Palac w Chrzgsnem . Zarys historii.

Poczatki budowy rezydencji w Chrzesnem siggaja [ potowy XVI wieku kiedy to
istniaty tutaj dzierzawione od kréla Zygmunta I Starego wies i folwark.
Lustracja dobr krdlewskich w 1565 roku stwierdzila istnienie dworu,
drewnianego i rozbudowanego folwarku. Kolejne lata to okres sporOéw o prawa
do uzytkowania folwarku. Ostatecznie w 1623 roku majatek Chrzesne nabywa
Stefan Dobrogost Grzybowski, podkomorzy warszawski, starosta warszawski 1
kamieficzykowski, kasztelan lubelski, poset na Sejm, ktory aktywnie rozwijat
gospodarke w swych dobrach. Przyjmuje sig iz rok 1635 jest datg budowy
nowego dworu. Zaswiadczaé o tym majq metalowe choragiewki opatrzone
datami 1 herbami rodziny, ktére zadokumentowane zostaty w koficu XIX wicku,
przez Glogera. Przeprowadzone w 2009 roku badania archeologiczne
potwierdzily iz nowy dwor zostat czgsciowo nadbudowany na fundamentach
wezesniejszego dworu. Murowany Patac byt rezydencja, ktora odpowiadala
charakterowi budowli fundowanych w tym czasie przez bogata szlachtg. Jej
wiclkosé, rozplanowanie i charakter jest zgodny z wytycznymi J akuba
Kazimierza Haura, ktory w swym dziele ,,Ziemiafiska generalna oekonomika™
wydanym w Krakowie w 1679 roku, wskazywat na forme siedziby panskiej, w
odréznieniu od znacznie skromniejsze] i mniejszej siedziby chudopacholskiej.
Duze analogie do skali budynku i funkcji pomieszczeni patacu w Czemierniku,
zbudowanym przez biskupa Henryka Firleja w 1624 roku, wykazuje iz patac w
Chrzesnem aspiruje do rezydencji nalezacych do rzeczywiscie majetnych osob
w XVII wiecznej Polsce. W ocenie Adama Mitobedzkiego forma patacow i
dworéw budowanych w XVII wieku w Polsce, takich jak Chrzgsno nalezy do
typu rezydenciji bedacych zredukowana willg palladiafiska. Dobra w Chrzgsnem
do 1735 roku sa w osiadaniu rodziny Grzybowskich, a nastgpnie przechodza
droga spadku do rodziny Kietczowskich, kt6ra w roku 1755 sprzedaje je
Teodorowi Szydtowskiemu, by ten odstapit je w 1762 roku Antoniemu
Michatowi Pacowi. W 1781 roku dobra Chrzesne nabywa biskup finlandzki
J6zef Kossakowski, ktéry powierza prowadzenie zarzadu nad majatkiem
dzierzawcy. W pamietnikach biskupa Chrzgsne wymieniane jest jako miejsce
jego licznych przyjazdéw w okresie letnim, prawdopodobnie z jego obecnoscig
moze wigzaé si¢ adaptacja pomieszezen na pigtrze, gdzie prawdopodobnie
wydzielono kaplice patacows. W 1787 dobra kupuje Franciszek Jan Nepomucen
Przemski, kt6ry po dwoch latach odsprzedat je kolejnemu nabywey Tomaszowi
Kubin de Tylli. Zmiany wiascicielskie sa liczne —w od 1802, Antoni
Siarczyniski, w 1832 Mateusz Murawski, w 1840, Andrzej Zamoyski. Od 1859
roku przechodza na wtasnosé rodziny Koskowskich, by nastegpnie poprzez
spadek przeszta do rodziny Karskich, ktorzy utrzymujg go w swych rekach do
1944 roku. W czasie wojny nie uszkodzony, wymagat napraw. W 1948 roku
wykonane zostajg naprawy dachu i okien.




Po wojnie budynek wraz z sasiadujacymi z nim budynkami wzniesionymi w
XIX wieku wykorzystywany jest na potrzeby zaktadu wychowawczego
Towarzystwa Przyjaciot Dzieci i mieszkania socjalne. W 1953 roku wykonany
zostaje pomiar architektoniczny patacu, ktéry stuzy¢ ma planowanemu
remontowi. W 1955 studenci Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej
wykonuja inwentaryzacje architektoniczng patacu. W 1959 roku patac wpisany
zostaje do rejestru zabytkow pod nr 192, (nowy numer rejestru A - 389), zas w
roku 1960 i 1961 przygotowana zostaje kompleksowa dokumentacja projcktowa
dla adaptacji calego zespolu patacu, spichlerza, budynku mieszkalnego i parku
na potrzeby szkoly podstawowej nr 245 i internatu. W latach 1964-65
przeprowadzony zostaje pelny remont budynku, ktéry wigze si¢ z wymiang
klatki schodowej, budowa sanitariatoéw, systemu ogrzewania, a takze wybite
zostaje w elewacji zachodniej nowe okno. Nad 1 pigtrem zostaje skonstruowany
stalowy strop odcigzajacy, ktéry spowodowal zmniejszenie si¢ wysokosci
pomieszczen na poddaszu. W czasie tych prac na poddaszu dokonana zostaje
wymiana belek konstrukeyjnych drewnianych na betonowe. Historyczna
krecona klatka schodowa w wiezy zostaje zlikwidowana. W roku 1981
wykonane zostaje studium historyczne po$wigcone patacowi, ktore zebrato
istniejaca dokumentacje historyczna i fotograficzna, Wobec pogorszenia sig
stanu dachu 1 zacieki nastgpuje w nastepnych latach wymiana konstrukeji dachu
i jego pokrycia z ceramicznej dachowki na blachg. Po zakonczeniu uzytkowania
przez szkole budynek przez ostatnie lata pozostawat opuszczony.

W 2008 zostala wykonana Inwentaryzacja budowlana zespotu patacowego w
miejscowosci Chrzesne, pow. Wotomin, autorstwa dr inz Lestawa Hebdy.




Stan badan

Patac w Chrzesnem, jest wymieniany jako przyklad architektury I potowy XVII
wieku, reprezentujacej rezydencje szlachty polskiej. Cho¢ nie jest on
przyktadem czesto cytowanym do odniesien i poréwnan, to jednak ze wzgledu
na stosunkowo dobrze zachowany i czytelny pierwotny uktad kompozycji
wnetrza i elewac]i jego ranga jest bezdyskusyjna. Wprowadzone w XVIII w.
zmiany elewacji frontowej raczej potwierdzajq iz Chrzgsne jest waznym
przyktadem charakteryzujacym mozliwosci bogatej, ale nie najbogatszej
szlachty polskiej. Profesor Jolanta Putkowska okreslita patac w Chrzgsnem jako
najlepszy przykiad podmiejskiej villi, na forme ktérego mogli mie¢ wplyw
muratorzy zwigzani z budowa patacu krolewicza Ferdynanda przy Zamku
Krolewskim w Warszawie. Nalezy zaznaczyé, ze choé dwdr w Chrzgsnem jest
cytowany w literaturze naukowej, zainteresowanie nim koncentruje si¢ na
okresie X VII wieku. Badacze nie zauwazaja przeksztatcen jakie dokonano w
XVIII wieku. W publikacjach powielany jest schematyczny plan patacu z
dwoma klatkami schodowymi we wiezach.

Patac w Chrzesnem, byt opracowywany naukowo przez Michata Szymanskiego,
Wies i dwor w Chrzesnem (dokumentacja naukowo — historyczna), Warszawa
1955, mps oraz przez Marie Przytocka, Wiestawe Chodkowska, Pafac w
Chrzesnem, woj. Ostroleckie, Dokumentacja historyczno — architektoniczna
wykonana na zlecenie WKZ UW w Ostrofece, Olsztyn 1981, mps.

oraz prezentowany takze w tytutach i publikacjach:




Michat Szymanski, Podwarszawskie zabytki w stuzbie spolecznej, Stolica, V,
1950, nr 14-15,

Jerzy Kowalczyk, Ukiad krzyzowo — korytarzowy patacow barokowych w
Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, 1964, no 1,

Izabella Galicka, Hanna Sygietynska, Chrzesne (w:) Katalog zabytkoéw sztuki w
Polsce, tom. X, Wojewodztwo Warszawskie, Warszawa, 1969

Adam Mitobedzki, Architektura Polska XVII wieku, Dzieje sztuki w polskiej t.
IV, cz.1, Warszawa 1980, s. 259-260, fig. 95, 96

Jolanta Putkowska, Architektura Warszawy XVII wieku, Warszawa 1991, s, 161-
162, fig 106, 107

Witold Krassowski, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, t.
IV, Warszawa 1995, s.300, fig. 361,

Tadeusz Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po patacach i dworach
Mazowsza, Warszawa, 1996, s. 19-20,

M. Szymarnski, M. Przytocka i W. Chodkowska, opracowujacy materialy
historyczne dotyczace patacu w Chrzesnem stwierdzajq iz zaginely istotne
dokumenty zwigzane z historig i uzytkowaniem palacu. Dotyczy to m.in. ksiegi
dokumentéw z XVII wieku, inwentaryzacji budynku wykonanej przez Adama
Kotarbinskiego i Stefana Sobolewskiego w ramach praktyk studenckich
Zaktadu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, a takze opisy
inwentaryzacyjne patacu z XVIII — XIX wieku. Na szczgscie wglad w
dokumenty miat Michat Szymanski, ktéry w swym opracowaniu uwzglednit
niektore z informacji.

Istotnymi informacjami cytowanymi przez wspomnianych autoréw dotyczacych
architektury patacu i kolejnych adaptacji sq :

- modernizacja patacu za biskupa Kossakowskiego, ktéry przeksztatcit istnicjacy
kryty balkon na balkon z balustrada z balaskami, wsparty na kamiennych




konsolach, obnizenie stropu z zakrycie wezesniejszego, pokdj narozny
zamieniono na kaplicg.

- remont 1948- 1949 roku po uszkodzeniach w okresie wojny, w ramach
ktérego wykonano remont konstrukcji dachu i pokrycia, wykonano wszystkie
otwory zewnetrzne okienne i drzwiowe, czgsciowy remont wngtrz, kaplice
palacowa zamieniono na pomieszczenie mieszkalne. W pomieszczeniu bgdacym
kuchnig przebito strop i umieszczono klatke schodows, zamknigto wieze
(zamurowano wejscia zewngtrzne?)

Analiza istniejacych dokumentacji pomiarowych i fotograficznych pozwala na
okreslenie wskazan co do zmian w budynku. Trzeba jednak zaznaczy¢ iz
inwentaryzacje z 1953 roku trzeba analizowaé réwnoczesénie z inwentaryzacja z
roku 1955, ktora uzupeinia wiele elementow i bardziej precyzyjnie oddaje
szezegdly. Miedzy obu inwentaryzacjami wystgpuja niewielkie réznice, ktore
mogg by¢ swiadectwem pomytek lub nadinterpretacji dokumentowanego stanu:

1/. Tomasz Kornacki, Dwér w Chr_zestnem, Projekt roboczy, Warszawa, 1953

Plan parter

Sien, rozbiérka schoddéw, zamurowanie wnegki przy schodach, obmurowanie
wokot niszy przemurowanie filaru przy wiezy potudniowej, kamienny portal
drzwi z sieni do pomieszczenia ptd — zach. zamurowane przejScie w Scianie przy
wiezy, przebudowa wiatrotapu,

Pomieszczenie ptd wsch — przemurowanie otworu drzwiowego, zachowana
nisza w $cianie od strony sieni.

Pomieszczenie pin zach.- przemurowania dotyczace klatki schodowej,
utrzymany podziat i zachowane czg$ciowo sklepienie nad kuchnia patacows
Na planie zaznaczone miejsca piecoéw oraz profil tréjdzielnych nadprozy
drzwiowych,

Plan pigtro

Sala glowna, zaznaczenie rozbiorki poprzeczne] $ciany dzialowej z drzwiami.
W $cianie p6inocnej sieni dwie nisze, Przy §cianie potudniowej aneksy
zwiazane pomieszczeniem pd zach. W aneksie tym klatka schodowa na wyzszy
poziom — antresola. W filarze przy potudniowej wiezy przeprowadzone drzwi
do pomieszczenia w wiezy i schodow w aneksie.

Pomieszczenie pd — zach podzielone $ciankami dzialowymi, wydzielona kaplica
skomunikowana przez male drzwi umieszczone przy murze $ciany
rozdzielajace wschodnie i zachodnie pomieszezenie. W naroznym pokoju w
niszy piec. Faseta sufitowa istnieje we wszystkich pokojach wydzielonych w
tym pomieszczeniu.

Pomieszczenie pd wsch. skomunikowane z kaplicg wstawiona w pomieszczenie
pd zach. W niszy przy kominku piec.




Pomieszczenie pin wsch ~ skomunikowane z pomieszezeniem pin — zach, Przy
$cianie nieopodal kominka stoi piec.
Pomieszczenie pin zach bez zaznaczonych zmian w narozniku pokoju piec.
Plan poddasza
Rysunek pokazuje $ciany dziatowe w szachuleu, pozostate murowane.
Zaznaczony komin pieca z pokoju naroznego. W pdtnocnej scianie przedtuzone;
osiowo do wiezy otwér, planowany do zamurowania. Przy zewngtrznej scianie
péinocnej zaznaczony wykuty przewdod kominowy, bedacy obmurowanym od
wewnatrz.
Przekrdj poprzeczny
Widoczna klatka schodowa w wiezy doprowadzona na poddasze. Ten sam
rysunek ukazuje przebieg istniejacej klatki schodowej. Rysunek dodatkowy
pokazuje projektowana klatke schodowa.
Rysunki elewacji
Ukazujg propozycje korekty ich wygladu poprzez m.in. nadbudowanie naczoétka
w potaci dachu zamiast pétokragtego okna, §ciany szczytowe poddasza mialyby
wolutowy profil zakoniczenia, odbudowany balkon oparty bytby tylko na dwdch
konsolach, okna i blendy na parterze miatyby gzyms nad obramieniem, drzwi
wejsciowe wzbogacone bylyby dekoracyjnym obramieniem z tympanonem.
Wszystkie te historyzujace poprawki zostaly przekreslone na rysunku,
Dokumentacja ta nie jest jednak dokladna. Zawiera elementy, ktore sa
doprojektowane, lub te ktore zamierza si¢ wyburzy¢. Jednak oznaczenia sg
mylace, gdyz dokumentacja nie obrazuje pelnego stanu obiektu w 1953 roku.
Watpliwosci rozstrzyga poréwnanie z dokumentacjq inwentaryzacyjna
wykonang w 1955 roku.

2/. Ryszard Czerwinski, Ryszard Nowicki, Edward Zéttowski, Inwentaryzacia w
skali 1 :50 Chrzesne, k/Thiszcza Dworek, wrzesien — pazdziernik 1955,
Dokumentacja ta wykonana w skali 1: 50, wraz z notatami pomiarowymi
rozstrzyga wiele watpliwosci co do rzeczywistego stanu zachowania i
doskonale uzupetnia wiedze o obiekcie z innych zrédel — opisow, fotografii.

Plan parteru.

Sien. Siefi podzielona jest na dwa pomieszczenia. W sieni znajdujg si¢ schody,
ktére wtornie zostaty tam wybudowane. Nieregularna klatka schodowa w sieni ,
wraz z dochodzaca do niej poprzeczna $cianka dziatowa dzielg sien na dwa
pomieszczenia, Skomunikowane ze sobg drzwiami. Schody prowadzgce z sieni
przechodzg poprzez otwor w $cianie i dalej poprzez spocznik poprowadzone sg
na pigtro. Spocznik schodéw dostepny jest takze schodkami poprowadzonymi z
pomieszczenia klatki schodowe;.

Przy drzwiach wejsciowych prosty wiatrolap. Pomieszczenie w sieni za
schodami nieregularne. Brak wegarka przy oknie. Zamurowane drzwi do pin
wiezy. Do pomieszczenia pin zachodniego prowadza waskie drzwi umieszczone




pod spltywem sklepienia - impostem. Pierwotny otwér drzwiowy, ktéry winien
by¢ zlokalizowany symetrycznie do drzwi po drugiej stronie sieni jest
zamurowany.

Pomieszczenie ptn wsch posiadato posadzkg taflowa z emblema z motywem
czterech gwiazd. Na planie, zamurowanie drzwi do pomieszczenia pin
zachodniego jest usytuowane we wlasciwym miejscu.

Pomieszczenie ptd wschodnie bez istotnych zmian.

Pomieszczenie pld zachodnie. W niszy z tréjdzielnym tukiem umieszezony piec,
przejscie zamurowane. Obok, w narozu, waskie drzwi do sieni.

Wieza potudniowa. Brak komunikacji z sienia. Z wiezy waskie schody na pietro.
Wieza pdtnocna. Kret¢ schody w wiezy na parterze nie oznaczone. Drzwi do
wiezy osadzone w przejsciu waskiego korytarza, a nie przy wegarach wejscia do
sieni.

Plan parteru ze sklepieniami.

Dokumentacja istniejacych sklepief. Pokazuje istnienie szerokich zeber sklepien
podtrzymujacych w pomieszczeniu pin- zachodnim schody, lub odcigzajacych
Sciang, o ktéra oparte sg schody,

Pietro.

Sala ptn - wschodnia, Otwarte drzwi do pokoju w ptn zachodnim narozu. W
scianie dziatowej istnieje plytka nisza, w ktdra jest czesciowo WPUSZCZOnY piec.
Strop belkowy nad salg

Sala ptd wschodnia. W glebokiej na grubo$é muru niszy stoi picc. W $cianie
dziatowej po $rodku drzwi do kaplicy. Strop belkowy nad sala,

Sala gléwna. Podzielona na dwa pomieszczenia $ciang z drzwiami po $rodku.
Scianka dziatowa dosunieta do pieca przy $ciany gtéwnej. Nad ta czescia sieni
strop belkowy. Charakterystyczne we wszystkich pomieszczeniach traktu
zachodniego sufity z faseta ponizej stropu belkowego, w trakcie wschodnim
stropy belkowe

Pomieszezenie pin zachodnie. Zamurowane okno péinocne. Sufit z faseta. Na
inwentaryzacji zaznaczenie stropu belkowego. Pomieszczenie klatki schodowej
z faseta. Schody z parteru szerokie. Schody na poddasze waskie. Zaznaczenie na
inwentaryzacji stropu belkowego.

Pomieszczenie ptd zachodnie. Z kaplicy przejécie boczne do matego
kwadratowego pokoju, z ktérego wchodzito si¢ do pokoju, z piecem
zlokalizowanym w niszy naprzeciw okna potudniowego. Obok pieca drzwi do
waskich nieregularnych pomieszczen z licznymi niszami. W narozu tego
pomieszczenia prawdopodobnie ¢wier¢ kolisty piec. Nad piccem sufit z faseta. Z
pomieszczeniem tym skomunikowana byta wieza potudniowa, z ktorej mozna
byto nast¢pnie wejsé na waskie schody biegnace 7 parteru wiezy, lub przejsé
waskim przesmykiem do zachodniej czesci sali gléwnej.

Sala gtéwna. Dostawione przy potudniowej $cianie gtéwnej pomieszczenia
tworzg nieregularng sciang. W scianie p6inocnej nisze po kominkach. Przy
oknie zachodnim brak potudniowego glifu.




Wieza potnocna. Biegi kreconych schodéw prowadzone z parteru i na
poddasze. W wiezy drzwi do sali gtéwne;.

Przekroj poprzeczny.

Widoczne na parterze schody z sieni, oraz rodzaj $cianki dzielacej sief.

Na pigtrze widoczna budowa sufitu z fasetg ponizej pierwotnego stropu
belkowego. Na rozwinigciu $ciany péinocnej sali gtéwnej widoczna nisza po
kominku, oraz $ciana dzielaca sale gléwna,

Przekrdj poprzeczny.

W rozwinigciu $cian na pigtrze widoczna forma piecéw. Na rozwinieciu $cian
poddasza widoczna konstrukcja szachulca. W przekroju okien poddasza
widooczna dekoracja obramienia okicnnego.

Notaty pomiarowe,

Rysunki zwymiarowane pokazujace m.in. detale drewnianej posadzki w pokoju
pin — wschodnim na parterze, profil obramicnia kamiennego drzwi w sienti,
profil dekorowanej jajownikiem opaski okiennej na poddaszu, oraz profile
belek stropu.

3/. Jerzy Brabander, Chrzesne TPD, Projekt wstepny, Warszawa 1960
Opis

W opisie dokumentacji przewidywat i planowatl nastepujace zakresy prac:
- uzupetnienie brakujacych elementéw obramien okiennych,

- wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowej, i wiezy krecone pomocnicze
zelbetowe schody,

- rozebranie fragmentu schodéw istniejacych z parteru na I pietro

- rozbi6rki przewiduja usunigeie $cian dziatlowych i $cian po przewodach
kominowych i piecéw kaflowych,

- wykonanie nowego otworu okiennego na I pigtrze w clewacji zachodniej,
- przekucie nowych otworéw drzwiowych dla komunikacji wewnetrznej,
- wymurowanie nowych §cian dzialowych w budynku,

- wykonanie nowych przewod6w wentylacyjnych

- wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych, wod —kan, co,

- rekonstrukcja pasu dekoracyjnego na elewacjach,

- rekonstrukeja sztukaterii na zebrach sklepien parteru,

- rekonstrukcja obramien drzwiowych i kominkéw we wnetrzach,

- nowa kamienna posadzka w hallu/ sieni,

- podtogi z klepki,

- wymiana 10 % elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowe;j,

- catkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana kilku spréchniatych belek stropowych stropu na 1 pigtrze,

- W pomieszczeniach naroznika ptd —zach, wysokosé pomieszezen zostala
obnizona ponad 1 m, przez zalozenie plasko lezacych belek ( 13x25 ¢cm o




rozstawie 1m, usytuowanych réwnolegte do osi podtuznej budynku ), przybicie
desek i wykonanie tyku 1 faset.

- wymiana podciagu stropu poddasza.

- §ciany dziatowe poddasza wykonane w konstrukeji szachulcowej, wypetione
cegly otynkowane,

- istniejace schody na ceglanych sklepieniach,

- klatka schodowa w wiezy — stopnie ciosane sa z bali dgbowych , wachlarzowo,
tacznie z elementem stupa. Elementy te naktadane s osiowo jeden na drugim,
przy czym szeroki koniec stopnia osadzony jest w murze baszty. Os shupa
schoddw ustawiona jest na belce drewnianej o przekroju 18 x 18, ugietej -
belka ta ma za maty przekrdj na przeniesienie obcigzen na nig przypadajacych.
Stan stopni jest marny, krawedzie sq wydeptane, a drzewo osfabione kornikiem.
- fundamenty 1,25 - 1,55 ponizej poziomu terenu z kamienia i cegly.

Rysunki projektu :

Parter

Sien - portal kamienny ustawiony na stopniu, drzwi naprzeciw w niszy , brak
wegarkow drzwiowych do pomieszezen wiez, w pomieszezeniu ptd —
zachodnim, we wnece piec, za piecem przestrzen do sieni zamurowana. Pod
schodami wymurowane pomieszczenie magazynowe.

Pigtro

Pomieszczenie pld- zachodnie — wskazanie nowego okna , nowy uktad $cian
dziatowych, jedna z bocznych $cian kaplicy wyraznie grubsza, a w niej drzwi,
sala gtowna - filary przy oknie pomiedzy wiezami znacznie ciensze,
pomieszczenie ptn — zachodnie,- Sciana oddzielajaca klatke schodowa
zachowana. pomieszczenie pin — wschodnie — nisza wngkowa symetrycznie do
okna.

Poddasze

Nowy uktad $cianek dziatowych, srodkowe drzwi planowane bardziej na Srodku
$ciany, wykute w $cianie. Odcinek $ciany potudniowej na osi wiezy z przebitym
otworem drzwiowym.

3/, Jerzy Brabander, Chrzesne, Zespo!l patacowy (Osrodek wezasoéw dziecigcych
TPD), Projekt techniczny, odbudowa, adaptacja i rozbudowa Warszawa 1961.
Opis

Opis techniczny projektu zaktada wykonanie:

- strop nad I pigtrem i poddaszem drewniany, do cz¢Sciowej rekonstrukeji,

- 2 klatki schodowe w dworze,

- rozebranie istniejacych $cian wewnetrznych / patrz projekt/

- rozebranie fragmentu schoddw z parteru na pigtro,

- z pach sklepien cyrklowych usungé gruz,

- wybicie nowych otwordw okiennych na 1 pigtrze w elewacji zachodniej 1
poinocnej,

- rozebranie komina w szczycie elewacji péinocnej,




- zdjecie pokrycia dachowego

- wyjecie belek stropowych na I pietrze ( belki modrzewiowe),

- zdjecie istniejacych podidg drewnianych,

- rozebranie istniejacego przedsionka drewnianego

- usuniecie resztek okraglej drewnianej klatki schodowej w prawej baszcie.

- wykonanie fundamentu z betonu pod nowo projektowana klatke schodowsg
oraz nowych $cian wewnetrznych.

- oczyszczenie sklepien,

- zaloZenie stropu Kleina nad pomieszczeniami I pietra. Strop zatozony nad
istniejacym stropem belkowym modrzewiowym,

- przemurowanie ostabionych fragmentéw gzymsu

- przemurowanie wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych,

- kanaty wentylacyjne z blokéw prefabrykowanych.

- wykonanie konserwacji stropu modrzewiowego,

- wykonanie naprawy wiezby dachowe;j ,

- wykonanie lukarny polkoliste],

- rekonstrukcja profilowanych Zeber i rozet na sklepieniach krzyzowych

- rekonstrukcja fryzu dekoracyjnego nad gzymsem,

- uzupelnienie brakujacych elementéw kamiennych obramien okiennych,

- rekonstrukcja obramien portalu wewnetrznego i kominkéw na 1 pietrze,

- podtogi — parter — hall posadzka kamienna, klepka,

- stolarka okienna okna debowe skrzynkowe z wywietrznikami, drzwi debowe
Rysunki projektu;

Parter

Przemurowanie wszystkich gliféw okiennych i drzwiowych. Sief oznaczenie do
rozbiorki murdéw klatki schodowej, domuréwek poszerzajacych filary do wiez.
W Scianie pld wyraznie zaznaczona niesymetryczna wneka przy drzwiach,
zamurowanie niszy za piecem

Pomieszczenie pin — zach, klatka schodowa — zamurowanie niszy od strony
sieni, wyburzenie i przesuniecie $cianki dzielacej pomieszczenie,

Pietro

Przemurowantie gliféw okiennych i drzwiowych,

sala duza - likwidacja $cianek dziatowych, zamurowanie nisz, likwidacja
pogrubienia filaru od przy wiezy z klatka schodowg,

Pomieszczenie wsch —pln — wykuta nisza, zamurowane przejscie do sali ptn —
zach.

Pomieszczenie ptd — wsch, zamurowanie drzwi do kaplicy,

Pomieszezenie ptd —zach, nowe drzwi z korytarzyku do kaplicy
Pomieszczenie pln —zach, nowy uktad $cian dziatowych, wyburzenie $ciany
dzielace]j, wybudowanie tuz przy niej nowej, wyburzenie $cianki, lub wspornika
pod klatka schodows, tuz przy $cianie.

Poddasze




Nowy uktad $cianck dziatowych, przemurowanie gliféw okiennych i
drzwiowych. Wyburzenie fragmentow $cian na osi wiez. Drzwi do pokoju
srodkowego niesymetryczne, wykorzystujace stary wegarek.

Przekrdj porzeczny

Rysunek pokazuje wzmocnienie stropu nad parterem gruzobetonem z zalanymi
belkami stalowymi nad sklepieniami

4/ Zbidr fotografii biblioteki Instytutu Sztuki PAN,

W zbiorze tym istniejg zdjecia patacu jeszcze sprzed wojny. Pozwala to na
rozpoznanie 16znié ze stanem po pracach remontowych w latach 60tych

- balkon z metalows balustrada oparty na 4 cienkich kolumienkach
umieszczonych na waskich piedestatach. Balustrad¢ w narozach zdobig
kwiatony?

- blendy okienne w potudniowej elewacji zamurowane, brak opasek i gzymsu
nad blenda na pigtrze

- wieze w elewacji zachodniej ukosnie Sciete i nizsze niz gzyms.

5/. Fotografie ze zbioru Barbary Kotarbinskiej — Stefanowskiej, prezentowane w
opracowaniu M, Przytockiej i W. Chodkowskiej.

Zbidr posiada fotografie powojenne z okresu przed pracami remontowymi.

- balkon zniszczony, widoczne $lady po dwoch dodatkowych konsolach
podpierajgcych balkon,

- w elewacji poinocnej prawe okno na pigtrze zamurowane,

- w elewacji p6lnocnej blenda okienna na pigtrze zamurowana,

- widoczny komin w potaci dachu od strony péinocnej

- domurowane zwienczenia wiez nakryte blaszanymi daszkami,

- w elewacji potudniowe]j opaska z uszakiem okna srodkowego w poddaszu
zdobiona ornamentem jajownika. Sasiednie okna na poddaszu bez opasek

- w wiezy pdinocnej okno poélnocne na pigtrze posiada opaske z ornamentem.
jajownikiem

- skrzydta drzwi wejsciowych dekorowane opasks .

Opis inwentaryzacyjny Palacu

Patac w Chrzgsnem jest niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjny budynkiem
murowanym z poddaszem. Jest on zwrdcony elewacja frontowa ku wschodowi.
Elewacja zachodnia posiada 2 przystawione do budynku pigcioboczne wieze.
Elewacje boczne to sciany szczytowe wysokiego dachu.

Bryla
Patac jest wzniesiony na planie prostokgta o wymiarach 22 x 17 m, z dwoma
pieciobocznymi wiezami dostawionymi po $rodku elewacji zachodnie;j.




Wieze nakryte sg stozkowymi daszkami z blachy. W elewacji frontowej na
pierwszym pigtrze usytuowany jest osiowo balkon oparty na 4 konsolach. Uktad
pomieszczen we wnetrzu regularny, dwutraktowy z szeroka sieniq na osi
srodkowej. Palac kryty jest dwuspadowym naczétkowym dachem z dymnikami
pokrytym dachowka holenderks. W potaci frontowej dachu na poddaszu
umieszczone jest potokragte okno.

Elewacje

Elewacja frontowa po wschodniej stronie jest opracowana jako
dziewiecioosiowa z tréjosiowsq czgscig $rodkowa wydzielong pilastrami
boniowanymi na wysokosci parteru i zwienczonymi glowica kostkowa. Naroza
ujete lizenami z rustykalnymi boniami. Otwory okienne i drzwiowe prostokatne
obramione rozprofilowanymi opaskami z uszakami. Otwory okienne na
érodkowe] osi elewacji usytuowane na drugiej kondygnacji obramione sg,
rozprofilowanymi opaskami wygietymi odcinkowo w gorg. W kompozycji
ukladu elewacji frontowej przyjeto symetryczny rytm wystgpowania otworéw
okiennych na przemian ze $lepymi oknami, z tym ze na parterze jest jedno okno,
a na pietrze 2. Elewacje boczne trojosiowe, z oknami po bokach i oknami
$lepymi po $rodku. w elewacji péinocnej slepe otwory okienne zamurowane.
Otwory okienne w bocznych i tylnej elewacji — prostokatne obwiedzione
rozprofilowanymi opaskami si¢gajacymi do parapetu okna. Nie wszystkie okna
zwienczone sa naczoétkami w formie gzymsu. Istniejg tutaj indywidualne
zroznicowania, ktére poswiadcezatyby iz dekoracja obramien okiennych jest
wynikiem przeksztalcen i poprawek samych okien. Zachowalo sig jednio okno z
zelazng kratg Drzwi frontowe prostokatne w rozprofilowanej opasce z uszakami.
Po obu stronach drzwi owalne okulusy. Nad drzwiami frontowymi w czgscei
srodkowej elewacji umieszczony na czterech wolutowych konsolach balkon z
zelazna balustrada. W obu wiez istnieja boczne drzwi. Elewacje patacu wieficzy
fryz podokapowy ujety w ¢wieréwatki z dekoracja o motywie roslinnym. Gzyms
podokapowy uskokowy, pod nim pasmo zabkowania. Sciany szczytowe
poddasza rozdzielone sg pilasterkami toskanskimi. Elewacja tylna zachodnia,
piecioosiowa. Na wysokosci elewacji po bokach srodkowej czgsct dwa
piecioboczne wieze z mniejszymi oknami.

Wnetrze

Uktad pomieszczen dwutraktowy z szeroka sienig na osi.

W przeksztalconej pn.-wsch. Czgséci budynku nowa klatka schodowa.

Z sieni do klatki schodowej prowadzi portal wewnetrzny wykonany z piaskowca
w obramieniu uszakowym. Po obu stronach sieni znajdujg si¢ sale na rzucie
zblizonym do kwadratu. Otwory drzwiowe prowadzace do sal rozglifione do
wnetrza.

W $cianach pomieszezen parteru wneki zamknigte tukiem tréjdzielnym.

W sieni i salach parteru sklepienia kolebkowo-krzyzowe, z zebrami




acji kampanul i listkow.

Sklepienie wieficzy o$miograniasty zwornik z rozetka posrodku.

Zebra sklepien zakoficzone na dolnych krawedziach sptywami wolutowymi —
kapitelami z jonskimi wolutami.

Na pietrze nad sieniq sala przykryta stropem modrzewiowym belkowym. Belki
wzdluzne {aczone na krawedziach na zakladke. Belki o fazowanych i
profilowanych krawedziach o wymiarach 29 x 29 cm. Dwie belki poprzeczne
podpierajace belki stropu w sali gtéwnej ( 37 x 36 cm) profilowane we wklgski i
pétwatek podrodku i ¢wieréwatek po bokach.




Miedzy belkami stropu deseczki taczone na wpust i utozone w jodetke. Takie
same stropy belkowe w pokojach bocznych. W pierwszym frakcie pigtra po obu
stronach podhuznej Sali dwa pokoje na rzucie zblizonym do kwadratu, przykryte
analogicznie opracowanymi stropami.

W pokojach dekorowane kominki wykonane z piaskowca. Dekoracje kominkow
rokokowe z motywem woluty i roccaillu.

Sciany pokoi rozcztonkowane wnekami prostokatnymi zamknietymi prosto i
koszowo.

Na lewo od gtownej Sali pierwotne duze pomieszczenie przebudowane na
mieszkanie z aneksami — przykryte sufitem lustrzanym z fasetg profilowana w
¢wier¢walek. Symetryczne pomieszezenie przy klace schodowej przeksztatcone
na sanitariaty. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe rozglifione do wnetrz,
Poddasze o charakterze mieszkalnym. Z duzej Sali umieszczonej posrodku
prowadza drzwi do dwu pomieszczen.

Pomieszczenia prostokatne przykryte stropami belkowymi z pobielona podbitka.
Belki na krawedziach profilowane w ¢wier¢walki.




Stolarka

Otwory okienne prostokatne, wspolczesna stolarka skrzynkowa, szesciopolowa,
z ptaskim $lemieniem.

Drzwi frontowe dwuskrzydlowe ptycinowe wspolczesne, powtarzajace motyw
dekoracji profilowanych ptycin.

Drzwi wewnetrzne poszczeg6lnych sal jednoskrzydtowe ptycinowe.

W potaci frontowej w dachu powieka z pigcioma promieniscie utozonymi
szczeblinami.

Wigzba dachowa

Wspélezesna wigzba dachowa drewniana, konstrukeji krokwiowo-platwiowe,
tarta mechanicznie. Wsparta na stupach z nasdwnicami, taczona na zakladke i
drewnianymi kotkami. Przykrycie blacha polozona na tatach,

W zach kosze utworzone z belek dZzwigajacych naczétek dachu.

Urzadzenia ogniowe
Dwa kominy zbiorcze w czesci centralnej patacu, nieuzytkowane. Obecnie
ogrzewanie c¢.o0 zlikwidowane.

Sciany

Sciany budynku wykonane sa z petnej cegly o srednich wymiarach (26,6 -28 x
13 — 14 x 6,5 — 6 cm ) na zaprawie wapiennej, obustronnie otynkowanej, na
parterze zachowane tynki wapienne. Na parterze w salach zachowane na tynku
wymalowania od szablonu, na pasach wzdhuz tukéw sklepien. Pézniejsze
przemurowania z cegly 27,5 —24 x 12, 5 — 14,5 x 7 — 6,5 cm na zaprawie
gliniastej z wirgtami wapna. Wspoltczesne wymurowania z cegly maszynowej 25
x 12 x 7 -7,5 cm. Laczone zaprawa cementowa. W niektorych przemurowaniach
uzyto cegly dziurawki. Wielokrotnie natrafiono na oznaczenie cegiet
DREGLIN. Dreglin to miejscowo$¢ pod Glinojeckiem gdzie istniata cegielnia,
ktéra funkcjonowata do lat 90tych XX wicku. Znaleziono takze cegly ze
stemplem cegielni w Markach.




Podtogi
W sieni posadzka lastriko z geometryczng dekoracja. Wszystkie pomieszczenia
mieszkalne posiadaja podioge parkietows (deseczki ulozone w jodetke).

Klatka schodowa

Klatka schodowa w drugim trakcie prawego skrzydta patacu przebudowana
betonowa, zabiegowa o$wietlona oknem prostokatnym umieszczonym we
wnece rozglifionej do wnetrza z pomieszczenia klatki schodowej przejscie do
wydzielonego wnetrza mieszczacego tazienki. W potnocnej wiezy dawna krgta
klatka schodowa, zlikwidowana, strop nad parterem w wiezy.

Zalozenia badawcze

Budynek choé¢ nie ulegt wigkszym przeksztatceniom, po blizszej analizie stanu
zachowania nakazuje postawi¢ wiele pytan odnosnie oryginalnych i pierwotnych
rozwiazan architektonicznych, a takze pdzniejszych przebudéw i adaptacii.
Pytan dostarczyto pordwnanie inwentaryzacji budynku z lat 1953 i 1955 ze
stanem faktycznym, a takze dokumentacja projektu remontu i adaptacji
pochodzaca z lat 1960 i 1961. Analiza dokumentacji i poréwnanie
inwentaryzacji z planami projektu wykazata iz pojawily sig¢ zmiany i
wyburzenia, ktére w znaczacy sposéb znieksztalcity pierwotny uktad wnetrz.
Dodatkowo okazato sie iz wykonane w czasie remontu prace budowlane
poprzez wykonanie licznych obmurowan i grube otynkowania zatarty pierwotny
charakter wielu istotnych elementdw - glify okienne, wegarki drzwiowe.
Wykonywanie instalacji przeciwwilgociowej w budynku, z ktérym zwigzane
byto skucie tynkéw wielu miejscach postawito dodatkowe pytania co do stanu
budynku przed wykonaniem prac remontowych w latach 60tych minionego
wieku. Problemy badawcze jakie pojawity si¢ dotyczyly :

a/ rozpoznanie okien, ich przebudéw, zmian i rozbieznosci w wykonaniu
opasek okiennych,

b/. wyjasnienie problemu nisz §ciennych w salach na pigtrze,

¢/. charakteru pierwotnej posadzki na parterze,

¢/. wyjaénienie wielkosci otworu drzwiowego z kamiennym obramieniem,

d/. stwierdzenie oryginalnosci prawdopodobnie zachowanych $cian zwigzanych
z adaptacja w XVIII w. pomieszczenia na pigtrze na sypialnig i kaplicg oraz
oryginalnosci istniejacej fasety sufitu.

e/. sposobu komunikacji i wprowadzonych zmian.

Badania
Wymalowania §cian.

Przeprowadzajac odkrywki zwracano uwage na mozliwo$¢ natrafienia na slady
wezesniejszych lub pierwotnych wymalowan. Odkrywki wykazaly iz na pigtrze




brak jest $ladow wezesniejszych malowan. W salach na parterze wykonano
odkrywki pod wspélczesnymi wymalowaniami. Wykazaly one, iz zachowane
tynki z pobialg byty malowane w kolorze niebieskim, lecz dekoracje
sztukatorskie i sklepienia nie byly malowane. W sali pd zach na $cianach
zachowatly si¢ wymalowania pasowe poprowadzone wzdtuz krawedzi sklepien,
na ktérych natozona zostata prosta dekoracja geometryczna o formach z
szablonu,

Odkrywka sprawdzajaca na dekorowanym sztukatorsko Zebrze sklepienia nie
wykazatla by byly one specjalnie koloryzowane.




Okna

Analiza usytuowania i sposobu opracowania otworow okiennych wykazala
spore roznice $wiadczace o przebudowach i zmianach wysokosci otworow
okiennych. Jedynie catkowicie przebudowana elewacja wschodnia ma otwory
okienne z obramieniami. Rozne formy uzytych kamiennych obramiefi
okiennych oraz nieprawidtowosci w ich montazu wskazaly na przeksztalcenia
do ktérych dochodzito nie tylko w odniesieniu do calej elewacii, jak i do
poszczegdlnych okien. Zauwazono, ze w elewacji potudniowe], dokonywane
byly rekompozycje z réznych obramien okiennych.

Analiza obramien kamiennych

Parter
okno no 1 — okno bez belki architrawu, brak gzymsu
profil obramienia — 2 listwy, sima
o$cieza zsunigte 0 3 cm w stosunku do nadproza
oécieza kamienne podniesione o 51 cm
szer. 131 cm, wys. 229 cm

okno no 2 - okno bez belki architrawu, brak gzymsu
profil obramienia — 2 listwy, sima
oscieza zsuniete o 4 cm w stosunku do nadproza
oscieza kamienne podniesione o 51 cm
szer. 132 em, wys. 229 cm

oknono3 okno z belkg architrawu i z gzymsem,
profil obramienia — 2 listwy, sima,
oscieza prawidlowym rozstawie w stosunku do nadproza,
ofcieza kamienne o pierwotnej wysokosci,
krata,
szer, 132 cm, wys. 175 cm




okno no 4 - okno z belka architrawu, bez gzymsu,
profil obramienia — 2 listwy, sima,
odcieza zsuniete o 3 cm w stosunku do nadproza,
oécicza kamienne o pierwotnej wysokosci, naprawiane,
$lady po mocowaniu kraty,
szer. 135 cm, wys. 178 cm.

okno no 5 - okno z belka architrawu, i z gzymsem,
profil obramienia — 2 listwy, sima,
oicieza zsuniete 0 3 cm w stosunku do nadproza,
oécieza kamienne podniesione o 51 cm,
slady po kracie,
szer. 132 cm, wys. 229 cm.

oknono 6 okno bez belki architrawu, bez gzymsu,
profil obramienia — oscieza - listwa, watek, listwa, sima, uszak,
nadproze — 2 listwy, sima.
oécieza o niezgodnym rozstawie w stosunku do nadproza
o$cieza kamienne o pierwotnej wysokosci,
slady po kracie,
szer. 127 cm, wys. 227 cm.




okno no 7 - okno z belkg architrawu, bez gzymsu
profil obramienia — oécieza - listwa, walek, listwa, sima, uszak,
nadproze — 2 listwy, sima. |
oscieza o niezgodnym rozstawie w stosunku do nadproza ,
ofcieza kamienne o pierwotnej wysokosci,
slady po kracie,
szer. 127 cm, wys. 227 cm.

Pietro

okno no 12 okno z belkg architrawu i z gzymsem,
profil obramienia — listwy, walek, listwa, sima, uszak
oscieza w prawidlowym rozstawie w stosunku do nadproza,
oscieza kamienne podniesione o 20 cm,
szer, 160 cm, wys. 260 cm

oknano 11, 13, 14, 15, 16, 17, - obramienia i gzyms - tynk sztukatorski

okno no 18 - okno z belka architrawu, i z gzymsem,
profil obramienia — listwa, watek, listwa sima, uszak,
o$cieza zsunigte 0 25 cm w stosunku do nadproza,
oscieza kamienne podniesione o 20 cm,
szer. 135 cm, wys. 255 cm.



okno no 19 - okno z belkg architrawu, i z gzymsem,
profil obramienia - listwa, watek, listwa, sima, uszak, naproze ma
dolng listwe skuta,
ofcieza zsuniete o 2 ecm w stosunku do nadproza,
oécieza kamienne podniesione o 20 cm,
szer. 160 cm, wys. 260 cm.

Okna $rodkowe poddasza z obramieniem w tynku sztukatorskim, okna boczne
poddasza i wiez bez obramiex.

Analiza wykazata, ze zachowalo sig jedynie jedno okno w stanie pierwotnym.
Jest to okno na parterze z Zelazng krata ( okno no 3). Inne okna ulegty
mniejszym lub wigkszym zmianom. Analiza okien wykazata, iz pierwotnie okna
na parterze posiadaty obramienia kamienne o prostym profilu z ograniczeniem
sima i obwiedzionymi podwdjnymi listwami. Kamienne wegary oparte sg na
kamiennym parapecie o zaokraglonej krawedzi. Na wegarach oparte jest
nadproze z profilem, na ktérym znajduje si¢ belka i wysuniety naczotek-
gzyms. Wymiary okna na parterze wynoszg ok. 132 x 175 cm. Zachowane okna
na pietrze wskazuja iz okna te posiadaly bardziej rozbudowana forme dekoracji,
gdzie pomiedzy listwami umieszczono walek, a nadproze zamykajace opaskeg
okienna posiadto uszak. Pierwotna wysoko$¢ okien na pigtrze wykalkulowano
po pomniejszeniu dostawionych podktadek i wyniosta ona ok. 160 x 240 cm.
Mozna zakladaé iz w oparciu o tak zaprojektowane okna komponowat si¢
oryginalny wystr6j clewacji patacu. Archiwalne zdjgcie przedstawiajace
érodkowe okno poddasza moze dowodzié¢ iz mamy tutaj do czynienia z trzecig
forma dekoracji opaski okna, gdzie opaska wokot okna byta wykonana w tynku




sztukatorskim z dekoracyjnym elementem jajownika. Podobnie dekorowana
byta opaska znacznie mniejszego okna na wiezy péinocnej. Jednak roznica jest
znacznie wicksza, gdyz mamy tutaj pojedyncza listwe. Wsplnym elementem
ktéry wiaze te okna z omawianymi wezesniej formami opasek okien
pierwotnych jest uszak. Nie jest wykluczone iz dekoracja sztukatorska opaski
okien na poddaszu wigze si¢ z pézniejszq przebudowa. W czasie przebudowy
palacu, ktéra zrealizowal prawdopodobnie biskup Kossakowski w elewacji
frontowej (wschodniej) pojawia si¢ nowa forma opaski wykonanej w tynku
sztukatorskim. Profilowane watkami opaski posiadaja uszaki i obwodza okno.
Brak jest naczétkdw - gzymsow i wyraznie zaznaczonych parapetéw. Forma
opaski jest taka sama w oknach parteru jak i pigtra. Prawdopodobnie wykonanie
nowej elewacji z dekoracjami okien z opaskami sztukatorskimi spowodowato
demontaz kamiennych opasek okiennych, ktére prawdopodobnie istniaty w
elewacii frontowej. Wykonana analiza opasck okiennych parteru (okna no 6i7)
na elewacji potudniowej wykazala iz zostaly one zmontowane z elementow
pochodzacych z innych okien - pigtra, mozliwe ze tych ktore ulegly wymianie
na elewacji frontowej. Zmontowanie opasek o réznych profilach
zagwiadczatoby iz byto to dziatanie wymuszone, kiedy to nie zachowat si¢ juz
komplet kamiennych obramief. Mozliwe Ze taki montaz réznych clementow
nastapit w XIX wieku, przy kolejnym remoncie. Stwierdzono iz w przypadku
wielu okien zwickszana byta ich wysoko$é co powodowato koniecznosé
podwyzszenia opasek o ok. 50 cm na parterze i ok. 20 cm na pigtrze.
Podwyzszenie wykonano uzywajac cietych na pile profilowanych kamiennych
dostawek, lub wykorzystano tak jak to miato miejsce w oknach parteru na
elewacji pofudniowej dhuzszych wegarkéw kamiennych pochodzacych z okien
pietra. Jak wspomniano na wstepie, wigkszos¢ okien posiada opaski kamienne,
ktore byly przemontowywane. Swiadectwem tego dziatania sa niespasowane ze
soba wegarki i nadproza. Odkrywka dokonana na elewacji przy oknie wykazata
przemurowanie, ktére potwierdza fakt dziatan przy oknach i ich obramieniach.

Otwory okienne

Dokonane badania gliféw okiennych potwierdzity iz przebudowy okien byly
wykonywane. Przeprowadzono badania wielu okien na parterze i pigtrze.
Badania wykazaty, ze zwezenia i przesunigcia gliféw okiennych miato miejsce,
lecz jest trudnym do okreslenia okres wykonania tych prac. Glify byly
przemurowywane lub do glifu dostawiano warstwe cegiet. Grubos¢
przemurowan nie jest regularna i jednolita na szeroko$¢ (od 15 do 40 cm ),
czasami dokonywana byla tylko z jednej strony okna. Tym samym powstaje
problem jednoznacznego okreslenia szerokosci otworu niszy okiennej, gdyz
poprzez zwykle zsumowanie to wewngtrzna wielko$¢ otworu okiennego
musiataby by¢ powigkszona o $rednio 50 cm.




W czasie ostatniego remontu natozono gruba warstwe tynku cementowego ok. 5
- 8 cm. Te dzialania w czasie ostatniego remontu ostatecznie okreslity wielko$é
otworow okjermych od wewnatrz. O przemurowaniach gliféw okiennych
wyraznie wspomina opis projektu arch, Branbandera, a takze oznaczenia na
rysunkach prOJektowych Pogawﬂro si¢ dodatkowe pytanie czy nisze podokienne
gdzie wspolczesnie umiejscowiono grzejniki sg wynikiem pbéZniejszego
poglebienia w oryginalnym murze. W trakcie badan natrafiono na ewidencje iz
pierwotnie okna byty osadzane w niszach, ktére schodzity do podiogi.
Natrafiono na $wiadectwo takich nisz zaréwno na parterze ( okno no 1)




Potwierdzone to zostalo znalezieniem w jednej z nisz na parterze $iadu
zachowane] niebieskiej farby ( okno no 7).
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Kolor niebieski byt znaleziony na wczesnej pobiale tynku w tym pomieszczeniu,

Ze wzgledu na fakt, ze w patacu obecnie pod wszystkimi oknami istnieja nisze
bytoby bardzo trudno wykazaé, ze w przypadku niektérych okien nisze mogtyby
byé wykonane wtérnie. Odkrywka w pomieszczeniu pd zach na pigtrze ( okno
no 18) wykazata iz to okno zostato intencjonalnie przesunigte o ponad 1,30 m.
Stwierdzone przesuniecie okna thumaczy¢ moze zmiany jakie wida¢ w
obramieniu okna na elewacji. Dziatanie takie mogto by¢ zwiazane z
wybudowaniem w tym pomieszczeniu w latach 80tych XVIII wieku kaplicy i
tym samym okno nie oswietlalo dobrze pokoju. Dodatkowo stwierdzono
zachowanie si¢ w niszy przy samej podtodze pierwotnej warstwy tynku
gladzonego. Zamurowanie wykonane zostato przy uzyciu zaprawy gliniasto
piaskowe].

Otwory drzwiowe

Elementem, ktéry poddano analizie byt brak symetrycznosci umiejscowienia
drzwi w $cianach rozdzielajacych pomieszezenia na parterze. W czescei
potnocnej drzwi byly zsunigte z osi, za$ w czgsci poludniowej byly po srodku
$ciany na osi okien. Wykonana odkrywka potwierdzita iz pierwotnie drzwi byly
usytuowane asymetrycznie.




Potwierdzone to zostalo wykohczeniem wegarka drzwiowego w przypadku
drzwi po poinocnej stronie jak i sladéw urwania si¢ pierwotnej Wyprawy
tynkarskiej po obu stronach $ciany potudniowej. Tym samym otwor drzwiowy
zaczynalby sie ok. 195 cm od $ciany, co odpowiadatoby umiejscowieniu drzwi
po pdinocnej stronie, gdzie wymiar ten wynosi 188 cm.

Otwér drzwiowy po pdtnocnej stronie zostat zamurowany cegla z
oznaczeniem DREGLIN. Cegla ta powtarzata sig¢ wielokrotnie przy
wspdlczesnych przemurowaniach, Tym samym mozna by byto uznaé, iz drzwi
pomiedzy pomieszczeniami sal péinocnych mogtly funkcjonowaty do lat 60tych.
Jednak inwentaryzacje z 1953 i 1955 jednoznacznie wskazuja, ze drzwi byly
zamurowane. Mozliwe iz nastapito tutaj wtérne przemurowanie zamurowania
drzwi Z tymi drzwiami wiagze si¢ kolejny problem jakim jest pierwotnosé
trojdzielnego tukowego nadproza, ktére takze w zmodyfikowanej formie
wystepuje na parterze w pomieszczeniu pd — zach.




Przeprowadzona odkrywka w potudniowo zachodnim pomieszczeniu wykazata,

iz tam zostaly w latach 60tych domurowane boczne wegarki i tym samym
nadproze zmienito forme. Mozemy stwierdzi¢ iz taka forma nadproza
funkcjonowata w patacu 1 pierwotnie mogta by¢ réwniez zastosowana w
przypadku innych drzwi na parterze. Na skutek zmian, nadproza te mogty ulec
zniszczeniu, podobnie z reszta jak kamienne obramienia w sieni, ktore
zachowalo sie obecnie tylko jedno. Odkrywka dokonana wiasnie przy
kamiennym obramieniu drzwi, wykazata iz nie jest to pierwotne osadzenie
portalu kamiennego, lecz jest ono podwyzszone o ok. 20 cm.

Wykonanie odkrywki ponizej lastrykowe]j posadzki nieopodal klatki
schodowej nie wykazato pozostalosci wezesniejszych posadzek —kamiennych
czy ceglanych, ani tez warstw podsypki.

Na pietrze otwory drzwiowe komunikujace migdzy soba pomieszczenia
zostaly zamurowane w czasie ostatniego remontu. W péinocnej czgsci miato to
stuzy¢ wydzieleniu tazienki, za$ w potudniowej zamknigciu aneksu kaplicy.
Tym samym kaplica utracita swoja bezposrednig dostepnos$¢ z pomieszczenia pd
wsch. Centralne umiejscowionych drzwi do prowadzacych do kaplicy, moze by¢
jednak nie by¢ pierwotne i wigza¢ si¢ z jakas przebudows, Tym samym mozemy
przypuszezaé, iz przebudowa mogta si¢ dokonaé przed 1781, chyba ze
przyjmiemy, ze wiasnie dla centralnego wejscia do kaplicy przesunigto drzwi
zardwno na pietrze, jak i pod nimi na parterze. Istniejace nisze prawie
symetrycznie umiejscowione w obu pokojach, daty podstawe do ich zbadania.
Dokonano odkrywek, ktdre okre§lity iz nisza w pomieszczeniu pétnocnym
zostata wykuta, za$ nisza w pomieszcezeniu potudniowym byla zablokowanym
otworem przejécia do pomieszezenia ptd zachodniego, ktére musialo powstac
po zablokowaniu przejscia budowa kaplicy. Zachowana warstwa tynku na




murze bocznym w niszy, do ktérej pozniej dostawiono zamurowanie moze
swiadczy¢, ze byl to otwor drzwiowy komunikujacy oba pomieszczenia.

Przemurowania $cian

Wykonana analiza stanu zinwentaryzowanego w 1953 i 1955 oraz wspétczesnie
wykazata spore réznice. Pozwala to stwierdzi¢ iz w czasie ostatniego remontu
wykonano liczne zamurowania. Znieksztalcily one uksztattowanie $cian
dziatowych i pierwotng forme wegarkow drzwiowych. Prezentacja na planie
poszezegolnych pigter z natozeniem stanu z 1953 i 2009, dobitnie pokazuje ilosé
przemurowan i szpatdowan $cian jakie powstaly w czasie przeprowadzanych
remontow .
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Parter

Przemurowania dotyczg szczegdlnie sali pin — zachodniej, gdzie wyburzono
wspotczesnie wezesniejsza $ciane dzielaea schody od kuchni. Pierwotnie,
pomieszczenie to byto jednoprzestrzennym, w ktérym istnialo sklepienie
krzyzowe o podobnej formie jak w innych salach na parterze. Sciana pomiedzy
salg pid zach a sienia ulegta w czasie ostatniego remontu zmianom. Nisza przy
drzwiach zostala zamurowana i od strony sieni wyréwnana. W zamurowaniach
od strony Sali poprowadzono przewody kominowe.

Zamurowano obustronnie przejScie w §cianie i sptywie sklepienia, ktore mogto
by¢ zwigzane z pierwotnym dojéciem do pieca, umiejscowionym pierwotnie w
tym miejscu, a ktore potem podwyzszono by w spltywie sklepienia zrobié drzwi,
Sciany przy wejsciach do wiez wyszpatdowano cegla, co spowodowato zakrycie
oryginalnych wegarkow drzwi do wiez.




W czasie remontu w latach 60tych zostata w sieni rozebrana konstrukcja
schodow i $ciany dzielacej sien. Przemurowania w tej $cianie wskazujg iz wraz
7. ta rozbiorka zostat zamurowany otwor, przez ktory musiaty byé poprowadzone
schody na wyzsza kondygnacje, a takze konstrukcje tukowe wspierajace schody.

Mozemy przypuszezaé iz musiato to by¢ dziatanie jednoczesne i nalezy
przypuscié iz dopiero wybudowanie nowej klatki spowodowato zamurowanie
przejscie przez $ciane. Stan zadokumentowany na inwentaryzacji z 1955 roku
wskazuje iz na schody na pietro mozna bylo wejs¢ od strony sieni, jak i z
pomieszczenia pin - zachodniego — kuchni.

Pigtro

Inwentaryzacja z 1953 roku pokazuje liczne podzialy pierwotnie duzego
pomieszczenia, co prawdopodobnie bylo zwigzane z jego adaptacjg w XVIII
wieku, na kaplice, sypialnie oraz inne mniejsze pomieszczenia. Badania




wykazaly iz podziaty w pomieszczeniu ptd zachodnim sg wynikiem ostatniego
remontu w czasie ktérego zlikwidowano wezesniejsze Scianki dziatowe aneksow
i pokoi zwigzanych z sypialnia wykreowana na tytach kaplicy.

Odkrywki dokonane tutaj wykazaty iz $cianki kaplicy sq murowane ceglg na
zaprawie cementowej, a obnizony w stosunku do innych pomieszczen na pigtrze
sufit z faseta wykonany jest na siatce stalowej zawieszonej na pretach stalowych
przyspawanych do zelaznych belek stropu. Powtérzono tutaj forme
oryginalnego podziatu pomieszczenia z XVIII wieku, i wykonane to zostato w
czasie ostatniej przebudowy. Zapisy w dokumentacji projektowe] mowity o
stropie z faseta na deskach i ztym stanie belek, co kwalifikowato je do wymiany.
W czasie remontu usunieto zlokalizowane w sali duzej rowniez zabudowe
$cianek dzistowych, ktére wydzielaty strome schody.

Bieg stromych schoddw z wiezy na pigtro, jest mozliwy i nie koliduje z
drzwiami pod sptywem sklepienia na parterze, ani tez z tym sklepieniem, ktore
moglo byé tez oparciem dla tych schodéw. Wykonane odkrywki na $cianie od
strony sali gtéwnej wykazaly iz znajdowato sig tuta] przebicie, ktére mogto by¢
zwigzane z przejéciem pieca. Inwentaryzacja z 1953 roku wykazata iz nastapity




duze przemurowania filara pomigdzy wicza potudniows, a oknem. Obecnie
okno od strony zachodniej nie posiada glifu. Przeprowadzenie odkrywki
ukazato, Ze rzeczywiscie w filarze moglo istnie¢ przejscie z wiezy do sali
gtéwnej czego $wiadectwem jest rozwarstwienie sig pierwotnego muru i

ot g0 zamurowania

Dodatkowo huki w sklepieniu nad tym przej$ciem zaswiadczajq iz byto to
intencjonalnie projektowane, a nie wtérne przebicie. Istniato rowniez
rozglifienie przy oknie pomi¢dzy wiezami, ale zostato one przemurowane Z obu

stron

Wyszpatdowano réwniez filar przy wiezy potnocnej, czego skutkiem stata sig
utrata oryginalnych murowanych w cegle wegarkow drzwi do wiezy z klatka
schodowa. Podziaty w pomieszczeniu pin zachodnim sa skutkiem




zaprojektowania w tym miejscu w czasie ostatniego remontu zespotu toalet i
tazienki.

Poddasze

Wspotezesne $cianki dziatowe zostaly wymurowane réwnolegle do
wezesniejszych écian w konstrukcji szachulca, ktore zostaly usunigte. Zmiany
wprowadzone zostaly takze w aranzacji uktadu drzwi do pomieszczen. Usunigto
przewdd kominowy wyprowadzony z pieca znajdujgcego si¢ w sypialni na
nietrze. Belki stropowe zostaly opatte na betonowym podciggu zakrytym atrapa.

Schody
Pierwotnie palac w Chrzesnem posiadat okraglg klatke schodowa w poinocne;j

wiezy, ktéra obstugiwata komunikacj¢ migdzy pietrami. Takie rozwigzane cho¢
ze wzgledu na mate wymiary klatki schodowej nie by} szczegdlnie wygodnym,
by! spotykany w XVII w. Tak wygladato rozwiazanie komunikacji w budynku o
podobnej wielkosci w patacu w Czemierniku, zbudowanym przez biskupa
Henryka Firleja w 1624 roku. Na inwentaryzacji z 1953 roku zaznaczono
mozliwo$é by okragla klatka schodowa komunikowana parter i pietro takze z
poddaszem, Wybudowanie nowej szerokiej klatki schodowej, ktora z sieni,
poprzez wybity i odpowiednio wzmocniony sklepieniem otwor w $cianie
prowadzila na pigtro mogto si¢ wigza¢ z adaptacja patacu w XVIII wieku dla
potrzeb biskupa Kossakowskiego. Nie jest wykluczone, ze wlasnie w tym
okresie dokonano réwniez adaptacji poddasza na pomieszczenia uzytkowe i tym
samym zwiekszona komunikacja migdzy pigtrami wymuszata bardziej wygodne
w uzyciu rozwigzanie schodéw. Schody te byly dostgpne zaréwno z sieni jak i z
wydzielonego pomieszczenia, przy kuchni. Tym samym obok siebie istniaty
dwa niezalezne systemy komunikacji pionowej. W czasie remontu w latach
60tych z takiego poprowadzenia schoddw rozpoczynajacych si¢ w sieni na
parterze zrezygnowano i poprowadzono schody inaczej, juz w wydzielonej
przestrzeni pomieszczenia pin - zachodniego. Schody te jak wspomniano w
dokumentacji miaty by¢ oparte na fukach. Ostatecznie w czasie remontu w




latach 60tych bieg schoddw zmieniono i wykonano je w betonie. Odkrywka
ukazata, iz rzeczywidcie pokazane na planie 1953 roku przemurowania w
$cianie pod klatka schodowa mialy miejsce, i tym samym mogly to by¢
prowadzenia fukéw lub opory dla konstrukeji klatki schodowej.

Oddzielnym systemem komunikacji byty strome schody, ktorymi niezaleznie
mozna bylo przez wiezg potudniows wejs bezposrednio do pomieszczen
sypialni na pigtrze.

Whnioski badawcze

Patac w Chrzesnem, mimo dokonanych zmian i przebudéw utrzymat swoj
charakter XVII wiecznej rezydencji. Organizacja wnetrza parteru i pietra
regularna i symetryczna, pokoje na pietrze powtarzaja ukiad parteru.
Charakterystycznym jest ukiad stosunkowo niskiego, sklepionego parteru i
kontrastujacego z nim wysokiego pigtra, gdzie powtdrzenie charakteru.dekoracji
belek stropowych i jednokierunkowe ich utozenie belek stropowych nadaje
wnetrzom jednolity i powtarzalny styl. Na parterze zauwaza sie schematyczno$c¢
i regularno$¢ dekoracji w poszezegdlnych pomieszczeniach. W takim ukladzie
réznice pomiedzy poszczegdlnymi salami mogly polega¢ jedynie na
charakterze wystroju i umeblowaniu lub zroznicowaniu kolorystycznym.
Zmiany wprowadzone zostaty dopiero w koficu XVIII wieku. Drzwi pomigdzy
salami nie byly pierwotnie umieszczone 0siowo. Nie zachowaly sig pierwotne
urzadzenia ogniowe. Badanie okien wykazalo iz pierwotnie istniala zasada iz
okna posiadaly opaski oraz gzymsowe naczotki, z tym iz dekoracja opaski okien
na pietrze miaty dodatkowy watek miedzy listwami oraz uszaki. Okna na pigtrze
byty wigksze niz te na parterze. Okna na parterze posiadaty kraty. Od wewnatrz
okna byty montowane w duzych — szerokich niszach, ktére schodzity do
podlogi. W okresie baroku elewacje wschodnia zmieniono opierajac je o system
przemiennych okien i blend. Ten mode! kompozycji zostat réwniez




wykorzystany w elewacjach bocznych, chociaz utrzymane zostaly wezesniejsze
formy opasek okiennych.

Whioski konserwatorskie

Przeprowadzone w 2009 roku badania architektoniczno-archeologiczne w
Patacu w Chrzesnem oraz wykonana analiza istniejacych materiatow
archiwalnych pozwalaja przyjaé nastepujace wnioski konserwatorskie:

1) Wobec ostonigcia fundamentéw wezesniejszego (XVI w.) zatozenia pod
patacem, w przypadku podejmowania jakichkolwiek prac ziemnych
ponizej posadzki w Palacu nalezy prace wykona¢ pod nadzorem
archeologicznym, biorac pod uwage mozliwos¢ przeprowadzenia badan
archeologiczaych.

2) Bryta budynku, poza zmiang dachu w latach 80-tych XX w. zachowata sig¢
w pierwotnym ksztalcie. Brak jest przybudéwek lub aneksow. Nalezy
przywrécié pokrycie dachu dachéwka ceramiczna. Konieczne bedzie
wzmocnienie konstrukcji dachu oraz jej bakteriobojcze zabezpieczenie.

Elewacja frontowa budynku zachowata historyczny wyglad, ktorego
clementy dekoracyjne nalezy poddaé konserwacji. Wokét budynku nalezy
osadzi¢ kamienny cokoét z piaskowca o wysokosci boni. Kamienne
dekorowane wsporniki balkonu nalezy podda¢ konserwacji. Balustradg
balkonu zmienié na odpowiadajaca stylowo elewacji z uwzglednieniem
formy ,,balaskéw” charakterystycznych dla okresu 1750 - 1790.

Wobec wielokrotnego przeksztalcenia okien i ich obramieniem na
pozostalych elewacjach, proponuje si¢ utrzymanie ich obecnego stanu.
Obramienia kamienne nalezy poddaé konserwacji, zachowal tzw,
,pseudouszaki” w przemontowanych oknach, W trakcie prac
konserwatorskich  utrzymaé  techniczne  zrdznicowanie  obrobki
kamieniarskiej starych i nowych elementéw. Nowe okno, ktére zostato
wykonane w elewacji zachodniej w latach 60-tych moze pozostac, jesli
nie bedzie kolidowato z funkcja potudniowo zachodniego pomieszczenia
na pietrze. Barokowe blendy w oknach wraz z obramieniami zachowac.
Zamurowane blendy w elewacji péinocnej odstoni¢ w ich historycznym
ksztatcie. Blenda na parterze odpowiada historycznemu gabarytowi okien
na parterze. Wycigte kraty w oknach elewacji zachodniej nie musza by¢
przywracane, chyba ze zostang zaprojektowane funkcje uzasadniajace ich
przywrécenie. Stolarka okienna do catkowitej wymiany zgodnie z
zatwierdzonym przez WKZ projektem rekonstrukcji stolarki. W projekcie
konserwatorskim stolarki proponuje si¢ wykorzysta¢ analogie stylistyczne




z mozliwoscig zréznicowania formy dla okien elewacji frontowej i
pozostalych  okien stylowo wezesniejszych. W projektowaniu
wykorzystana moze byé dokumentacja fotograficzna sprzed remontu
Patacu.

Elewacj¢ malowaé zgodnie z zatwierdzonym przez WKZ projektem
kolorystyki.

3) Pomieszczenia parteru.
Zachowa¢ uktad wnetrz sal historycznych. Konserwacji poddaé wystroj
zeber sklepien i kapiteli, z mozliwoscig rekonstrukcji fragmentéw
zniszczonych. Kamienny portal w sieni poddaé konserwacji i osadzié¢ w
poziomie podsadzki, Zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem w
trakcie prowadzonych prac remontowych w budynku. Nie proponuje sie
odtworzenia kamiennych portali innych drzwi w sieni.

W pomieszczeniu zespotu tazienek i toalet obnizyé poziom, przywracajac
poziom pierwotny, taki jak w sgsiednich pomieszczeniach,

Istnicjace 2 trdjdzielne nadproza zachowaé, przy czym w przypadku
nadproza w Sali pd zachodniej dolne partie uksztaltowane podczas
domurowania wegarkéw drzwiowych usungé i tym samym poszerzy¢ i
przywrocic pierwotne $wiatto otworu drzwiowego.

Do decyzji WKZ pozostaje ostateczna decyzja dotyczaca rodzaju i formy
posadzki na parterze — plyty kamienne, deski, czy ceramika nie
glazurowana, na co moze mieé wplyw przyszly sposdb uzytkowania
pomieszczen.

Stolarke drzwiowa zachowaé i poddaé renowacii. Sposéb wykoficzenia
drzwi ( malowanie, rodzaj klamek, szyldzikow) uzgodnié z WKZ. Drzwi
wejsciowe zachowaé i poddaé renowacji. Przywrécié dekoracje
(kanelurowane pasy boczne) drzwi wejsciowych do budynku zgodnie z
historycznymi fotografiami.

4) Pomieszczenia pietra,
Zachowal poziom uzytkowy. Zaleca sie przywrodcenie komunikacji
pomigdzy pokojami poprzez otwarcie zamurowanych drzwi.

Nalezy przywréci¢ forme uzytkowania z podziatami pomieszczenia pld-
zachodniego, gdzie miescita si¢ w XVIII w. kaplica patacowa. Wobec
przeksztalcen tego pomieszczenia w latach 60-tych XX w., projekt




przywracajacy podzialy 1 charakter wystroju winien wykorzystaé
inwentaryzacj¢ z 1955 roku. Istniejaca dekoracja faset jest wspolczesng i
uproszczong przerobka wezesniejszej formy,

Kominki posiadajace bardzo wysoka klase artystyczng nalezy poddaé
Konserwacji 1 w okresie prowadzenia prac remontowych zabezpieczyd
przed ewentualnym uszkodzeniem.

Stolarke drzwiows zachowaé i poddaé renowacji. Sposob wykonczenia
drzwi ( malowanie, rodzaj klamek, szyldzikéw) uzgodnié z WKZ. Drzwi
wejsciowe zachowad i poddaé renowacii.

Drewniane stropy konserwowaé i zabezpieczyé przed atakiem
biologicznym drewna. Ukodne deskowanie stropu wymieni¢ na
prostopadle uktadane deski o wiekszych wymiarach.

5) Poddasze.,
Podzial pomieszczenia na poddaszu zachowaé =z dopuszczeniem
mozliwosci przesunigcia $cian dziatowych, czego mogg wymagad
wzgledy funkcjonalne.

Drewniane belki stropowe poddaé konserwacji, ktéra zabezpicezy je
przed dzialaniem biologicznym.

6) Otoczenie Patacu.
Wykona¢  projekt  uporzadkowania  otoczenia i powigzan
komunikacyjnych z innymi obicktami, budynek mieszkalny, spichlerz, a
takze projekt parku i ogrodzenia. '

Brama wjazdowa winna by¢ ozdobiona dekoracyjnymi choragiewkami z
1635 r., ktérych forma znana jest z fotografii archiwalnych.

7) Prace remontowe budowlane zwiazane ze skuwaniem tynkow ze $cian
wykonywac¢ pod nadzorem badacza architektury.




