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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioiem niniejszej szczepolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych zwigzanych z remontem chednika wul. Wilenskiej w Wolominie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogélne wspéine dla robét objgtych niZej wymienionymi
Szezegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01,00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
DP-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic

D-02.00,00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczaie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
D-08.00,00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01 Zielen dekoracyjna

1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatmosé wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania.

1.4.2. Budowia drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droga) albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus
ziemny, wezel),

1.43. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoficzeniu,

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawea i projektantem.

1.4.7. InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o  ktérej
wyznaczeniu  poinformowany  jest ~ Wykonawca), odpowiedzialna  za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - czgse korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.10. Korona drogi - jezdnia {(jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie,

1.4.12. Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, kiora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.14, Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, i
niezbedne, do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.
1.4.17. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami fechnicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sig miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa — dolna czgéé nawierzchni siuzaca do przenoszenia obcigzeni od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladaé sig z jednej lub dwdch warstw.

¢) Warstwy mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu,

f) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzehmi lezacej powyzej,

) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.20. Objazd tymeczasowy — droga specjainie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy,

1.4.21, Odpowlednia (bliska) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial, tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obgjmowaé feren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowiske przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Poboeze - cze§é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacii i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. PodloZe ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni,

1.4.28. Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.432. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$é dokumentacji projektowej, ktéra  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

1.4.33. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni {(nawierzchni) przeznaczona dla poszezegolnych rodzajow
ruchu oraz szeroko§¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przyjezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1434, Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilofci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna caloé¢ konstrukeyjna fub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pehienia funkeji techmiczno-uzytkowych. Moze polegaé na
wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, przebudowa, oraz ochrong budowli drogowej lub jej clementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz. ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i
utrwali na wlasny koszt.

L.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegdlowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przckazane Wykonawey przez Inzyniera
stanowia czeéé umowy, a wymagania okrestone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcey tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnodé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy™.

Wykonawca hie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku,

Wiszystkie wykonane roboty i destarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a clementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

L35,

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w
projekcie tymczasowe] organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne zc wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzynicra, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyezace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Tub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsziatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
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1.5.6.

2} $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,
3) wiasciwe przygotowanie érodkéw socialnych
Ochrona przeciwpozarowsa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach bivrowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepern 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkaodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uZycia.

Nie dopuszeza sie nzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych
whudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgodg na uzycie
tych materiatow od wlaciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgoduie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcic przypadkowego uszkodzenia
tych instalacjii Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspéipracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzic odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposaZenia na i z terenu tobdt, Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1,5.10, Bezpiccrenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnodci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony #ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagai okreslonych powyiej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawea bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robd6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przesirzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolesi i inne odnoéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdzickolwiek w dokumentach koniraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, kidre spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane { zbadane roboty, bgda obowiazywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paistwowe lub odnosza sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyiszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera, Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne porostalo$ci o znaczeniu
geologiczaym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wlasnodé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecei Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach. Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydinzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa,

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badai laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera i Centralne Laboratorium Drogowe (CLD).

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza auwtomatycznie, ze wszelkie materialy z danego
#rédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia 1 selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracii pafistwowe] i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagah iloSciowych i jakodciowych materialéw
pochodzacych ze 7rddet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytalu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z teremu wykop6w, dokopéw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét ub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazai Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie ferenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegbinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekeja wyiworni materialéw
Wytwérnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akeeptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
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jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bgdg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzenia inspekci,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwami, gdzie odbywa sig¢ produkeja
materialéw przeznaczonych do realizacii kontrakiu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy, badZ zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych
robét, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez InZyniera,
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dosigpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesti dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmaiej 3 fygodnie przed
uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera i
CLD. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Koszt uzycia materialéw zamiennych bedzie dostosowany przez Inzyniera, jednak nie bgdzie miato zastosowanie
zwiekszenie ceny jednostkowej.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilofci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rabét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwoséci przewozZonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw mchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrGeenia stanu
picrwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawey,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Strona 8 z 55




5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie wplyna nickorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoscl przewozonych materialow,

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Tnzyniera, w terminie przewidzianym umows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciaZeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazed na osie moga byé dopuszczone przez Inzymiera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badai w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgea
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sq okreélone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okrelone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawcezy posiadajg
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badas.

Inzynier bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, z¢ wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobicistwem
wylypowane do badaf.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez ImZyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli, Koszty tych dodatkowych badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inng procedury, zaakceptowane przez Inzyniera,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé lnzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru
tub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udziclié mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnodé materialéw i rob6t z wymaganiami 88T na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontroinych jak i wynikéw badart dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to InZynier oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6, Certyfikaly i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$€ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnodci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polskg Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badafh wykonanych przez CLD. Kopie wynikéw tych badai bgda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagaf bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kaxdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kitra dokonala zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine. dokonane trwaly

technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone Kkolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenivu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
adbioréw robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazkua z warunkami klimatycznymi,

- zpodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnofci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
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robit,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektn do ustosunkowania sie.
Decyzje InZyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Whpis prOJektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest }ednak
strong umowy i ni¢ ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot,
6.8.2. Ksiazka obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiazki obmiaréw.
6.83. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéei lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakodci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4, Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego.
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokely odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.,

Wyniki obmiaru bgdq wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bigdne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera,

7.2. Zasady okreslania ilogei rohdét i materialéw

Dhigoéci i odleglodci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhigosé
pomnozona przez $redni przekréj.

Tlodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakcepiowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te fub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beds przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé 1o wyposazenic zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym Iub ostatecznym odbiorem odeinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtodci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie nzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje odbioréw robit

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbiorn:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

&) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpn robét.

QOdbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In2yniera.

Jakos¢ i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustateniami,

8.3, Odbidr czesciowy

Odbi6r czeéciowy polega na ocenie iloéei i jakoéci wykonanych czedei robot. Odbioru czgdciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbidr ostateczny robat

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodci, jakosci
i wartosci.
Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera i
Wykonawey, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalets przyjetych w trakeie odbiordw robét
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robdt
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poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
meznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem toleranci i nic ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraces,
oceniajac pomniejszona wartoéé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbicru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji umowy,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z 88T,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z 88T,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9, kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje robety poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyiny polega na ocenic wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robat”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa, platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong dla
dangj pozycii kosztorysi.

Dla pozycji kosztorysowyeh wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie nwzglednia¢ wszystkie czynnoéei, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodme z obowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
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9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji rachu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projekiu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieni wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu -,

¢) zastosowanie zestawu sygnalizacji $wietinej czasowej, sterujacej ruch wahadlowy na odeinkach do 400 m

&) wmiegjscach wymagajacych poszerzen ulozenie nawierzehni z plyt typu MON

e) oplaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanic terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowafi  pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

{a) usunigcie wbudowanych materiatéw, sygnalizacji i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZnigjszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi
zmianami).

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
L1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] ST sa wymagania dotyczace wykonania iodbiorn robét zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy, przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej, sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej zwiazanych z przebudowa drogi powiatowe]j Nr 4359W ul. Wileska w Wotominie.

1.2, Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy zlecaniu irealizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SS8T

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej.

W zakres robot pornlarowych

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokofciowego punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw
roboczych zatozonych w terenie dowiazanych do reperéw panstwowych),

b) uzupetmeme osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyzaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabjlizowanie punkiéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z czgstotliwoscia wskazana w Dokumentacji Projektowej;

D wyznaczeme roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granica roboét,

g) oznaczenie pikietazu w spos6b trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do korica okresu
gwarancyjnego;

h) przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej poza granice robét drogowych wraz z odtworzeniem wysokosciowym,

i) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
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punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rohit
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogélne” pkt L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktdw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
slupki betonowe albo rury metalowe o diugosdci okolo 0,50 m. Pale drewniane umieszezone poza granica robdt
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dlugodei 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosei okolo
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnigjacej nawierzchni bolce stalowe o drednicy 5 mm i diugodei 0,04 -
0,05m.

“Swiadki” powinny mieé dhugo$é okolo 0,50 m i przekr6j prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt stosowac pale drewniane o rednicy od 0,15
do 0,20 m i dlugodei 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek nzgodni¢ z Inzynierem.

Do utrwalenia punkidw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i
G-2.
3, SPRZET

3.1. Ogéline wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkidw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyezki,

- laty,
- ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.
4., TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia frasy mozna przewozi€ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i
wspolrzedne punktéw glownych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadri¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegdlowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gléwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreflone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réinic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej irzednych
rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne frasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczefi powinny byé zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczef w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez Wykonaweg, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostatc prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punlktéw wysokoSeiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicy
rob6t ziemnych, Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odeinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymaina odlegloéé miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej
powinna by¢ nie wieksza niz 300 m,

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami rob6ét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowiach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okrestaé z takg dokfadnodeia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwdjna w nawiagzanin do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposaZone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreflenie
nazwy reperd i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreélonej w dokumentacii projektowej.

0% trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nic moze
byé wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnosceia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okredlonych w dokumentacji projektowei.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Geodezyina inwentaryzacja powykonaweza

W oparciu o poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonal geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i drogowe obiekty inzynierskie, nanies¢ zmiany na mapg zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Tnwentaryzacja Powykonaweza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz, 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
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5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice rob6t wraz z odiworzeniem wysoko$ciowym moze by¢é wykonane
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi byé
wykonane przed przystapieniem do robot objetych Projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakoséci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i p_unktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat

Ogbine zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiiarowa jest: 1 ha odtworzonej trasy w terenie,
1 szt. punktu osnowy geodezyjnej,
. ) 1 kpl. wykonanej inwentaryzacji powykonawczej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pki 8.
8.2. Spos6b odbioru robdt

Odbidr robdt zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyinej, ktdre Wykonawea przedklada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Og6ine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki pomiarowej

Cena 1 ha wykonania robdt obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokoSciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikdw z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulafwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjne} uwzglednia:

—  przeniesienie punkidw osnowy geodezyjnej IH klasy poza granicg pasa robot,
— odtworzenie wysokosciowe,
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—  obliczenie wspolrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
— uzgodnienia z odpowiednimi wladzami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1, Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979,

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

. Instrukcia techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983,

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary symacyine i wysokoéciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne (G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983,

. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pbéZnigjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i
kartograficzne.

. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 1.

20N OB W
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 1 ULIC

1. WSTE?P
LL Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczace rozbitrki elementow
drég i ulic zwigzanych z przebudows drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilefiska w Wolominie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z rozbiérka clementow drég i ulic.
W zakres rozbi6rek wchodzg nastepujace elementy:
— rozbitrka istmigjacej zatoki autobusowej z elementéw betonowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgee robot
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogélne™, pkt 1.5.
2, MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

Og6bine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt, 3.
Typ sprzetu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbiérki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje InZyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu padano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 ninigjszej ST.

Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogoblne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5,1. Roboty rozbidrkowe ¢lementéw drég i ulic obeimuja usuniecie z pasa drogowego wszystkich elementow
wymienionych w pki. 1.3, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Materialy z rozbiérki, nieprzewidziane do ponownego uzycia, s wlasno§cia Wykonawcy i powinny zostaé
usunigte poza Teren Budowy na jego koszt,

5.2. Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbitree elementéw drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny byé tymezasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy) nalezy wypeni¢ warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego ferenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST
D.02.03.01. "Wykonanie nasypdw".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakodci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 6.
Kontrola jako$ci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnogei ich wykonania,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m® (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine" pkt. 8.
9, PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m* nawierzehni uwzglgdnia:
— roboty przygotowawcze,
— odkucie i rozebranie nawierzchni,
- ewentualne przesortowanie materiatow dla ponownepo uzycia,
— wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiérki poza obrgb budowy na odleglo$¢ do 10 km,
— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét,
— oplate za przyjecie gruzu na wysypisko.
10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-8.02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
(wykopow) zwiazanych z przebudows drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilefiska w Welominie,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
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Robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdét ziemnych: wykopdw w gruncie I-HI kat.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Budowls ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych,
spelniajaca warunki statecznodci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym,

1.4.2, Wysoko$§¢ nasypu lub glgbokos$¢ wykepu — réinica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wladciwodci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.4. WskaZnik zageszezenia gruntu — wielkodé charakteryzujaca gruntu, okres$lona wg wzoru:

Is=pd/ pds.
w ktorym:
pd - gestoéé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’),
pds. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny zaggszezenia grunta w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’).

1.4.5. Wskainik réznoziarnistosci — wielko$é charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOrU:

U=d60/d10
w ktorym:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
di0 - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm),
1.4.6. Wskazaik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakieryzujqea stan zageszezenia gruntu, okreélona wg wzoru:

gdzie:
Iy - wskaznik odksztalcenia gruntn
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205,
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205
1.4.7. Pozostale okredlenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogblne wymagania dotyczace Robd6t podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogoing” pkt, 2.
2.1, Og6lne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywanin wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopnin do budowy nasypéw. Grunty przydame do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wowcezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem InZyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw niebgdace nadmiarem objetosci robot ziemnych
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objgtoéci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonaweg¢ na odklad,
Inzynier moZe nakazaé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, kiorych czasowa nieprzydatnod$é wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnodei.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt, 3.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wladciwoéei gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcey i uzyskaé akceptacje Inzyniera. Grunt i namuly z rowéw nalezy odwiez¢ na odklad zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dofyczace transportu podano w ST DM-00,00,00, ,,Wymagania ogdlne™ pki, 4,

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiaty), jego
objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu.

Wykonawea ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymog6w bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
5.1. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadkn robét o malym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaskeeptowany przez
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszezalne tylko wowezas, gdy w miejscu whudowania zapewniono prace sprzgtu gwarantujacego rozioZenie i
zaggszezenie gruntu, O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczyd
przed nadmiernym zawilgoceniem,

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

5.1.2. Profilowanie podloia
Przygotowane w ramach robét ziemnych podloze powinno spelniaé wymagania podane w Dokumentacj
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe).
Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwnicz oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu
udcislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowsj, lokalizacji granic wystepowania réimych grup mosnodei
podloza G;,
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
grunty, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu,
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy dogeécié 3-4 przejéciami
$redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Profilowanie podioza nalezy ze wzgledu na maly zakres rob6t wykonywaé w 50% recznie. Scigty grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.1.3. Zageszezenie podloza
Bezpostednio po profitowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania, Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zageszczemia 121,03, Wskasnik zageszczenia okrela¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podloza podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +2%.
Przyjnmje sig¢ wartodé wskaznika odkszialcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik B, réwnego
stosunkowi modutdw zaggszczenia wtémego E, do plerwotmego E; o wartoéci tego stosunku < 2,2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosei Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1, ZaloZenia ogdlne
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolue i dostarczaé kopie
ich wynikéw do InZyniera. Badania kontrolne Wykonawea powinien wykonywad w zakresie i z czestotliwodcia

gwarantujaca zachowanie wymagann dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejsza ST i PZJ. Zakres i
czgstotliwosé badanh powinna byé w uzgodnieniu z Inzynierem dostosowana do wielkosci robét.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:
— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— Dziennika Budowy,

— protokoldw odbioréw Robét zanikajacych ub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow (koryta)

Czestotliwoéé oraz zakves pomiardw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podloza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw i badan

Lp | Wyszezegblnienie badait | pomiaréw Miniinalna czgstotliwo$é badai i pomiaréw
1, | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2, | Roéwnos¢ podiuima co20m
3. | Rownoé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne’ 10 razy na | km
5. | Rzedne wysokosciowe ¢0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. | Zageszezenie, wilgotnod¢ gruniu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gldwnych fukéw poziomych

a) Szerokos¢ koryia nie moze rémié sig od szerokodei projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.

b) Nier6wnosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 20 mm.

¢} Spadki poprzecame profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

d) Réice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0Ocm, -2cm.

¢) Wskanik zaggszezenia powinien wynosié I; >

) Wskamik odksztalcenia nie powinien byé wigkszy niz: 1,<2,2

2) Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna
byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.3. Dokladnos$¢ wykonania robot

1,03. WskaZnik zageszczenia okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12

Lp. | Czgé¢ budowli Jednostka Dokladnosé
1 | Pedloze nawierzchni:
— nieréwnosci powierzchni cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0.,5
niweleta powierzchni cm +0,-2
2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
—  of korpusu drogowego cm +5
—  szerokos$é gornej pDWIerzchm cm +10
—  nieréwnosci powierzehni " cm +3
—  pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
— niweleta gérnej powierzchni cm +0,-2
— pochylenie warstw gruntéw malo przepuszezalnych % +1
) Nieréwnosci mierzone fata 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiare Robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z robotami ziemnymi jest 1 m® (metr szescienny) wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiora Robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jeZeli wszystkic wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawic tabelarycznie zestawienie wartosci wskaZnika zageszezenia lub
pierwotnego i wiérnego modulu odksztalcenia oraz stopnia zapeszczenia dla calego odbieranego odcinka.
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Zestawienia powinny zawiera¢ daty bada i miejsca pobrania prébek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu z przemieszczeniem gruntéw na nasyp obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  odspojenie gruntu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp,

—  profilowanie dna koryta,

—  zaggszozenie,

~  utrzymanie koryta,

—  wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy zwigzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruniow

3. PN-B-04493:1960 Gruaty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4., PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-EN933-8 Badanie wskaZnika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podioza
przez obciazenie plyts

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukeja badaf podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podloza w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4359W ul.
Wileniska w Wolominie

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkceie 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczq zasad prowadzenia Roboty zwiazanych wykonaniem koryta:
- pod nawierzchni¢ drogi.

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. " Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace Robdt

Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na wlasciwoéei gruntu podioza.

Do wykonywania robét naleZy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzgt do recznego prowadzenia robot.

Do zageszezania podioza nalezy uzyé walc6w oraz ewentualnic w miejscach trudne dostgpnych innego sprzgtu
zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartodci wska#nika
zageszezenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Nie wystgpuie
5, WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta, profilowania i zageszezenia podioza bezpofrednio przez
rozpoczeciem RobGt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania i
zageszezania podloza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2, Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szezegéinosei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Sposéb wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez. Inzyniera.
Gdy szeroko$é koryta nic pozwala na zastosowanie maszyn (na przyklad na koncéwkach) roboty nalezy
wykonywaé recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odkiad.

5.3. Profilowanie podloia

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej -
(spadki, pochylenia, rzedne wysokoéciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu ucislenia,
w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacii granic wystgpowania réznych grop noénosei podioza G;.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen, blota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejéciami $redniego
walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Scicty grant powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

5.4, Zaggszezenie podioZa

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia I, = 1,03, Wskaznik zageszczenia okre§laé zgodnie z BN-
77/8931-12

Wilgotno$é gruntu podloza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja +2%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
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zageszezenia, jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia przyjmuje sig warto$¢ wskaznika
odksztalcenia Jo réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia wtornego £2 do pierwotnego £/ wyznaczonych
zgodnie z zatacznikiem B noriny PN-S-02205. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz: 1,522
Minimalna warto$é wtérnego modulu odksztatcenia E, = 120MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszcezonego podloia

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanin Robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roziozenie folii lub w inny spos6b uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania
podbudowy mozma przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbgduych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedbait Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.1. Czestotliwos€ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw i badat wyprofilowanego i zaggszezonego podioza podaje tabela 1. Zakres i
czestotliwosé badai powinna byé w uzgodnieniu z Inzynierem dostosowana do wielkosci robét.

Tabela 1. Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw i badaf

Lp | Wyszczegéinienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwos¢ badaii i pomiarow

1. | Szeroko$¢ 10 razy na | km

2. | Réwnosé podluzna co20m

3. | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 kim

4. | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. | Zageszczenie, wilgotno¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczanych nalezy wykona¢ w punktach gléwnych fukow poziomych

6.1.1. SzerokoS¢ Koryta

Szerokosé koryta nie moze rémié sig od szerokodei projektowane] o wigeej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Réwnosé
Nieréwnosci podiuime i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04, Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokodciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +Qcm,
-2cm.

6.1.5. Zageszezenie
Wiskaznik zageszczenia powinien wynosi€ I; > 1,03, Wskaznik zageszezenia okreslac zgodnie z BN-77/8931-12
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania
zageszezenia, jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika
odksztalcenia fo réwnego stosunkowi modutéw odksztalcenia wiérnego £2 do pierwotnego £/ wyznaczonych
zgodnie z zalacznikiem B normy PN-8-02205. Wskaznik odksztafcenia nie powinien byé wigkszy niz: 1,<2,2.
Minimalna wartoéé widrnego modulu odksztalcenia E; > 120MPa.
Wilgotno$é w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
byé réwna wilgotnosci optymalnej 7 tolerancjg £ 2%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podloZem
Wszystkie powierzchnie, kiére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych ckreglonych w pkt. 6.2. powinny

byé naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszezenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowsg jest 1 m* (metr kwadratowy) powierzehni wyprofilowanego i zaggszezonege podioza pod
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzglednieniem folerancji daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawea powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartoSci wskaZnika zageszezenia lub
pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka,
Zestawienia powinny zawierad daty badai i migjsca pobrania prébek.

9. Warunki platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania og6lne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszezenia 1 1’ podloza w korycie obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— profilowanie podloza

— zageszezenie podioza

— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie pribek grantu.

3.PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartoSci wody przez
suszenie suszarce z wentylacia.

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnoéci nawierzchni planografem i tata,

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskasnika zaggszezenia gruntu.

D.04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA Z PODSYPKI PIASKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilefiska w Wolominie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej z podsypki piaskowe]j grubosei 15 em pod zjazdy i zatoke autobusowa.

1.4, OkreSlenia podstawowe
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Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreSleniami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1,5, Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogbine wymagania dotyczgee robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Redzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;:
— piaski,
— zwir i mieszanka.

2.3, Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniaé nast¢pujace warunki:
a} szczelnosci, okredlony zaleznofcia:

Dis
dss <3
gdzie:
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloZa.
Dia materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szezelno$ci musi byé
speiony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacei.
b) zageszezalnosed, okredlony zaleznodeis;

gdzie:

{/ - wskaznik réznoziarnistoéci,

dgo - wymiar sita, przez kiore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca,

dyo - Wymiar sita, przez kiore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odceinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odecinajacych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 112,
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odeinajacych powinny spelniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], da klasy Ti 1L
Miatl kamienny do warstw odsgezajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposérednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podloze w miejscu skladowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgcee sprzetu
Qgélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 , Wytnagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
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— rowniarek,
— walcéw statycznyeh,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania detyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace fransportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporfu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Qgolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spehiaé wymagania okre$lore w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
»HKoryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza™.

Warstwy odcinajaca 1 odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpiiki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurk6éw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m,

5.3. Wbudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowe] grubodci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Gruboéé roziozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszezeniu osiggnigto gruboéé projektowana,

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacia kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast pe koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odeinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania,

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podhiznymi czeséciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku
jei gbrnej krawedzi.

Nier6wnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do otrzymania rownej powierzchni,

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskasnika zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskainik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodaie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamisty material whudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie hadania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na
metodzie obecigzen plytowych. Nalezy okregli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek widrnego i pierwolnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczad 2,2,
Wilgotmo$é kruszywa podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotmosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyé przez mieszanie i napowictrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢é kruszywa jest nizsza od
wilgotmosei optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okrelong ilodcia wody i rdwnomiernie wymieszaé.

5.4. Odcinek prébny

Odcinek prébny nalezy wykonaé na co najmniej na 3 dai przed rozpoczgciem robot:

Strona 28 z 55




- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania jest wlasciwy,

— okre§lenia grubodci warstwy materialu w stanie luZznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosdci po
zageszezeniu,

~ ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebne] do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszozenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonywania warstwy odcinajacei i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
Warstwa odsacrzajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszeza sig ruchu budowlanego po wykonangj warstwie odcinajacej.
W przypadkn warstwy z kruszywa dopuszeza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej

warstwy nawicrzchni,
Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodei robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny cbejmowaé wszystkie wlasciwosei
keuszywa okre§lone w p, 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1, Czestotliwo$¢ oraz zakres badait i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy
odsgczajgeej 1 odeinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace] i odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie badad i pomiaréw Minimalna czestotliwosdé badan i pomiaréw

1 | Szerokoé¢ warstwy co50m

2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwno$é poprzeczna co 50m

4 | Spadki poprzeczne co 50 m

5 | Rzedne wysokosciowe c025m

6 | Ukszialtowanie osi w planie co25m

7 1 Grubos$é warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaideéj dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’

8 |Zageszezenie, wilgotnodé kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m’

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
jukéw poziomych.

6.3.2, Szerokos¢ warstwy
Szeroko$é¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwno$é warstwy
Nieréwnosel podiume warstwy odcinajace} i odsaezajacej nalezy mierzyé 4 meirows lata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 {7].
Nier6wnosci poprzeczne warstwy odcinajace]j i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatq.
Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.3.4, Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z folerancia + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi warstwy 1 rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lemi-2cem,

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ w planie nie moze byé przesunieta w stosunkn do osi projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubos$é warstwy
Grubog¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicmych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ Iaczna
grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosei Wykonawea wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich
wiadciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszezenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wikaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé
maigjszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszezenia warstwy stostje sig poréwnanie wartodci moduléw odksztatcenia, to
warto§¢ stosunku widrnego do pierwoinego modulu edksztaleenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[6]. nie powinna by¢ wigksza od 2,2,
Wilgotnogé kruszywa w czasie zapeszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 {2]. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wizystkic powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslomych w p. 6.3,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt
Qgone zasady obmiaru rob6t podane w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogalne ustalenia dotyczace podstawy platrosei podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1m® warstwy odsaczajacej i/tub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenic na uprzednio przygotowanym podioz warstwy materialu o grubodci i jakosci
okre$lonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulozone] warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-1i1i1 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obcigZenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatq
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robodt zwiagzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy z przebudowie drogi powiatowej Nr 4359W
ul. Wilefiska w Wolominie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102. Zakres rob6t obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnienin 0+31,5 mm, grubosci
15 em pod zjazdy i zatoke autobusowa,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zaggszezonej mieszanki, ktora
stantowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definiciami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.4
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogllne" pkt, 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
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famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny,

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moZe przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziamma nie moZe
przekraczaé 2/3 grubogei warstwy ukladanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ si¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podarrymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wiasciwosel kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wlasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp. | Wyszczegblnienie wladciwosci Wymagania | Badania wg

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 | PN-B-06714/15
2 | Zawarto$€ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714/15
3 | Zawarto$é ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz a5 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$d zanieczyszezeh organicznych, %{m/m), nie wigeej niz 1 PN-B-044381

5

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda I lub II wg | od 30 do 70 | BN-64/8931-01
PN-B-04481, %

6 | Scieralnogé w bebnie Los Angeles

a) §cieralno$c catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz 35 PN-B-06714/42
b) Scicralnodé czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do straty
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, 30
7 | Nasiakliwo$é, Yo{m/m}, nie wigeej niz 3 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (in/m), nie PN-B-06714/19
wigcej niz
9§ Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO, %{(m/m), nie wiecej niz | 1 PN-B-06714-19
10 | Wskaznik nosnodci podbudowy wyee mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
: . PN-5-06102
niz przy zageszezeniu I, > 1,03 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje si¢ wode spelniajgca wymagania PN-B-32250,
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wyniagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastgpujace
rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia doznjace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne} mieszanki o wilgomosci optymalne;j.

Wymagania o jest zbedne w przypadky, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
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wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b) réwniarki lub ukiadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgods Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o ruchu
mnigjszym od cigzkiego mozna dopuseid spycharki.
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszezania,
d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszezania w miejscach trudnodostepnych
4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywaé sig samochodami samowyladowezymi w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.5
5.1, Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okre$lone w ST 12.04.02.01 ,,Warstwa odsaczajaca”.

Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjy Projektowa lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okredlonymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cifle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na Kkonieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszcezegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu,

5.3. Whudowanie mieszanki

Migszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiei, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowangj. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb
zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W migjscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

5.4. Zageszezenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwic o grubosci projektowanej po zaggszczeniu, odpowiednim
sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé
réwnomierne na calej szerokoéci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic 1,03 dia
projektowanego odcinka.

Wartoé¢ widrnego modulu odksztaleenia E; = 180 MPa

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wiérnego
moduku E; do pierwotnego modutu odkszialcenia E; jest nie wigkszy od 2,2.

Ey
Ey

< 22

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robot, Wykonawcea wykona odcinek

probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszezania kruszywa jest wlasciwy,

- okre$lenia grubo$ci warstwy materialu z w stanie lufnym konieczne} do osiggnigeia wymaganej grubosci
warstwy po zaggszezeniu,

- ustalenia liczby przejéé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawcea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

podbudowy na budowie.

Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m” do 800 m”. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany

w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonanin, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeki
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, potowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlagciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jako$ei Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczgciem robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy t wyniki tych badafi przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie whasciwosei kruszywa okreslone wpkt. 2.1

( 6.2, Badania w czasie robét

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badun przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna lczba badad | Maksymalna  powierzchnia
na  dziennej  dzialce | podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m°)

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotno$é mieszanki

3 | Zapgszezenie warstwy 2 1000

4 |Badanie wiasciwoéci kruszywa wgldla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie

tab. I, pkt. 2.2.2 kruszywa

6.2.1, Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byé przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé losowo z rozlozonej warstwy, przed jej
zaggszezeniem. Wyniki powinny byé zgodne z p. 2.2.1.

{ 6.2.2, Wilgotnoéé mieszanki

Wilgotnosé materiatu kontroluje sig wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalnej, okre$lonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1) z tolerancja +10%, -20%.

6.2.3. Zageszezenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaZznika zaggszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen plytowych, i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek widrnego
modulu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dia kazdej warstwy konstrukeyjnej
podbudowy.

£y
£y
Wartos¢ widrnego modulu odksztalcenia E; = 180 MPa
Modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu

plyty VSS o srednicy 300 mm. Koficowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzorn:

< 2,2

2

P 3Ap oD
4As
w ktérym:
E — modu} odksztalcenia
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Ap —rézmica naciskéw (MPa), As — przyrost osiadai odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
D — érednica plyty (mm)
6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwoséei okre§lonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badat pelnych powinny byé pobierane losowo
w obecnogei Inzyniera,

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Czestotliwos6 oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$é pomiarow
I | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na { km
2 | Rownoéé podhuzna w spos6b ciagly planografem atbo co 20 m fata na kazdyin pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem osi
podiuzne] i obu krawedzi
hykach dla pozostalych drég: co 20 m na prostych i co 10 m na, na osi
podhiznej i krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100m
7 | Grubog¢ podbudowy Pedczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punkiach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 | No$no$é podbudowy:
- modul odksztaicenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste ¢o nagjmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych
lukéw poziomych,

6.3.1, Szeroko$é podbudowy
Kontrola szerokosei podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szerokosé
podbudowy nie moze ré:mié sig od szerokoéei projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm,
0.3.2, Réwno$é podbudowy
Kontfrola réwnoéci w przekroju podluinym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierdwnoéci pod fatg 10 mm,
Kontrola réwnoéci poprzecznej mierzona 4-metrowa Iatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchytki pod tatg 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonmuje sig latg profilows z poziomnica, co 100 m,
Dopuszezalne odchylki spadku + 0,5 %.
6.3.4. Rzgdne wysokosciowe
Konirola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odehytki -1cm, +0cm,
6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gléwnych
lkéw poziomych. O$ pedbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ Scm.
6.3.6. Nofnoi¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg ,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zalacznik” powinien byé zgodny z
podanym w fablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o[ Wska#nik Maksymalne ugiecie | Minimalny modul odksztatcenia mierzony
wskaZzniku  wy.s | zageszezenia Is nie | sprezyste pod kolem, mm plyta o srednicy 30 cm, MPa

nie mnigjszym | mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
niz, % obciazenia E; obciazenia E,

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powlerzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech peometrycznych od okreSlonych w
pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokogei, co najmniej 10 em, wyréwnanie i
powtdrne zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.
Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowang] o wigeej niz Scm powinien to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ pedbudowe przez spulchnienie warstwy na peing gleboko$é do
polowy szerokoéci pasa ruchu, dolozenie materiatu i ponowne zageszezenie,

6.4.2. Niewladciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubodci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé
zgodnie z decyzja InZyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwoéciach i ponownie
ZAZESZCZONE.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt, Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena

6.4.3, Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej noénogci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawcea podbudowy {yltko wtedy, gdy zanirenie nofnosci podbudowy
wyniklo z niewtadciwego wykonania robot przez Wykonawece,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grnboéei 15 cm pod zjazdy i zatoke autobusowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
: Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci pedano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki chmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m® podbudowy uwzglednia:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

~  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,
—  przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka prébnego,

—  transport i rozlozenie mieszanki,

— profilowanie,

—  zaggszeZenie,

—  utrzymanie podbudowy,

—  badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badar i pomiaréw.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego.
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10,
11.
12,
13,

BN-64/8931-01
PN-B-06714/12
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-(6714/19
PN-B-06714/28
PN-B-06714/42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-5-06102

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosei zanieczyszczeh obeych.
Kruszywa mineralne, Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Kruszywa mineralne, Badania. oznaczanie wilgotnogei.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwodci
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosei metoda bezposrednia,
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawarlodci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzehni drogowych.
Materialy budowtane, Woda do betonu i zapraw.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i latq.

14,
15.

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Pomiar ugigé nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia grunta,

10.2. Tnne dokumenty

i6. ,Instrukcja Badai Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgéé 2. Zalacznik® GDDP,
Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych . IBDIM 1997,

18. Rozporzadzenie Ministra Tramsporiu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.

D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szezegblowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninfeisze} Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 4359W ul, Wileniska w Wolominie

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na
zjazdach 1 zatoce autobusowej z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypee piaskowo-cementowej
grubosei 3 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania, Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
142, Spoina — odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiony okreflonymi materiatami
wypehiajacymi
1.4.3. Pozostale okredlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definigjami podanymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dofyczgee Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.5,

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Befonowa kostka brukowa
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Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowe]j o grubodei 8 cm. Ksztalt kostki betonowej
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Tnwestorem.

Beton kostki powinien spelniaé wymagania:

- wytrzymaloéé na §ciskanie > 50 MPa,

- nasiakliwosé nie wicksza niz 5%,

- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

- $cieralnodé na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 4 mm,
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys , peknigé i ubytkéw betonu, Krawedzie elementdw powinny byé
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzehni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, strukiura zwarta.
Dopuszczalne odchylki wymiar6w wynosza:

- dla dlugosci i szerokodci + 3 mm,

- dla grubosci + 5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementa poprzez pomiar i
policzenie uszkodzent wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac
zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystapienia watpliwosei Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan .

2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowac:
- napodsypke piaskows — piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-06712,
- na podsypke piaskowo-cementows mieszanke: cementowo-piaskowa 1:4 — cement portlandzki klasy 32,5 wg
PN-B-19701 i piasck naturalny spelniajacy wymagania PN-B-06712
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowa 1:2 dla wypehienia szczelin — cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasck wg PN-B-06711.

2.3. Woda

Woda powinna byé "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadad
barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadek fub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placo w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

Cement nalezy przechowywaé nie dhuzej niz 3 miesiace wg BN-88/673 1-08.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.1. Roboty wykonuje sig r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z oslona 7
tworzywa sztucznego, ubijakow reezaych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki moina stosowaé mate spycharki, réwniarki a do zageszezania réwniez male walce
statyczne i wibracyjne.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Przewdz materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolymi srodkami transportu po osiagniecin przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukiada¢ na podkladach i przekiadkach drewnianych
dhigoscia w kiernnku osi podhuznej érodka transportowego. Sposob ich zaladunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wiszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszezone na ich opakowaniu lub palecie
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transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob frwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- datg produkeii.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

Zasady transportu cementuz wg BN-88/6731-08,

5, WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D-M.00.60.00. "Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podioza

Podlozem pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm bedzie podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie ujgta w SST D.04.04.02,

5.2. Wykonanie nawierzehni z kostlkd

a) brukowa kostke betonowa nalezy zawsze ukladaé na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki
cementowo-piaskowe] wyprofilowane] zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubo$é podsypki po
zageszezeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt. 1.3 ninigjszej SST;

b} dopuszczalne odchylenie wysokoéei pomiedzy plaszezyznami sasiadujacych ze soba clementdéw nie moZe
przekraczaé 2 mm,

c) powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzeh infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy itp.)
powinna wystawaé 3+5 mm powyzej powierzchni tych wzadzen,

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukladaé w fen sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowata
sig 1 cin powyzej gornej powierzchni krawegimika,

e) kostke zaleca sie ukladaé dluzszym bokiem w kierunku ruchu,

f) szeroko$é spoiny na odcinkach prostych powinna wynosié¢ 3 mm,

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mijaé o % szerokodci,

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byly nie
szersze niZz 9 mm,

iy spoiny pomigdzy elementami po oczyszezeniu powinny byé zamulone piaskiem na pelng grubos¢ elementu

j) ulozona nawierzchnig z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku
wyzej polozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek, po ubiciu nalezy szezeliny uzupelnié piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakodei Robét podano w SST D-M.00.00,00. "Wymagania ogdine” pkt. 6

6.1,

6.2,

6.3.

Podezas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawea bedzie kontrolowal:

- grubos¢ wykonanej podsypki piaskowej;

- réwnos¢ wykonanej nawierzchni,

- $cistoé¢ ulozonej nawierzchni,

- dokdadnoéé ubicia nawierzchni,

- prawidiowos$¢ wypelienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- oczyszezenie nawierzchni,

- zgodno$é wbudowanych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

Inspektor Nadzoru dokonuje wiznalnej oceny wykonanych robdt oraz na podstawie pomiaréw Wykonawcy,
ewentualnic pomiaréw dodatkowych wlasnych, stwierdza jako§¢ i zgodnodé ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i 85T, przy czym uwzglednia nastepujace dopuszczalne tolerancje:

~  dla spadkéw poprzecziych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%

- dla grubodci warstwy podsypki piaskowej 0,5 cm

- dla réwnosei wykonangj nawierzchni przeswit pod tata 4 m moze max, wynosié¢ 1 cm,

- {cistodé ulozenej nawierzchni, przewigzanie spoin, wlasciwe wypelnienie spoin.

Oczyszezenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wiznalnie w trakcie prowadzenia robét oraz po ich zakonczeniu,

W przypadku stwierdzenia roznic przekraczajacych dopuszezalne tolerancie, Inspektor Nadzor: ma prawo nakaza
rozbidrke wykonanych robdt i doprowadzenie ich do zgodnodci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru Robét pedano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej grubosei 8 cm
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiora Robét podano w SST 1D-M.00.00.00, "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daly pozytywne wyniki.
9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.1, Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m” nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materialéw,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm
- ulozenie nawicrzchni z kostki i jej ubicie,
- wypehienis spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- oczyszezenie nawierzehni,
- pomiary kontrolne i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci,
2. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

3. PN-B-06711 Kruszywa mincralne, Piasck do zapraw.

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5. PN-B-06250 Beton zwykly

6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Ozaczenie $cieralnodci na tarczy Boehmego.,

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawgznikow
zwigzanych 7 budowa chodnikéw, zjazdow i zatoki autobusowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 4359W ul.
Wileriska w Wolominie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. W zakres robdt wehodzi ustawienie kraweinikéw prostokatmych,
$cietych 15x30x100 cm wystajacych na lawie betonowej B-10 z oporem i wiopionych na lawie betonowej
z betonu B-10 bez oporu,
Szezegotowa lokalizacia kraweznikoéw wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni Iub
stanowiacych oporniki dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. Lawa — warstwa noéna shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie krawgznika na grunt,

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podioza lub tawie.

1.4.4. Pozostale okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.5,
2. MATERJALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM-00.00.00.
»Wymagania ogblne” pkt, 2.

2.1, Podstawowe wymagania dofyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawee z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilodci jednorazowo wysylanego materiatu (kraweznikow, betonu na
fawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dolaczony powinien byé dokument potwierdzajgcy jego jakosc na
podstawie przeprowadzonych badain. Preferowane sa wyroby (krawezniki) posiadajace Aprobate Techniczng
IBDiM.

2.2. Kraweiniki befonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawgzniki winny
byé wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B 30,

— nasiakliwoéé nie wigksza niz 4%,

— mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

— dcieralnoéé na tarczy Boehmego, okresiona strata wysokosel nie wigksza niz 3 mm.

— no$no$¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie keaweznikow powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

— dla wysokosei £ 3 mm,

— dla szerokosci i dlugosei + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu.

Pomiar6w nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzyé zakres kontroli
kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin pomigdzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowad mieszank¢ cementowo-piaskows;

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spehiajacego wymagania PN-B-06712,

- 12 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.

2.4, Materialy do wypelnienia szezelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyinych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowa¢ bitumiczng masg zalewowg
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D70/100 lub mieszaning asfaltéw drogowych
tak dobrang, aby penetracja jej okreSlona wg PN-EN 1426 wynosifa 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypelniacz wapienny oraz welng mineralng gatunku Il Wskazane
jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wlasciwodci asfaltu, np. paki tluszczowe, zywice syntetyczne.
Wiadciwosci masy zalewowej:

- temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

- plynno$é osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczac¢ 10 mm,
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- zdolno$¢ wypehiania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wladciwosci,
- odporno$é na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5, Materialy do posadowienia krawgZnikow

Krawezniki posadowione sq na lawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z

betonu klasy B-10 wediug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczepo wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad
mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i
urabialnesé przy minimalirym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzyé dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDIM.

1.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-03.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réimych rodzajow i frakeji,

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00, ,,Wymagania ogélne” pkt, 3.

3.1. Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobrego sprzgfu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na lawy:
- wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania skladnikéw,
- samochody samowyladoweze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
Krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymalo$ci
minimum 75% wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transporfu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przekladkach drewnianych dlugoscia w
kierunku osi pedhiznej érodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone, Dane ich powinay by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co 50 sztukg. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreélenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkeji.
Wyprodukowang mieszankg betonowa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostale materiaty wg 8T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1, Lawa betonowa
Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu,
Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé

zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum, co 50 m szezeliny dylatacyjne
wypelione bitumiczng masa zalewowa wg 2.4,
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Lawa betonowa nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podezas opadéw deszezn, Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystapié do jej
zageszezania, Operacja ta powinna zakoficzyé si¢ po uplywie dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki, Bezpodrednio po zageszezeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielgegnacje
naleZy rozpoczadé przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciagu dnia w czasie, co najmniej
3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie krawezZnikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubodei 3 cm
po zageszezeniu.

Krawgzniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokodci 5 mm, minimum, co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne
nad szezelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikéw na hukach nalezy stosowaé krawezniki o diugodcei 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynosié 12 cm, a przy przeiéciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelia¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i
zmy¢ woda.

Szezeliny dylatacyine nalezy zalewaé masa zalewowa wg pki 2.4, po ich uprzednim starannyin oczyszezeniu na
peina glebokosé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 6.
6.%. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzic¢:
a) krawezniki betonowe:
- wyglad zewnetrzny na zgodnodé z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztahl 1 wymiary na zgodno$é z wymaganiami PN-B-10021,
Aprobaty Techniczne
- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczone] partii materiatdw.
b) matena]y do posadowienia kraweinikow, podsypek i wypelnienia spoin:
wytrzymaloéé na $ciskanie betonu B-10 zgodnie z PN-B-06250 - srednio co drugg partie betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,
- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodaodé jego wiasciwosei podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
- masg zalewows- zgodnosd jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu
24,
- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych {wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pyldéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarfo$é zanicezyszezen organicznych (PN-EN
1744) — 1 raz przed przystapieniem do robdt dia partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie Zrédta dostawy,
- wytrzymalo$¢ podsypki cementowo-piaskowe] na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR713 dlaR28) -1
raz w czasie budowy 1 w przypadku watpliwosci; wytrzymalod¢ powinna wynosi¢ min. R7=10 MPa,
R28 > i4MPa,

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb;
a) zgodnosé profilu podluinego gomej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszezalne odchytki
niwelety fawy + 1 cm na kazde 100 mb,
by  odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + | cm na kazde 100 mb,
¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchylki:
- dla wysokodci - £ 106% wysokoéci projektowanej,
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- dla szerokodci - + 20% szerokodci projektowane;.
d) réwno$¢ gémej powierzehni fawy mierzona fata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaC 1 cm na kazde
166G mb.
6.2.2. Kontrola nlozenia kraweinikéw
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a)  zgodnodé niwelety gomei plaszezyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchyiki
niwelety X 1 om na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,
¢) rownoéé gérnej powierzehni krawgznikéw mierzona lata 3 m - nieréwnodei nie moga przekraczaé 0,5 cm
na kazde 100 mb.
6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypeienia spoin nalezy skontrolowa¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymato§¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szeroko$¢ i dokladno$§é wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypeione catkowicie na petna gigboko§¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogobine zasady obmiaru robét podane w ST D-M.00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika uwzglednia:

—  prace pomiarows, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialow,

—  wykonanie wykopu pod lawe ,

- wykonanie szalunku pod lawg betonowa,

—  wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-10,
- przygotowanie, rozécielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosei 3 cm po zaggszezeniu,
— ustawienie kraweznikéw w pionie,

—  przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

~  zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

—  zasypanic zewngtrznej $ciany krawgznika i ubicie,

—  wykonanie niezbgdnych badai materiatéw zgodnie z ninigjszq ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ei na tarczy Bochmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
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3. PN-B-06251

4, PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-B-10021

9. PN-B-14501
10. PN-B-32250
11. PN-N-03010
12. PN-EN 197-1
13. PN-EN 933-1

14. PN-EN 1426
15. PN-EN 1427
16. PN-EN 1744-1
17. BN-68/8933-04
18. BN-74/6771-04

19. BN-80/6775-03/04
20. BN-80/6775-03/01

21. BN-88/6731-08

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne, Piasek do beton6éw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu,

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw minerainych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle,

Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Statystyczna konirola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
Badania peometryczoych wlasciwosei kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracii igla..

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.
Badania chemicznych wiasciwodci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnogei nawierzchni planografem i lata.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy nawicrzehni drég, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeZa.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty budowlane
Z betonu, Wspdlne wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

D-08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru chodnikéw
zwiazanych z budows chodnikow przy przebudowie drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wilefiska w Wolominie.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z
betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm. Usytuowanie poszczegélnych elementéw
—zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Ohramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub

innych materialéw

1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podlozu w celu ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawceza ulozona bezposrednio na podtozu .

1.4.4. Pozostale okreélenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Ogblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
» Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiaiéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera, Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciemn
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robét nie péZniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilodci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki betonowej,
piasku) dolaczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego jako§¢ na podstawie przeprowadzonych badan,
Preferowane sq wyroby posiadajace Aprobatg Techniczna IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét nalezy uzyé brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 koloru szarego. Beton kostki
powinien spelnia¢ wymagania:

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z szedciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Masiagkliwo$é woda wg PN-B-06250 , %, nie wigcej niz 5
3 1 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalodci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalodei prébek nie
zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzehni gornej (Hicowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszezalne odehytki wymiaréw wynosza:

- dla dlugosci i szerokosci +3 mm,

- dla grubosci + 35 mm.

Powierzehnie boczne uwaza sie za plaskic wzglednie proste jezeli nie wystgpuja odchylenia powyzej 2 nun.
Sprawdzenie wygladu zewngirznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, Pomiaréw nalezy dokonywac
zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kostki betonowej o inny rodzaj badaf .

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia spoin

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku naturalnego spehiajacego wymagania PN-B-06712,
- piasek wg PN-B-11113 dla wypelnienia spoin.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzié¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakeji,

Cement nalezy przechowywa¢ nie dluzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.

3, SPRZET

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprz¢tu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z ostona z
tworzywa sztucznego, ubijakéw rgeznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ male spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez male
walce statyczne 1 wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.1. Transport materialéw
Elementy betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigcin przez beton
wytrzymatodci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podkladach i przekladkach drewnianych
dlugo$cia w kierunku osi podiuingj érodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i
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zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:

- oznaczenie(okreélenie) wyrobu,

- znak wytwoérni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Koryto pod chodniki

Wskainik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Js = 0,97.
Podloze gruntowe powinne mieé¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podluine oraz przechytki na
tukach.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

a) brukowa kostke betonowa nalezy ukladaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowe] wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Grubos$é podsypki po zageszezeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z
projektowang prubodcia.

b) dopuszczalae odchylenie wysokodei pomigdzy plaszczyzuami sgsiadujacych ze soba elementdw nie moze
przekraczaé 2 mm,

¢) powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy itp.)
powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,

d} elementy betonowe przy kraweinikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowala
sie lom powyzej gérnej powierzchni kraweznika,

e) kostke zaleca sie ukladaé dluzszym bokiem w kierunku ruchu ,

f) szerokogé spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mijaé o % szerokodci,

h) eclementy betonowe na tukach nalezy tak ukiadaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byty nie
sZersze niz 9 mm,

i) spoiny pomigdzy elementami po oczyszezeniu powinny byé zamulone piaskicm na peing gruboéé elementu ,

j)  ulozong nawierzchnie z kostek nalezy ubié wibratorami plytowymi z oslonag z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed wszkodzeniem 1 zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi nizszej kn
wyzej polozoneg] w kierunku poprzecznym ksztaltek,

k) po ubiciu nalezy szczeliny uzupehic piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt. 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan zgodnie z punktem 2. |.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzié:
a} kostki betonowe:
» wyglad zewneirzny,
» kszialt i wymiary,
» Aprobaty Techniczne
» komplet badas laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.
b) materialy do podsypek i wypeienia spoin:
» piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczefi obeych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢
pytéw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartodé zanieczyszezeh organicznych
(wg PN-EN 1744-1)— | raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédia dostawy,
¢ wladciwodcei cementu klasy 32,5N — zgodno$é jego wiasciwodei podanyeh w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.
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6.3, Kontrola podioza gruntowego

Nalezy sprawdzié:
a) zaggszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
b} uksztalowanie powierzchni podloza
- spadek poprzeczay — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
- spadek podluzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%,
- réwnoéé w profilu podtluznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszezalna folerancja 20 mm,
- rzedne wysokoéciowe — co 20m , dopuszezalna tolerancja + 2 cm,
- szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja & 5 cm.

6.4, Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic;

a) grubo$ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszezaine odchylki grubodei +1 cm,

b) rzedne wysoko$ciowe — co 20 mb na krawedziach, odchylki od wartodei projektowanych +1cm,

¢} ukszialtowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokod¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchylki +2 cm,

€) réwnosé w profilu podiuznym — co 20 mb mierzona lata 4 metrowsg , nieréwnosci nie moga preekroczy¢ 8 mm,

) réwno$é w przekroju poprzeczuym i spadki poprzeczne — co 20 mb, prze§wity pod lata profilowa nie moga
przekroczyé 8 mm, odchylka spadkdw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

g} szeroko$é i wypehienie spoin — w 5 punktach dziennej dzialki roboczej — spoiny musza byé wypelnione na
peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Qgbine zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.60.00 , Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa 1 m* (metr kwadratowy) utozonego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ei podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m® nawierzchni chodnika obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na migjsce whudowania materialéw,

- wykonanie koryta pod konstrukcje,

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowei,

- ulozenic brukowej kostki betonowei,

- wypelnienie spoin,

- wykonanie niezbgdnych badan zgodnie z niniejsza ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Qznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego.,

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonn zwyklego.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwoséei kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
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8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

10.PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

12. PN-EN 197-1 Cement, Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dia cementu powszechnego uzytku.

13.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakodci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

15.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk framwajowych. Wspélne wymagania i badania.

16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

17.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.

D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych
zwiazanych z budows chodnikéw przy przebudowie drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileiska w Wolominie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdf zwiazanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30x100 cm na podsypee piaskowej grubodei 4+5 em.
Szczegdlowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materiatow

1.4.2. Koryto chodnika- clement uformowany w podiozu w celu ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podlozu .

1.4.4. Pozostale okreélenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymapania ogbine” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgee materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko z¢ Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem
robdt nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilodci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych,
piasku) dolaczony powinien byé dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badad.
Preferowane sg wyroby posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2, Obrzeza befonowe

Do wykonania robét nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.
Beton obrzezy powinien speliaé nastepujace wymagania:

- kiasa betonu nie nizsza niz B30,

- nasiakliwo$¢ < 4%

- mrozoodporno$¢ wg PN-B-06250
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Dopuszezalne odchylki wymiarGw:

- dla wysokosei +3 mm,

- dla szerokosci i diugodei +8 mm,

Pozostale wymogi (oprécz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin pomigdzy §ciankami becznymi obrzezy

- piasck spelniajacy wymagania PN-B-11113,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg
PN- EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw

QObrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji whbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przekiadek lub na paletach fransportowych.

Piasek nalezy gromadzié w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty wykenuje sig rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu,

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.1, Transport materiatéw

Elementy betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami fransportu po osiagnigeiu przez beton
wytrzymalogci minimum 75% wytrzymatosei gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przekladkach drewnianych
dingodcia w kierunku osi podiuinej $rodka transportowego. Sposob ich zaladunku na érodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigeiem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co najmnigj co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:

- oznaczenie{okredlenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkeji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom lawy w planie. Wskaznik zaggszezenia gruntu w korycie powinien wynoesi¢ co najmniej Is = 0,97.

5.2, Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 4+5 cm rozécielajac piasek bezposrednio w
wykopie. Podsypke zagg$écié ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 6.
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6.1, Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawic przeprowadzonych
badafi zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzi¢:
a) obrzeza:
o wyglad zewngtrzny,
s ksztaft | wymiary,
s Aprobaty Techniczne
s komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcg.
b) materialy do podsypek i wypelnienia spoin:
» piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obeych (wg PN-B-06714/12), zawartosé
pyléw mineralaych dia piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto§¢ zanieczyszczefi organicznych
(wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédla dostawy,
¢ wilasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodno$é jego wlasciwosei podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm,

6.3. Kontrola uloZenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczaine odchylki grubodei £1 cm

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, depuszezalne odchylki +1cm na kazde 100 mb,

¢) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchylki nie mogg przekraczaé £ 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnosé gérnej powierzchni obrzezy lata 3.m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekraczac 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiara Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Tednostkg obmiarowa jest 1m (metr) ulozonych obrzezy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczaee podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,
- wykonanie podsypki z piaskn,
- usiawienie obrzezy,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbgdnych badan materialéw zgodnie z niniejsza ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralnoéci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntéw,
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych,
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4. PN-EN 933-1

5. PN-EN 1744-1

6. PN-B-10021
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501

9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
11.PN-N-03010
12.BN-80/6775-03/01

13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8933-04
15. PN-B-06250

1. WSTEP

Radania geometrycznych wladciwodci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania chemicznych wiadciwodci kruszyw. Analiza chemiczna,

Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Statystyczna kontrola jakoscl. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badasia,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, utic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Beton zwykly.

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

L.1. Przedmiot Speeyfikacji Technicznej (ST)

1.2. Zakres stosowania (ST)

1.3, Zakres robdt objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

Przedmiotem niniejszej og6Inej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 4359W

ul, Wilenska w Wolominie,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych 7
— zakladaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie plaskim.

1.4.1, Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace rodlinom prawidlowy rozwdj.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

4 1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogbine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.60

» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpocz¢ciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerodnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw
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roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastdw, plewdw), przy kompostowanin ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosdei kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.,

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [[].

Kompost z kory drzewnej - wyrGb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszezalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesigey. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieled w okresie jesieni, przez zmieszanic
kompostu z gleba,

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczeécie} wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa micszanka fraw powinna mieé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktdrei
zostala wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.

2.5, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpicczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dofyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania z
nastepitjacego sprzetu:

— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

—~ kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4, TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2, Trawniki

5.2.1, Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie wodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

~ teren powinien byé wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

— przed siewem nasion frawy ziemig nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

Strona 53 z 55




okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzeénia,

na ferenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie
kolczatks, mozna juz nie stosowaé walu gladkiego,

mieszanka nasion frawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w 8ST.

5.2.2, Pieiqgnaqa trawnikow
Najwaznigjszym zabiegicem w pielognacji trawnikGw jest koszenie:;

picrwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okolo 10 omy,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokodé frawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski moina przyjaé pierwsza polowe
paZdziernika),

koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regulamych odstgpach
czasu, prey czym czestosé koszenia 1 wysokodé cigela, nalezy nzalesniaé od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigey od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia minerainego - okolo 3 kg NPK na I ar w ciggu roku. Mieszanki nawoz6w nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszezegdlnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosfory,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakoscei robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Konirola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszezenia terenu 2 grazu i zanieczyszoze,

okreglenia ilogci zanieczyszezeh (wm’),

pomiaru odlegiosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemig¢ urodzajng z kontrola grubosei warstwy rozécielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnodci skiadu gofowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podezas suszy,

dosiewania plaszezyzn trawnikdw o zbyt malej gestodei wykielkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyezy:

prawidlowej gestosei trawy (frawniki bez tzw., ,iysin™),
obecnosci gatunkdw niewysiewanych araz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogoine zasady obmiaru robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarcwa jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania trawnik6w.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi wedzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zakladanie frawnikéw,

— pielggnacje trawnikéw: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
5. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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