SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO




1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 ,
w ramach dostawy masy bitumicznej dla modernizacji czesci drogi Kuligdw-Jozefow-
Kowalicha-Marianéw, gmina Dabrowka.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i obejmuja;
- podbudowy o uziarnieniu AC22 dla drég o ruchu KR3,

1.3.0kreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okrestonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okre$lone wymagania,

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

Podbudowa asfaltowa - warstwa nos$na z betonu asfaltowego spelniajaca funkcje no$ne
w konstrukeji nawierzchni.

Podloze pod warstwg asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;. o '

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

Proba technologiczna - wytwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wiasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek probny — odeinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.




1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych (100 lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy

2.1.Materialy do podbudowy z betonu asfaltowego

.. Kategoria ruchu

Matetiap e |
KRI1+KR2 KR3+KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,Jmm] 16 29
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 40 40
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50

Kruszywa mineralne

tablica 1; 2a; 2b; 3 niniejszej ST

2.2 Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznoéci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KRI1+-KR2 KR3+KR4

U'z.iamie.z?i.e wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie Ge85/20 Ge85/20
nizsza niZ:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze G G
niz wedlug kategorii: 200175 720/12,5
Zawartod¢ pylu wedbiig PN-EN 933-1; kategoria Ja
nie wyzsza niz
Ksztalt kruszywa wedhig PN-EN 933-3 lub Fly, Fho
wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzZsza niz: ub STs, lub St
Procentowa zawartosé ziaren o powierzchni C c
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym Deklarowana 0:30
wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niZ:
Odpornoé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5 badana na LAs LAy
kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie
WYZsza niz:

Gesto$é ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
fub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwodé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lab 92

deklarowana przez producenta

Gestod¢ nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta




Mrozoodpornoéé wedlug PN-EN 1367-1 badana

1367-3, kategoria:

na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, s

kategoria nie wyzsza niz:

~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhug PN-EN SB
LA

Sktad chemiczny — uproszezony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyZsza niz:

mchO, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chiodzenego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
wedhig PN-EN 1744-1 p.16.2

wymagana odpornosé

Staloé¢ objgtosei kruszywa z 2uzla stalowniczego
wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie

WyZsza niz;

Tablica 2a.Wymagane wladciwosei kruszywa nielamancgo drobnego lub o ciaglym

vziarnieniu (D<8mm) do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

Whasciwoscei kruszywa
KRI+KR2 KR3+KR4
:{Jz;arm?n}e wediug PN-EN 933-1, wymagana G851 GA85 Ge85
ategoria:
Tolerancia uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
wedlug kategorii: CrcNR Grc20

Zawartos¢ pyldw wedlug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz

Jro

Jakosé pytdw wedhig PN-EN 933-9, kategoria nie
WYyZsza niz:

MBp10

Kanciasto§é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydziclonego z kruszywa o ciaglym uziarnienin
wedhug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz

EcsDek!arowana

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwod¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia tekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzZsza niz:

?JIL]:Co,E

Tablica 2b.Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu

(D<8mm) do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

Wlasciwoéei kruszywa
KR1+KR2 KR3+KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana ,
kategoria: G853 1G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
wedlug kategorii: GreNR Grc20

Zawarto$¢ pyldw wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz;

f16




Tako$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
WwyZsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie

MBg10

E csDeklarowana Ec-53 0

nizsza niz:

Gestoé¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

1ub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwoéé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

1ub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza niz: Pipc0,1

Dopuszcza si¢ stosowanie mieszanki kruszywa famanego (drobnego lub o ciaglym uziarnieniu) i kruszywa
nielamanego (drobnego lub o ciaglym uziarnieniu) z udzialem kruszywa famanego w ilosci nie mniejszej niz
50%.

2.3. Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznoscei od
Whasciwoéci wypelniacza Kategorii ruchu
KRI1+KR4
Uziarnienie wedhig PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
. . MBr10
WYyZz§za iz
Za\?fartoé‘é.?vody wedtug PN-EN 1097-5, nie I %(m/m)
WyZsza niz:
Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym .
wypeiniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana 2B
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN Aven®/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszezalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744- WS
1, kategoria nie wyZzsza niz: 0
Zawartodé CaCO; w wypelniaczu wapiennym cc
wedlug PN-EN 196-2-, kategoria nie nizsza niz: "
Zawartoé¢ wodorotlenku wapnia w wypelniacza K
mieszanym, wymagana kategoria: a Deklarowana
Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Debdarowana

*) Mozna stosowaé pyly z odpylania pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla
wypelniacza. Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinna by¢ lak dobrana, aby
kategoria zawartosci CaCOjz w mieszance pyléw i wypelniacza wapiennego byla nie nizsza
niz CCyy

2.4, Asfalt

Tablica 4a. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

[ Lp | Parametr | Metoda badania ] Wymaganie




1 | Penetracia w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, "C PN-EN 1427 46 —54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min ’C PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalnodé, min % (mm) PN-EN 12592 99

5 | Zawartosé parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2

6 | Temperatura lamliwo$ci Fraassa, max ’C PN-EN 12593 -8

Odporno$é na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

7 | - zmiana masy, max + % PN-EN 12607-1 0,5

8 1 - pozostala penetracja, min % PN-EN 1426 50

9 | - temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 43
10 | - wzrost temperatury migknienia, max ‘c PN-EN 1427 9

Tablica 4b. Wymagania dla asfaltu drogowego35/50

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2| Temperatura migknienia, "C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °c PN-EN 22592 240
4 | Rozpuszczalnosé, min % {mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura famliwosci Fraassa, max ’C PN-EN 12593 -5
Qdpornoéé na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | - zmiana masy, max +, % PN-EN 12607-1 0,5
8 | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 53
9 | -temperatura migknienia po starzeniu, min ’'c PN-EN 1427 52
10 | - wazrost temperatury migknienia, max "C PN-EN 1427 3

2.5.Granulat asfaltowy

Dopuszcza si¢ do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilosci nie wigkszej niz
20% m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie
moze by¢ wickszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sklad mm-a.
Zawarto$é materialdow obeych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-
42 moze wynosié nie wigeej niz 5 %, a zawarto$¢ materialdow z grupy 2 nie wigcej niz
0,1%.Granulat powinien by¢ jednorodny pod wzgledem skladu 1 skladowany pod
zadaszeniem.

Zastosowanie granulétu asfaltowego powinno by¢é dopuszczone na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.
2.6 Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania $rodka adhezyjnego nalezy uzy¢ $rodek, kibrego
przydatnos¢ zostala potwierdzona podczas wezeéniejszych zastosowan. Jezeli nie jest

mozliwe udokumentowanie wezesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek
przedstawi¢ Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

3.Sprzet

3.1.Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek
mineralno-asfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacej




ofrzymanie mieszanki o wiasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajacej dokladnie otoczone
ziarna kruszywa, Wydajnosé wytworai nie mniejsza niz 160 t/godz.

4. Transport
4.1, Asfalt

Asfalt nalezy przewozié izolowanymi termicznie cysternami i przechowywaé w
zbiornikach z izolacja termiczna, umozliwigjgcych ogrzewanie asfaltu do wlasciwej
temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowaé¢ w zbiornikach oraz w miejscu
dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu

-~ materiatdw -sypkich, - umozliwiajacych - roztadunek - pneumatyczny. Wypelniacz nalezy ... . . ..

skiadowaé w silosach przystosowanych do skiadowania materiatéw sypkich, wyposazonych
w odpowiedni system dozowania wypelniacza do mieszalnika.

4.3, Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami ftransportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniami, zmieszaniem z innymi asorfymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszankg mineralno-asfaltowg  nalezy przewozié czystymi pojazdami
samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.

4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed uszkodzeniem. : : :

5. Wykonanie robét
5.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Wykonawca w terminie na trzy tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagang jakosé stosowanych materialéw. I reprezentacyjne
probki materialow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilodci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikdéw z zatozeniami projektowymi.




Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz minimalne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosm asfaltu dotycza AC o refelencyjnej gestosei
mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mg/m W przypadku uzyskania innej ggstosei mieszanki
mineralnej nalezy dla By, zastosowaé wspélczynnik korygujgcy o wg wzoru:

o =2,65/pa

pa - gestodé objgtosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
szedcienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6,

Tablica 5. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do war stwy podbudowy oraz kategoria zawarto$ci asfaltu.

~Lip ~Wiadciwosé - - Przesiew [Ye(m/m)}}. ... L
AC 16PKR1 wI(RIZ AC22 PKR3 KR4
Wymiar sita #, (mm) od do od do
1 31,5 - - 100 -
2 22,4 100 - 90 100
3 16 90 100 65 90
4 11,2 70 92 - -
5 8 50 85 42 68
6 2 25 50 15 45
7 0,125 5 13 4 12
8 0,063 4,0 10,0 4,0 8,0
9 Zawarto$¢ lepiszcza Brini2 Bums

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.
Przy ustalaniu sktadu mieszanki AC 16 P nalezy stosowaé projektowanie empiryczne.

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1
i 2 oraz wykonanej warstwy

ip Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki AC1l6 P
PN-EN 13108-20 badania
1 | Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 V mind.0
przestrzeni temperatura zaggszezania Vnaxs.0
140 + 5°C
2% | Odpomo$é na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSR
dziatanie wody temperatura zaggszczania przechowywanie w
140 = 5°C 40°C z jednym
cyklem zamrazania,
badanic w
temperaturze 25°C
3 | Wolne przestrzenie Ubijanie 2x50 uderzes, PN-EN 12697-8 VFBrinso
wypeinione temperatura zaggszezania VB a4
lepiszczem 140 + 5°C
4 | Zawarto§¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
przestrzeni w temperafura zageszczania VMALins
mieszance 140+ 5°C
minerainej




5 | Wskaznik ' - PN-EN 13108-20, | =98
zaggszezenia, %o zalgcznik C.4

6 | Wolna przestrzefi w -- PN-EN 13108-20, 4,0-10,0
warstwie, % zalgeznik C.5

UWAGA: gestosé mm-a nalezy oznaczyé zgodnie z PN-EN 12697-5, mefoda A w wodzie
*Badania wymagane wylgcznie na etapie projektowania recepty

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR
3 i 4 oraz wykonanej warstwy

Lp Wiasciwosé Warunki zaggszezania wg Metoda i warunki badania ACZ22 P
PN-EN 13108-20
1 Zawartodé wolnej | Ubijanie 2x75 uderzeq, PN-EN 12697-8 Vmind.0
przestrzeni temperatura zaggszczania V maxs.0
140 +5°C
2* | Odpornoéc na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSRy
" dziatanie wody | temperatura zaggszezania- | przechowywanie w 4000 g [ I
140 +5°C jednym cyklem zamrazania,
badanie w temperaturze 25°C
3* | Odpornoéé na Walowanie Pog — Pioo PN-EN 12697-22, metoda B w WTSar10
deformacie trwale powielrzy, temperatura 60°C, PRD sirnr
10 000 cykli, gruboéé plyty 60 {poda¢ wynik)
mm
4 | Wskaznik -- PN-EN 13108-20, zatgcznik C.4 =08
zageszezenia, %
5 | Wolna przestrzen - PN-EN 13108-20, zalacznik C.5 4,0-10
W warstwie, %

UWAGA: gestosé mm-a nalezy oznaczyé zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Badania wymagane wylqcznie na etapie projektowania recepty

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszeze asfaltowe powinny wykazywac odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnosé (adhezjg)
lepiszeza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W
celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $rodki
poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosei nalezy okresli¢ na wybranej frakeji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepno$é lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidlowe dozowanic skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanic oraz
zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineraino-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i
zautomatyzowane. Tolerancje dozowania skladnikébw moga wynosi¢: jedna dzialka
elementarna wagi, lecz nie wigcej niz + 2% w stosunku do masy skfadnika,

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdéb podredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5 °C.




Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wiasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna byé wyzsza o wigeej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczaé:
- 50/70 180°C.
- 35/50 190°C.

Temperatura produkeji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescié
sig w granicach:

- 50/70 od 130°C do 180°C.

- 35/50 od 155°C do 195°C.

- Dla wyprodukowanej -mieszanki - mineralno-asfaltowej producent powinien . wystawi¢ . ... ...

deklaracje zgodnoscei. Deklaracia powinna zawierad:

* nazwe i adres producenta oraz miejsce produkeji,

» opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyr6b tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz
obowiazujacych norm,

» szczegdlne warunki stosowania,

» numer dolaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produke;ji

= nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowiazek informowaé Nadzér o aktualnym PPZ (Produkeyjny Poziom
Zgodnosci) osigganym przez WMA w danym tygodniu.

5.3.Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jest podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podloze pod warstwe asfaltowa powinno by¢ na calej powierzchni:

— ustabilizowane i noéne,

— czyste, suche bez zanieczyszezenia lub pozostalosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Jezeli nicrownodci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podloze. Tolerancja
réwnoséci zgodnie z ST D.04.04.02, Nierownosci podloza nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawcze;.

Rzedne wysokodciowe podloza oraz urzadzedn usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podloza powinien byé
zapewniony odplyw wody.

6. Kontrola jako$ci robot




Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania og6lne"
punkt 6.

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
wszystkich badai materialéw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej
celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzenia zrédet
poboru materialéw. Mozna postugiwaé sie wynikami przedstawionymi przez dostawce
materiatow.

6.2.1 Czestosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Zakres oraz czestotliwo$é badan i pomiar6w w czasie wytwarzania i
.. wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowei. .

Lp. ] Wyszezeg6lnienie badan | Czgstos¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa, I raz na 2000t i w przypadku watpliwosci
2. Uziarnienie wypelniacza Wedlug wskazan planu jakosci producenta
3. Wiasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia
wg. PiK
4 Badania wlasciwoéci kruszyw zgodnie z tabl.1; | Zatwierdzenie #rodla przed pierwszym uzyciem i co
2:3 najmniej I raz w roku,
5 Badania granulatu  asfaltowego - ocena|l raz na 1000T. Do zatwierdzenia materiatu jak w

organoleptyczna, wzrokowa ocena ksztaltu p.2.5
ziaren, typu petrograficznego skaty.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6 Temperatura skladnikdéw Dozér ciagly
7 Temperatura mieszanki Kazdy samoch6d przy zaladunku mieszanki,
8 Zawartos$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgstodé badan wynikajaca

z PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3,
kategoria Y, badanie na prébkach pobranych na

9 Wolna przestrzen w probkach Marshalla oraz | Nie rzadziej niz 1x 3000t
VMA | VMB (je$li wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 [Grubo$é i wskaénik zageszczenia warstwy, | 2 prébkina | km jezdni
wolna przestrzef w warstwie:

6.2.2.Dopuszczalne odchytki
6.2.3.Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
dokiadnoéé metod badaf oraz odstepstwa uwarunkowane metodq pracy, chyba ze w
konkretnym wypadku podano inaczej.




Do oceny jakodci mieszanki mineralno-asfaitowej moga poshuzyé wyniki badan wykonanych
w ramach zaktadowej kontroli produkeiji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwoscei materiatéw skladowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami ninicjszej specyfikacji w granicach
dopuszczalnych odchylek.

Wihasdciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialéw skladowych
jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z
nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje
procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.2.4 Zawarto$¢ lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8a. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej

" arytmetycznej wynikéw zawartodci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla AC22

L Skiadniki  mieszanki  mineralno- Liczba wynikéw
P- | asfaltowej 1 2 3do4 5do8 | 9do19 [ 20
1 [Ziarna przechodzace przez sito o 80 6,1 +5,0 14,1 43,3 +3,0
oczkach # (mm) 16
2 |Ziarna przechodzace przez sito o| X950 +6,8 +35,5 +4,5 +3,5 +3,2
oczkach # (mm) 2,0
3 | Zawarto$¢ kruszywa drobnego o £8,0 +6,1 +5,0 14,1 +3,3 +3,0

wymiarach 0,063 do 2mm

4 |Ziarna przechodzace przez sito o| +7,0/| +6,7/-| +6,4/- +6,1/- +58/- 1 +5,5/-

oczkach # (mm) 0,125 -3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5

5 |Ziarna przechodzace przez sito o +7,0/| +6,7/-| +6,4/- +6,1/- +5,8/- | +5,5/-
oczkach # (mm) 0,063 -3,0 2,7 2.4 2,1 1,8 1,5

6 | Asfalt +0,60 | 0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

Do oceny skiadu nie wolno dzielié ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje sig w zaleznosci
od liczby probek wg tablicy 8a.

Tablica 8b. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw zawartosci sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem
skladu zaprojektowanego [% m/m] dla AC16

L Skiadniki  mieszanki  mineralno- Liczba wynikéw
P | asfaltowej 1 2 3do 4 5do8 | 9doid | >20
1 |Ziama przechodzace przez sito of +8,0 +6,1 +5,0 4.1 +3,3 +3,0
oczkach # (mm) 11,2
2 | Ziarna przechodzace przez sito o| £9,0 16,8 +5,5 +4,5 +3,5 +3,2
oczkach # (mm) 2,0
3 | Zawarto$¢ kruszywa drobnego o| +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

wymiarach 0,063 do 2mm

4 |Ziarna przechodzace przez sito o| +7,0/) +6,7/-| +6,4/- +6,1/- +58/- | +5,5/-

oczkach # (mm) 0,125 -3,0 2,7 2.4 2,1 1,8 1.5
5 |Ziarna przechodzgce przez sito o| +7,0/| +6,7/-| +6.4/- +6,1 /- +5,8/- | +5,5/-
oczkach # (mm) 0,063 -3,0 2,7 2.4 2,1 1,8 1,5

6 | Asfalt +0,60 | 0,55 +0,50 +0,40 0,35 +0,30




Do oceny skiadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosei
od liczby prébek wg tablicy 8b.

Zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz wartodé
dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 8a i 8b.

6.2.5.Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jesli wymagane)

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang
w normie PN-EN 12697-8. Gestosé mieszanki mineralno-asfaltowej powinna byé zbadana
wedlug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gestosé
objetosciows probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania
nalezy okresla¢ PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w
granicach podanych w tablicach 6a, 6b.
Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w prébce Marshalla z pobranej mm-a lub wyjatkowo =z
powtdrnic rozgrzanej probki z nawierzchni nic moze wykroczy¢ poza wartosci podane w
Tablicach 6a i 6b o wigcej niz 2,0% (v/v).

6.2.6.Badanic wlasciwosci kruszywa i asfaltu

7. czestoseig podang w tablicy 7, nalezy okreéli¢ wiasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z
pkt.2.
6.2.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki

Temperature sktadnikéw mieszanki nalezy kontrolowaé z czgstotliwoseig podang w tablicy
7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w

otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.
6.2.8. Pomiar femperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku
i w czasie roztadunku, Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.9. Pomiar grubodci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre§laé z czgstodcia podang w tablicy 7 na
podstawie wycigtych prébek metodg wg 12697-36. Grubos¢ wykonane) warstwy okreslana na
pojedynczej probee nie moze odbiegaé od projektu o wigeej niz £10%.
6.2.10. Wskaznik zageszezenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycigtych z zageszezonej

warstwy poprzez porownanie gestosci objgtosciowej wycigtych prébek z  gestoscia
objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki




roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci objgtosciowej na
probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zaggszezenia nalezy przyja¢ srednig
arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac
metodg C wedlug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz
98%.

6.2.11.Wolna przestrzen w zageszezonej warstwie
Wolng przestizeh w warstwic nalezy okre§laé wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy

przyjaé gestosé mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
~ Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. | Badanic Czestoéé badan i pomiardw

1 Szerokosé warstwy {0 razy na 1 km

2 Réwnaosé podiuzna dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar planografem; dla
innych elementéw pomiar latg i klinem

3 Réwnosé poprzeczna nie rzadziej nizco S m

4 Spadki poprzeczne Nie rzadzigj niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawgdziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Ziacza podluzne i poprzeczne kazde zlacze (ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w gléwnych

punktach tukéw poziomych

6.3.2.Szerokos¢ warstwy

Szerokoéé wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
0/+5 em.

Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziaiu
dopuszczalnych odchylen.

6.3.3 RoOwnos¢ warstwy

Réwnosé podluzna warstwy - do oceny réwnosei podiuznej nalezy zastosowaé metodg
pomiaru przy uzyciu planografu, wg metody okreslonej w BN 68/8931-04
Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10,

Tablica 10 Dopuszczalne nieréwnodci warstw asfaltowych, mm

Klasa drogi Warstwa podbudowy
GP 9
GiZ 12




L i D oraz place i parkingi 15

Réwno$é poprzeczna warstwy- do oceny rownosei poprzecznej nalezy wykorzystac late 4m
i klin Wymagana rownosé jest okre$lona przez wartodci odchylen réwnosci, wyrazone w mm,
ktore nie moga przekroczyé wartoscei jak przy rownoscei podluzne;.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na ukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancjg = 0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z
dokumentacjg projecktowa.

Rzgdne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg
projecktowa, z dopuszczong tolerancjg -1 cm,+ 0 cm. Wymaga sig¢, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszezalnych odchylen.

6.3.6 Usytuowanie osi w planie
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszezegéinych

punktoéw osii poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowg. O$§ warstwy w
planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.7.Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosei wykonania zlacza podluznego i poprzecznego polega na
ogledzinach, Zlacza powinny by¢ rowne 1 zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.3.8.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wykruszen.
7. Obmiar robot
Obmiar rob6t nastapi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8.0dbior robot

Deopuszcza sie statystyczng oceng parametréw mim-a oraz wykonanej warstwy.




9. Podstawa platnosci

W cenie jednostkowej rob6t nalezy uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajace z pkt 8.1. SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena obejmuje dostarczenie 1 m?® betonu asfaltowego:

a) zakup i dostarczenie materialéw na mieszanke,

b) wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,

c) przeprowadzenie niezbednych badan faboratoryjnych | pomiaréw, wymaganych w niniejszej SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1

PN-EN12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo. Czgéé 1: Zawarto$é lepiszeza rozpuszezalnego

‘Mieszanki- mineralno-asfaltowe.- Metody badafi- mieszanek -mineralno--é----

asfaltowych na goraco. Cz¢éé 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanck mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czgéé 11: Okreslanie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci prébek
asfaltowych na wodg

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco. Cze$é 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco. Czes$é 14: Zawartosé wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek minetalno-
asfaltowych na goraco. Cz¢séé 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czeéé 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czeséé 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozciagganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgéé 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania




PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

~.PN-EN 12697-35...

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

zawartosci lepiszcza, zawartodei wody 1 uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na goraco. Czgsé 29: Oznaczenie wymiarow
prébki z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineraino-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 30: Przygotowanie prébek zaggszczonych
przez ubijanie '

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineraino-
asfaltowych na goraco. Czgéc¢ 33: Przygotowanie probek zaggszczanych
urzadzeniem walujacym

‘Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco. Cze$é 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo. Czgéé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes$é 5: Oznaczanie gestosei

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czeséé 6: Oznaczanie gestodcei objgtosciowe;)
probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢é¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkeji

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw. Oznaczanie
gestosel nasypowe) 1 jamistosei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw. Czes¢ 4:




PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartoéci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw. Czgs¢ 6.
Oznaczanie gestoscei ziarn i nasigkliwosei

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw, Czes¢ 7:
QOznaczanie gestosei wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw, Czedé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

“Badania wlasciwosei cieplnych-i odpornoscei kruszyw na dzialanie -

czynnikéw atmosferycznych. Czgéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosei

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, Czg$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czgéé 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie :
czynnikow atmosferycznych. Czesé 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli ;

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych ' ' o

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszezonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czgé¢ 5: WyposaZzenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wiasciwodci kruszyw. Cz¢s¢ 6: Definicje
powtarzalnoéci i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wlasciwoséci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw. Czgsé 10: Ocena




PN-EN 933-2
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 12591
PN-EN 13043
PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

zawarto$ci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziarn za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw. Czgé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn, Wskaznik ksztaitu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej .
zawartodci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Czgé¢ 6: Ocena
wiasciwoéci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalei na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda ,,Pierscien i Kula” ‘

- Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracii igla.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscei nawierzcehni planografem i lata.

10.1.Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

e  WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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1  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem pedbudowy z betonu asfaltowego, w ramach dostawy masy bitumicznej do Wydzialu Inwestycji i drogownictwa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Ninigjsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt 1.1,

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralngj i
zasadnicze] z belonu asfallowego.

. Roboly te zostana wykonane w zakresie warstwy wiazacej z AC 16 W 50/70 Roboty naleZy wykona¢ zgodnie z ustaleniami

oraz zakresem podanym w Dokumentac]i Projektowej: - dla KR3.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Nawierzchnia - jest to konstrukcja skiadaigca sie z jednej lub kilku warstw, sluzgcych
do przejmowania i rozkladania na podioze obciazen od ruchu pojazdow.

2. Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukladany w pojedynczej operacii.

3. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materialy, ktory moze sklada¢
sig z jednej lub wielu warstw technologicznych,

4. Warstwa écieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolami
pojazdow.

5. Warstwa wiazaca — jesl to warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng, a podbudowa,

6. Warstwa wyrownawcza — jest lo warstwa o zmiennej grubosei, utozona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu polezebnego do uloZenia kolejnej warstwy.

7. Podbudowa - jest to glowny element konstrukeyjny nawierzchni, ktory moze by¢ ulozony w jednej lub
Kilku warstwach.

8. Mieszanka mineralno - asfaltowa — jest lo mieszanka keuszywa i lepiszeza asfaltowego.

9. Typ mieszanki mineralno - asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineratno — asfaltowej ze wzgledu
na: krzywa uziarnienia kruszywa (cigglg lub nieciagla), zawartos¢ wolnych przestrzeni, propozycje
skladnikow Jub technologie wytwarzania | wbudowania; w niniejszym dokumencie wyr6Znia sig
nastepuiace typy mieszanek mineraino — asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim
module sztywnosci, beton asfattowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA,
asfalt lany i asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.

10. Wymiar mieszanki mineraino — asfaltowej — jest {0 okreélenie mieszanki mineraino — asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

11. Beton asfaltowy ~ jest to mieszanka mineralno ~ asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggiym lub
nieciaglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

12. Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno — asfaltowa sktadajaca sie z grubego fama-nego
kruszywa 0 nieciagiym uziarnieniu, zwigzanego zaprawa mastyksows.
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3.

14,

13,

18.

7.

18.

189,

20,

21,

22,

23.

24,

25.

Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstwy $cieralnej (z
wylaczeniem asfaltu tanego), wigzagcej | podoudowy, w ktbrej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16
mm.

Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineraino ~ asfaltowa do warstwy wiaZzacej
i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Sklad mieszanki (recepta) — jest to docelowy skiad mieszanki mineralno — asfallowej, ktory moze byc
podany jako skiad wejsciowy lub wyjsciowy.

Wejéciowy sktad mieszanki - jest to skiad mieszanki zawierajacy: materialy skladowe, krzywg
uziarnienia i procentowa zawartost lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno - asfaltowej (zazwyczaj
wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego skiadu mieszanki).

Wyjsciowy skiad mieszanki - jest to sklad mieszanki zawierajacy: materialy skiadowe, usrednione
wyniki uziarienia oraz zawartosé lepiszcza rozpuszczalnege, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik
walidacji produkeji).

Dodatek — jest to materiat, ktory moze by¢ dodawany do mieszanki w malych ilosciach
(np. widkna organiczne i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych,
Urabialnoda lub Kolort. Lot Sttt Fichebtitnbit it At

Wymaganie funkcjonalne — jest to wymaganie dotyczace podstawowe] wiadciwosci materialowej (np.
sztywnosci lub zmeczenia), kidra charakteryzuje ten materiat i pozwala prognozowac jego zachowanie
podczas uzytkowania.

Wymaganie powiazane funkcjonalnie - jest to wymaganie dotyczace wlasciwosci
(np. koleinowania, parametrow Marshalla), kiére sg powiazane z wadciwosciami funkcjonalnymi
prognozujacymi zachowanie materialu podczas uzytkowania.

Spacyfikacja empiryczna ~ jest to zestaw wymagan dotyczacych materialéw sktadowych 1ich skladu
wraz z wymaganiami powiazanymi funkcjonalnie.

Specyfikacja funkcjonalna - jest lo zestaw wymagan funkejonalnych oraz ograniczona ficzba wymagan
dotyczacych skiadu mieszanki i jej skiadnikow z wigksza swoboda doboru skiadu niz w wymaganiach
empirycznych (w praktyce niektore wiasciwosci beda powigzane funkcjonalnie).

Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno — asfaltowe] - jest to projeklowanie skiadu mieszanki
mineralno — asfaltowsj na podstawie wymagan empiryczaych.

Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno ~ asfaltowej — jest to projektowanie skiadu
mieszanki mineralni — asfaltowe] na podstawie wymagan funkcjonalnych.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi aktami prawnymi i
okresleniami podanymi SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine™ pkt 1.4,

1.5  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dofyczage robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.4 WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.




22 WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW DO WARSTWY WIAZACEJ, WYROWNAWGZEJ | SCIERALNEJ

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej (projektowanie empiryczne)

Kategoria ruchu
Materiat
KR3 - KR4
Mieszanka mineralno — asfaltowa lub granulat asfaltowy o 16
wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm} 16
Lepiszeza asfatowe? 50170
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9,10, 11
WT-12010
3) na podstawie aprobat technicznych moga byé stosowane takze inne episzcza nienormowe

~Tablica2, - Materialy do betonu asfaltowego do warstwy $cieralngj. - ...

Materiat K:[t:g i":RriChu
Mies;anka mineralno - asfaltowa lub granulat asfaltowy o 1
wymizrze D, [mm]
Eepiszcza asfaltowe? 507702
Kruszywa mineralne Tablice 12,13, 14,15
WT-1 2010
3 na podstawie aprobat technicznych moga byé stosowane tak’e inne Iepiszcza nienormowe

1. ASFALT

Do betonu asfaliowego na warstwe:

»  wiazacq i $cieraing dla drog KR 3 - nalezy stosowad asfalt drogowy 50/70.

Wymagania dla asfaltu podane w tablicy 3.

Tablica 3. Podziat rodzajowy i wymagane wiaciwosci asfaltow drogowych o penetracii od 20x0, mm do 330x0,1 mm

wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkow polskich.

Lp. . Wlaédiwoéci

Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Wiasciwoscl obligatoryine
1, |Penetracjaw 251C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura migknienia AC PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaplony, nie mniej nz AC PN-EN IS0 2682 220
4. | Zawartost skiadnikow rozpuszozainych, nie mnigj iz % mm PN-EN 12592 9
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % mm PN-EN $2607-1 05
nie wiecej niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 50
7. | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj piz AC PN-EN 1427 48
Wiadciwosci specialne krajowe
8. | Zawarto$é parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temperatury mieknienia pa starzeniy, AC PN-EN 1427 g9
nie wiecej niz
10. | Temperatura famliwescl, nie wiece] niz AC PN-EN 12593 -8

2. KRUSZYWA

Nalezy stosowat kruszywa podane w tablicach: 4, 51 6 dia warstwy wigzacej; 7, 8, 9 dla warstwy 4cieralngj,




Skiadowanie kruszywa powinno odbywac sig w warunkach zabezpieczajacych je przed zanjeczyszezeniem | zmieszantem 2
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablicad.  Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleZnoSc

KrmszL« . Whasciwosdl kuszywa mi:‘;f;zfd‘”

2010 '
4.1.3. Uziarnienie wg PN-EN 833-1, kategoria nie ni2zsza niz: GeB5/20
414, Tolerancja uziamienia; odchylenfa nie wigksze ni wy kategorii: Gomnis
4186. Zawarto$6 pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
41g | Kedtattkuszywag PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria Flzs
nie wyzsza niz: [ub Slas
449, Procentow‘a zawartos¢ ziaren o powlerzchni pr;ekfus;qnej i Igi_manej Cosato
w kruszywie grubym wg PN-EN 833-5; kategoria nie nizsza niz:
422, Odp-orr)oéé knuszywa na‘rozdrabnianig wg normy PNT'EN 1097-2, badania na kruszywie LAs
o wymiarze 10114, rozdzial 5; kategoria nie wyZsza niz.

431 | Gestoseiaren wg PN-EN 10976, rozdzial 7, 81ub &: deklarowana przez produceta
433, Geslost nasypowa wg normy PN-EN 1087-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasigkliwoss wg PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie wyzsza niz: WA24 Deitarowna
442, Mrozoodpomo$é wg PN-EN 1367-1 kategoria nie wyZsza niz: Fa
445, .Zgorzel stoneczna’ bazalty wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
452 Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzay wg PN-EN 832-3 deklarowany przez producenta
rsa. | ke ke e 1o PILEN 144 )

464, ?;;Eﬁdplfr?grqizanowy zudta wielkopiecowego chiodzonego powistrzem wg PN-EN wymagana odpomost
46.2. igzgﬁg éeﬁﬁg ;uilg 2\x:fieIkopie{:owego chiodzonego pawielrzem wymagana odpomost
463 Statosé objetosc kruszywa z Zuzla sfalowniczego Vis




Tablicada. Podzial kruszywa w zaleznoécl od odpornosci na rozdrabnianie metoda Los Angeles, wg normy PN-
EN 1007-2, rozdziat 5
Gestos¢ ziaren Qdpomosé kruszywa na
. wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 rozdrabnianie wg normy PN-EN
Grupa kruszywa Pochodzenie kruszywa ? lub 8 1097-2, rozdzia}g5, kate{;oria pie
[Mag/m?) nizsza ni2
Dioryt 2,70-3,00
Gabro 270-3,00
Andezyt 250-285
Grupa A Mikrodioryt 250-285 LAas
Bazalt 285-305
Melafir 2,85-305
Diabaz 2.75-295
Granit 260-280
Granodiornyt 2,60 - 2,80
Sjenit 2,60-2.80
Wapien 2.65-2.85
Bolomit 265-285
Szaroglaz 260-275
Grupa B Kwarcyt 260-2,75 Lo
Gnejs 285-3,10
Amfibolit C285-310
Serpentynit 2585-310
Zwir kruszony 260-275
Zuzel stalowniczy 3,20-3,80
Tablica5.  Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego do warstwy wigzace] z betonu asfaltowego
Punkt W . s .
WT-A o ymagania w zaleznoécl od kategori ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2010 KR3+KR4
4.1.3. Uziarnlenie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub GBS
4.1.5. Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorit: Grc20
416 Zawartost pylu wg PN-EN 933-1, kategoria frs
o nie wyzsza niz:
447, Jako$é pylu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MBE10
B
4110, Ez;rjciastoéc kruszywa drobnego wg PN-EN 333-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza Eec30 :
: 3
0
4.3.1 Gestost ziaren wg PN-EN 10976, rozdz. 7,8 ub 9 deklarowana przez producenta
432 Nasiakliwosé wg PN EN 1097-6 rozdz. 7, 8, lub 8 WA24 Dentarowara
453, ﬁr;be zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyZsza -




Tablica6.  Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zale2noéci od kalegorii
WT-1 Wiakciwotc kruszywa ruchu
adciwoscl kru
Kruszywa -
5008 KR3+KR4
5.2.1. Uziarienie wg PN-EN 833-10: zgodnie z tablicg 24, PN EN 13043
52.2. Jako$é pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MBF10
534 Zawarto$t wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niZ: 1% (m/m}
532, Gestost ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.4.4 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypeiniaczu Vag
#5| wg PN-EN 10974, wymagana kategoria: >
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN
542 13179-1, wymagana kategoria; AgesBi25
5.5.1. Rozpuszczalnodt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kalegoria nie wy2sza niz: WS
553 Zawarlo§¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennye CCro
| wg PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: !
554. S:gggggf‘: wodorotienku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana Kepettaonns
586.2. ,Liczba asfaltowa® wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpextarowana

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny.

Tablica 7. Wymagane wlasciwo$ci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z hetonu asfaitowego.

Wymagania w zaleznoéci od kategorii

Punki ruchu
WT-1 .
Wiasciwosei kniszywa
Kruszywa -

2040 KR3+KR4

413, Uziarnienie wg PN-EN 833-1, kategoria nie nizsza niz: Ge80/202)

414, Tolerancia uziamienia; odchylenia nfe wigksza niz wg kategorit Gasits

418, Zawartosé pyfu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa

418 Ksztalt keuszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334, kategoria nle wyZsza Flzo

T niz: lub Slzo

Procentowa zawartosé ziaren o powierzehni przekeuszonej

419, i famane] w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria Casnt
nie nizsza niz:

492 Qdpornoét kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, badania na LAs

R kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: 0

423, g;i?grnosc na polerowanie krusqwa wg PN-EN 1097-8, kateg.o.na nle nizsza PSVosaonane i iz 8

431, Gestos¢ ziaren wg PN-EN 10978, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

43.3. Gestost nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

441, Nasiakliwodé wg PN EN 1097-6 rozdz. 7, 8, lub 8 WA24 Deldarowana
Mrozoodpomodé wg PN-EN 1367-1, zalgoznik B,

442 w 1% NaCl; kategoria nie wyZsza niz: Fhiaci?

445, LZgorzel stoneczna” bazalty wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBua
Skiad chemiczny — uproszczony opis peteograficzny

452 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanfeczyszezenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

453, p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz: mepe0,t
Rozpad krzemianowy zuZia wielkopiecowego chtedzonego powietrzem wg PN-

4.6.1. EN 17441 wymagana odpornoét
p.19.1:

462, Rozpad zelazowy 2uzla wielkopiecowego chiodzenego powietrzem wg PNEN wymagana odpomost

1744-1p. 19.2:




463 Statosé objgtosci kruszywa z Zuiia stalowniczego v
i wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: 35
éJezeli nasigkliwos¢ jest wigksza, to nalezy badaé mrozoodparnoscl wg p. 4.4.2,
Tablica 8. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego do warstwy Scierainej z hetonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleznosci od kategorii
Kr:\;gifa Wiadciwosci kruszywa ruchu
2008 KR3+KR4
1.3 Uziarnignie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: a5 lub Gr85
4.15. Tolerancja uziamignia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: Gre20
4.18. ZawartoS€ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyZsza niZ: f1s
417, Jakos£ pylu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niZ: MB=10
4410, rP](iazr)clas%osc kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza EL30
43.1, Gestos¢ ziaren wg PN-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
432 Nasigkliwoét wg PN EN 10976 rozdz. 7,8, lub 9@ WA24 Devtarowana
453 Grube zanieczyszezenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 "

p. 14.2; kategoria nie wyZsza niZ:

Punkt Wymagania w zaleznodci od kategorii
K r\lfzytnl a Wiasciwosci kruszywa ruchy

2008 KR3+KR4
5.2.1. Uziamienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tablicg 24, PN EN 13043
5.2.2, Jakosé pylu wg PN-EN 933-8; kategoria nie wyZsza niz: MBF10
53.1. Zawarto$é wody wg PN-EN 1097-5, nie wy2sza niz; 1 % (m/m)
53.2, Gesto$t ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.4 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypefniaczu wg PN-EN 1097-4, Vaas

| wymagana kategoria: s

Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN

842 13179-1, wymagana kategoria: Bresb/25
5.5.1. Rozpuszezalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz: WS
5523 Zawartos¢ CaCOsz w wypeiniaczu wapiennym e

e wg PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: 70
554, f;\gg(r)tggfi wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana Kepestaonans
5.6.2. ,Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNoekiarowana

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny.

3. SRODEK ADHEZYJINY

Decyzjg o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmie Inzynier na podstawie wynikow prob przyczepnosci asfaltu do
kruszywa dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku stosowania modyfikatora asfaltu, kwestie ewentualnego uzycia
srodka adhezyjnego natezy skonsuliowaé z producentem danego modyfikatora. Moga by¢ stosowane jedynie $rodki
adhezyjne posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM. Srodki adhezyjne nalezy stosowaé obligatoryjnie dla warstwy Scleralnej
oraz zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Techniczne].

1 TRANSPORT

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Ogéine wymagania dotyczace fransportu podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogoine”

1.2 TRANSPORT MATERIALOW

pkt 4,




121 Asfalt drogowy

Asfalt nalezy przewozié w:

- cysternach kolejowycen,

— cysternach samochodowych

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez InZyniera.

122  Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przeznaczenych do przewozu materialéw sypkich, umoziiwiajgcych
rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozit dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezplieczajacy go przed
zawilgoceniem | uszkodzeniem workéw.

1.23  Kruszywo

Kruszywo mo2na przewozi¢ dowoinymi $rodkami transporfu w warunkach zabezpieczajgeych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa [ub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

1.24  Mieszanka betonu asfaltowago

Mieszanka betonu asfalfowego powinna byé przewozona w warunkach zapewniajacych minimalne strafy cieplne w

transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zageszczenia.

W tym celu Wykonawea powinien:

- uzywaé pojazddw specjalistycznych (samowyladowczych ~ wysokotonaZzowych o mozliwe wysokich wskaznikach
koncentracji ladunk (wysokosci fadunku na skrzyni) i mocy (na masg pojazdu z ladunkiemy,

— ocleplié materiatem termoizolacyjnym skrzynie ladunkowa (podioge i burty),

— zastosowa¢ oslone tadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynia),

- zabezpleczyC szezelnie od gory skrzynie ladunkowa za pomoca oporiczy,

— korzystaé z pojazdow z podgrzewana spalinami skrzynig fadunkows,

— przeanalizowaé trase przewozu masy bitlumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu pizy zaloZzeniu
$redniej predkosci robocze] 40 km/h,

— zdyscyplinowa¢ kierowcow celem unikania postoju podezas przewozu goracych mieszanek,

— zminimatizowaé czasy postoju pod zaladunkiem i roztadunkiem,

— W porze chlodnej stosowaé podgrzewanie podbudowy przed ulozeniem na nigj goracej mieszanki, {przy rozruchu
ukiadania mas — wymog konieczny).

2 WYKONANIE ROBOT
2.2 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5,
6.2 PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

Za opracowanie receply odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia jg In2ynierowi do zatwierdzenia,

Kazda zmiana skfadnikow mieszanki BA w czasie trwania robdt, wymaga opracowania nowej receply  przez Wykonawce i
{ej zatwierdzenla przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy InZynierowi do akeeptacji
projekt skiadu mieszanki minerainc-asfaltowej i 3 probki reprezentatywne mieszanki BA zageszczonej 2x75 uderzers ubijaka
wg Marshalla oraz wyniki badar laboratoryjnych prébek materialéw pobranych w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowe] polega na ;

— doborze skladnikéw mieszanki,

— doborze optymalnegj llosci asfaltu

— okresleniu jej wlasciwosct i pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi i SST,
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Krzywa uziarnienia migszanki mineralnej powinna mie$cié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowege oraz orientacyjne zawartosci asfalfu

podano odpowiednio w tablicach 101 11.

Przy projektowaniu recepty na BA do warstwy wiazace| nalezy uwzgledni¢ odpylanie pyléw w otaczarce nie mnigjsze niz 80
%.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny speltniat odpowiednie wymagania podane w tablicach 12 13.

Tablica10  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej (projektowanie empiryczne)

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwost AC16W

KR3 - KR4
Wymiar sita ¢,[ mm] od do
31,5 - -
224 100 -
16 80 100
11,2 70 90
8 55 85
0,126 4 12
0,083 4 10

Zawarlo$¢ lepiszeza, weér (2) Brnina,4

Tablica14.  Uziarnienie mieszanki minerainej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralne] KR3+KR6

H 0,

Wiasciwosé Przes§g,1[1/68(nllm)}
Wymiar sita 9, mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 a0
5.8 . -
2 30 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartos¢ lepiszcza, wzér (2) Buinsd

Tablica 12. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej | wyréwnawczej KR3+KR4

Wrhadciwosc Warunki zageszczania wg Metoda | warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartost wolnych €.1.3, ubijanie,2x75 uderzen PN-EN-12697 -8, p.4 Vimin 40
przestrzeni Vimax70
Odpornoéé na deformacje C.1.20, walowanie, Pgs - PN-EN-12697 -22, metoda B WTS aroa0
frwvate® P1ag w powietrzu, PN-EN 13108- PRD AR cexarowane
20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
Odpomosé na dzialanie C.1.1, ubijanie,2x35 uderzen PN-EN-12897 -12, ITERsn
wody przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazZania
b, badanie w 25°C

aGrubost plyty: AC 16 60 mm, AC 22 60mm
BUjednolicona procedure badania odpomoscl na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania podano w zalgczniku 1




Tablica 13.
asfaltowego KR3-KR4

Wymagania wobec mieszanek mineralno ~ asfaltowych do warstwy $cieralnej z hetonu

Wiasciwoscl Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie,2x75 uderzen PN-EN-12697 -8, p.4 Vimin20
przestrzeni Vimax 40
Odpornost na deformacie C.1.20, walowanie, Pes - PN-EN-12697 -22, metoda B WTS aros50
trwale?) P1oo w powietrzu, PN-EN 13108- PRD AR Dekizrowans
20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykii
Odpornosc na dzialanie C.1.1, ubijanie,2x35 uderzen PN-EN-12697 -12, TSR0
wody przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania
b, badanie w 25°C

aGmbosé piyty; AC 8 40 mm, AG 11 40 mm
BUjednolicong procedure badania odpomoéci na dziafanie wody z jednym cyklem zamarzania podano w zataczaiku 1

6.3 WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Produkeja mieszanki AC moze zostaé rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek Wykonawcy. Bez
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moZe rozpoczaé produkeji.  Nie dopuszcza sig recznego sterowania
produkcjg mieszanki mineralno — asfaltowej. Mieszanke mineralno-asfaliows produkuje sie w otaczarce o mieszaniu
cykficznym lub cigglym zapewniajacej prawidlows dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie
odpowiedniej temperatury skladnikéw i gofowej mieszanki mineraing-asfaltowej. Dozowanie skladnikéw powinno byé wagowe
i zautomatyzowane, zgodne z recepta. Tolerancje dozowania skiadnikéw moga wynosié nie wigcej niz 12% w stosunku do
masy skiadnika. Jezeli stosowany jest modyfikator asfaitu, to powinien on byé dozowany do asfallu w sposdb | w iloéciach
okreslonych w recepcie, z uwzglednieniem zalecen producenta. Przy olaczarce musi byé zamontowana specjalna instalacja
elektroniczna umoziiwiajaca wagowe dozowanie modyfikatora do asfaltu, przed mieszatnikiem otaczarki. Jezeli jest
przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w iloéciach okreslonych w
recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja t5oC.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosié;
o dla asfaltu 50/70 140:C+18(0C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyskaé wiasciwa temperature
mieszanki mineralno-asfaltowe),

Minimaina i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

o zasfallem 50/70 1400C+180°C,

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Tablica 14, Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodnosci produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej 2
dokumentacja projektowa

11




Tablica 44, Odchiylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkeji mieszanki
mineralno-asfaltowej z dokumentacig projektows

Dopuszczalne odchylenie e
: . . , Dopuszezalne odchylenie $rednie
pojedynczej probki od zalozonego iladu [%
. | skiadu [%] od zalozonego skiadu [%]
Przechodzi przez sito
Mieszanki | Mieszanki Asfalt Micszanki | Mieszanki Asfalt
drobno- grubo- drobno- grubo-
T - lany N N lany
ziarniste zarnisie Ziarniste Ziarniste
D -8++45 O++5 {-B++5 +4 *+5 *4
D2 Tub sito
charakierystycane dla +7 o 49 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm +6 17 18 +3 *3 +3
Sito
charakterystyezne dla +4 5 - +2 +2 -
kruszywa drobnego
0,063 mm £2 +3 +4 +1 +2 +2
Zawartodé
rozpuszezalnego +0,5 +0,6 +0,5 40,3 +0,3 0,25
lepiszcza

Dia kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenia $rednie od wymaganej wartosci dla
parametrow: przesiew przez sita D, D/2 lub silo charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm,
0,063 mm oraz zawarto$ci rozpuszczonego lepiszcza. Dla wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca
warto$¢ srednia z odchyler kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowywana dia ostatnich 32
analiz.

Jezeli te $rednie odchylenia przekraczajg odpowiednie wartosci podane w tablicy 10 to wyréb jest
niezgodny i nalezy podja¢ stosowne dzialania korygujace

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.2 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
7.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza

oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaitowej i przedstawic wyniki tych badan wraz z
recepty Inzynierowi do akceptacji. Badania nalezy takze wykonaé przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim przypadku
powinna zostaé réwniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltowa zaakceptowana przez
inzyniera.

7.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

Probki do badan kontrolnych produkeji Wykonawca pobiera na Wytworni. Natomiast probki do badan sprawdzajgeych i
odbiorczych nalezy pobieraé na budowie.
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7.31  Cazestolliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zekres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe] podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwo&é oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe]

Czestotliwosé badan.
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej
1 Dozowanie skladnikdw Dozér ciagly
2 Sklad i uziarienie mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkeji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu (badania niepeine) dia kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypelniacza (badania niepelne) 1.na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa {badania niepsine) dla kazds| dostawy i wg wskazan Inzyniera
6 Temperalura skiadnikéw mieszanki mineraino- .
- e e

asfaltowe]
7 Temperalura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania
8 Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej w.
9 Wiasciwodci prébek mieszanki mineralno-asfaitowe] | o

, . jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

732  Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfallowej polega na wykonaniu ekstrakct.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.

Uziarnienie mieszanki minerainej nalezy badaé na kruszywie uzyskanym po ekstrakeji.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie faboratoryinej,

7.3.3  Badanie wlasciwosci asfaltu

Dia kazdej cysterny nalezy wykonad badania sprawdzajace w zakresie:
a) penetracji w temp. 25¢C,
b) temperatiry mieknienta PiK,

Asfalt z dostawy nalezy uznaé za przydainy do produkeji przy réwnoczesnym spenieniu nastepujacych warunkow:

{a) wyniki badan sprawdzajacych j.w. sg zgodne z wymaganiami okreslonymiw pkt. 2.2.1.,

{b) wyniki badan pelnych wykonanyeh przez producenta asfaitu, stanowigee atest zataczony do dostawy, sg
zgodne z wymaganiami okreslonyml w pkt. 2.2.1,

7.3.4  Badanie wlasciwo5ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuZylego wypelniacza nalezy okreslié wiasciwosci wypelniacza w zakresie:
« uZiarnienia,

AnrevdrE Awilgotnosc.

7.3.5  Badanie wiasciwosct kruszywa

Z czestotliwoscia podang w tabeli 15 nalezy okreslic wiasciwoscl kruszywa wg zakresu badan niepelnych. Przy kazdej
zmianie kruszywa rowniez wykonac te badania,
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7.36  Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu temperalury na skali
odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laborateryjne;.

7.3.7  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe; polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometry W migszance
f odczytaniu temperatury. Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automalycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

Dokiadnos¢ pomiaru 12°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

7.3.8  Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfallowej polega na ocenie wizualnej je] wygladu

w czasie: produkejl, zaladunku, rozladunku i wbudowania,

7.39  Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfalfowej

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne mieszanki mineraino-asfaltowe] nalezy okreslac na probkach zageszczonych mefoda
Marshalta. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna,

Do oceny jakosci mieszanki mineralno asfaltowej moga posiuzyé wyniki badar wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkeji lub wlasciwosci malerialéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem. Wyjatkowo moga byé dopuszczone badania na probkach pobranych z wykonanej warstwy asfalfowej.
74

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.60.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr szecienny } dostarczonej masy bitumicznej {betonu asfaltowego).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8,

QOdbioru robét nalezy dokonat na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST

i uprzednimi ustaleniami Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia iz dostarczona masa nie spefnia zalozonych w SST wymagan technicznych i zostanie
wbudowana, dostawca zaméwionej masy wykona frezowanie | ponowne whudowanie na wlasny koszt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustelenia dotyczace podstawy pratnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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W cenie jednostkowej robot nalezy uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace z pkt 9.1. 88T D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Cena obejmuje dostarczenie 1 m? betonu asfaltowego:

a) zakup i dostarczenie materialow na mieszanke,

b} wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjne),

c} przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryinych i pomiaréw, wymaganych w niniejszej 55T,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

(a} PN-EN 13043

o) PN-EN 1426
(d) PN-EN 1427

(e) PN-EN 12593
(f) PN-EN 12607

(b) PN-EN 12591
{

(g} PN-EN 12597
(h) PN-EN 13808

(i) PN-EN 14023
() PN-EN 12697-1
(k) PN-EN 12697-8
() PN-EN 12697-12
(m) PN-EN 12697-18
(n) PN-EN 12697-22
(o) PN-EN 13108-5
(p) PN-EN 13398
() PN-EN 13589

(r) PN-EN 13703
(s) PN-EN 932-3

{t) PN-EN 933-1
(u) PN-EN 933-3

(v} PN-EN 933-5

(w) PN-EN 933-6
(X} BN-68/8931-04

10.2 Inne dokumenty

“przesiewania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalert stosowanych na drogach,
lotniskach i innych przeznaczonych do ruchu.

Asfalty | produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

Asfalty i produkly asfaltowe. Oznaczanie penetracit igla,

Asfally i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscler: i Kula.
Asfalty [ produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury lamliwosci Fraassa.

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepla i
. Powietrza — Czes¢ 1. Metoda RTFOT. R

Asfalty | produkty asfaltowe ~ Terminologia.

Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Asfalty i fepiszcza asfaltowe ~ Zasady specyfikacji dia asfaltow modyfikowanych polimerami.
Mieszanki mineraino - asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfalfowych na
gorgeo - Czes¢ 1. Zawartosé lepiszcza rozpuszezalnego.

Mieszanki mineralno - asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czgs6 8: Oznaczanie zawartosci woinej przestrzeni,

Mieszanki mineralno — asfaltowe ~ Metody badania mieszanek mineraino-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 12: Okredlanie wrazliwosci na wode.

Mieszanki mineralno - asfaltowe - Metody badar misszanek mineralno-asfaitowych na
goraco — Czese 18: Splywanie lepiszcza,

Mieszanki mineralno - asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesdtd 22: Kolsinowanie,

Mieszanki mineralno - asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA.

Asfally i tepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie clagliwosci modyfikowanych asfaltow - Metoda z
duktylometrem.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji.

Badania podstawowych wasciwosci kruszyw — Procedura | terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu Ziarnowego — Metoda
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg
wskaznika plaskosci.

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartodcl ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia

lub lamania kruszyw grubych,

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czest 6: Ocena wlasci-woscl powierzchni —
Wskaznik przeplywu kruszywa.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu { Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, 14 maja 1999 1)

- Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010
- Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
- Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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