Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej nr 4351W

PRZEDMIAR

w miejscowosci Migdzyle$, gm. Poswigine

brania: drogowa

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn, miary llosé
1 2 3 4 5
1 CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
11 Roboty przygotowawcze
1.4.11KNNR 1 3111-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnyceh - rondo.  |km 0,17
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1{kalk. wtasna Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfalfowe] gr. 8cmwraz z |m2 148,00
podbudowsg 2 brukowca gr. 13-17 cm
1.2.21KNR 2-31 0815-07 D.01.02.04 Rozebranie nawierzehni zjazddw i doj$¢ do furtek z kostki m2 140,50
brukowej betonowsj z przekazaniem materiatu wiadcicielom.
1.2.3[KNR 2-31 0815-07 D.01.02.04 Rozebranie nawierzehni chodnikéw z kostki brukowsj betonowsj |m2 60,00
1.2.4(KNR 2-31 0815-07 D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 ¢cm na m2 175,50
podsypce cem.piaskowej
1.2.5(KNR 2-31 0811-04 D.01.02.04 Rozebranie zjazdu 2 trylinki grub 15 cm z wypelinieniem spoin  |m2 5,00
zaprawa
1.2.6(KNR 2-31 0814-02 D.01.02.04 Rozebranie cbrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m 135,00
1.2.7|KNR 2-31 0812-03 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z belonu m3 25,62
1.2.8|KNR 2-31 0813-04 D.01.02.04 Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce  |m 319,00
cem.piaskowsj
1.2.9{KNR 2-31 0818-01 D.01.02.04 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych m 8,00
1.2.10{KNR 4-04 1107-03 D.01.02.04 Transport elementéw metalowych samochodem skrzyniowym z |t 0,60
zatadunkiem i wytadunidem mechanicznym na odl. do 1 km
1.2.11|KNR 4-04 1107-04 D.01.02.04 Transport ztomu samochodem skezyniowym - dodatek za kazdy |{ 0,60
rozpoczely km ponad 1 km do & km Krotno$é =4
1.2.12|KNR 4-04 1103-02 D.01.02.04 Zatadowanie materiatéw rozbirkowych m3 99,78
1.2.13|KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 Wywiezienie materiabdw rozbidrkowych przy mechanicznym m3 99,78
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem na odleg. 1 km
1.2.14|KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 Whywiezienie materiatéw rozbidrkowych przy mechanicznym m3 99,78
zatadowaniu | wytadowaniu samochodem - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km do 5 km Krolno$¢ = 4
13 Roboty ziemne
1.3.1|KNNR 6 0101-02 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 om w gruncie kat. -V (m2 116,00
na calej szerokosci jezdni z wbudowaniem w pobocza i
wywozem nadmiaru,
1.3.2|KNNR 6 0101-02 D.04.01.01% Koryta wykonywane mechanicznie gf. 20 cm w gruncie kal. -V jm?2 77,50
pod zjazdami | w migjscu rozebranego fragmentu wyspy
1.3.3|KNNR 6 0101-01 D.04.01.0% Koryta wykonywane mechanicznie g 10 ¢m w gruncie kat. IVl fm?2 448,00
na calej szerokosci chodnikdw z whudowaniem nadmiaru w
pobocza.
1.3.4|KNNR 1 0208-01 D.04.01.01%. Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 70,00
samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.
V) do 5 km Krotno$é = 4
2 CPV: 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond
241 Eiementy drogowe
2.1.1|KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza i m3 30,96
krawezniki
2.1.2|KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b.  |Krawezniki betonowe wystajace 15x30 | obnizone 15x22 na m 261,00
podsypce cemeniowo-piaskowej
2.1.3|KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 252,00

piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Podbudowy




2.2.1]KNNR 6 0104-03 D.04.02.01. Warstwy odsaczajace wykonane i zageszcezane mechanicznie o [m2 516,50
gr.15 cm pod zjazdy, chodniki Krotnosé = 1.5
2.2 2[KNNR 6 0108-02 D.04.06.01 Podbudowa z chudege betenu gr.15 em plelggnowane piaskiem {m2 67,50
1 wodg
2.2.3|KNNR 6§ 0109-02 D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielggnowane piaskiem |m2 116,00
1 wodg Krotno$é = 1.33
2.2 4|KNNR 6 0109-02 D.04.06.01 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem  fm2 115,00
Rm=2,5 MPa gr. 12 ¢m pielegnowane piasklem i woda
Krotno&é=0,8
23 Nawlerzchnle
2.3.1|KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. Nawierzchnia na zatokach autobusowych z kostki brukowej m2 116,00
betonows| szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
plaskowe] gr. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.
2.32]KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe] betonowej szarej m2 67,50
arubosci 8 om na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z
wypelnieniem spoin piaskiem.
2.3.3[kalkwlasna Phytki z wypustkami 26Hte na podsypes cementowo - plaskowe]  |m2 10,80
gr. 4 em z wypednieniem spoin cementem
2.3.4{KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a. Chodnik 2 kostki brukowe] betonowe] czerwonej grubosci 6 cm [m2 448,00
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem
spein plaskiem
2.3.5{KNNR § 1108-02 B.05.03.17. Odtworzenie nawierzehni bitumicznych z cbeinaniem krawedzi |t 7,00
mechanicznie - uzupednienie ubytkdéw migdzy kraweznikiem a
istnigjacg nawierzchnig.
2.3.6|kalk. wlasna Uzupefnienia nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz 2 m2 10,00
podbudowa z kruszywa tamanege 0/32 stabilizowanege
mechanicznie ze skropieniem emulsja 0,8 kg/m2 {w miejcse
rozebranego fragmentu wysepki}
2.4 Roboty wykonczeniowe
24 1[KNNR 1 0501-01 £.09.01.01. Reczne rozplantowanie ziemi z koryta pod pobocze i zielerice.  |m2 132,00
3 CPV: 45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych
34 Oznakowanie pionowe
3.1 1KNNR 6 0702-08D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - usunigcie szt 5,00
3.1.2]KNNR 6 0702-01 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych fi 70 mm szt 3,00
osadzonych w fundamencie z bel. C12115
3.1.3|KNNR 6 0702-05 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szl 6,00
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
4 CPV: 45233292-2 Instalowanie urzadze ochronnych
4.1 Qgrodzenie occhronne taficuchowe
4.1.1[KNR 2-31 0701-08 Bariera wygrodzeniowa typu olsziyfskiego m 22,00
D.07.06.02.POR
5 Inne
5.1.1|kalk. wlasna Czasowa organizacja ruchu szt 1,00
5.1.2{kalk. wlasna Inwentaryzacja powykonawcza szl 1,00




