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kostka betonowa wibroprasowana gr. 6.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

beton klasy C 12/15 (B-15)

mieszanka zwiowo-piaskowa gr. 10.0 cm

zageszczone podtoze gruntowe Is=1,0

warstwa $cieralna z SMA 0/9.6 mm gr. 4.0 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego AC 0/20 gr. 6.0 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego AC 0/25 gr. 8.0 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm

zageszczone podtoze gruntowe Is=1,0

Zielers drogowa

szczegol B

DETAL OBRZEZA BETONOWGO

chodnik

‘ kostka betonowa wibroprasowana gr. 6.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego Is=0,98

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

obrzeze betonowy o wym. 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm
zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

szczegol C

DETAL OPORNIKA NA tAWIE Z ZWYKEEJ
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa zasad. z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 10.0 cm

podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 10.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podioze gruntowe 1s=0,98

kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

beton klasy C 12/15 (B-15)

mieszanka zwiowo-piaskowa gr. 10.0 cm

zageszczone podtoze gruntowe Is=1,0

warstwa $cieralna z SMA 0/9.6 mm gr. 4.0 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego AC 0/20 gr. 6.0 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego AC 0/25 gr. 8.0 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm

zageszczone podioze gruntowe Is=1,0
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