Studnia przelotowa 1000 mm
z kregdw betonowych B-45 wg DIN 4034 tgczonych na uszczelke
z odrzutem rurg PVC-u 250 mm do odprowadzenia wéd drenazowych
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Wiaz kanatowy 600 mm Zeliwny 25t
wg PN-EN 124/2000

Plyta pokrywowa Zzelbetowa B-45

Obsypka zwirowa 8-32 mm gr. 20 cm
zabezpieczona geowtdkning

Podsypka z piasku $redniego

do 5 h rury PE 250 mm

PP - 1000 mm / 600 mm
Krag betonowy B-45

V &% KB -1000 mm fgczony na uszczelke

Scianki i pokrywe studni

zabezpieczyé abizolem

Krag betonowy B-45
KB -1000 mm tgczony na uszczelke

Podstawa studni betonowa B-45
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Podsypka z mieszanki

warstwa mieszanki zwirowo
-piskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm

2zwirowo-piaskowej gr. 20 cm
Klapa zwrotna 250 mm

Rura PE SN4 250 mm czes$ciowo perforowana 23 obwodu

w obsypce zwirowej 8-32 mm gr. 20 cm
odseparowanej od gruntu geowtdkning 1 raz

Obsypka z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm

Obsypka - Zwir ptukany 8-32 mm gr. 30 cm

.~ zabezpieczony geowtokning
Rura PVC-u klasy S SN8 250 mm koniec rury zabezpieczony

UWAGA!

geowtokning dtugosé rury zmienna wg planu

1. Wysokos¢ studni nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 2.2 Profil podtuzny.
2. Rzedne wiotéw i wylotéw drenazu z rur czesciowo perforowanych oraz odrzutéw

z rur PVC-u SN8 250 mm do odprowadzania wod drenazowych wg rzednych

na rysunku nr 2.2 Profil podiuzny lub rysunku nr 1.2.
3. Odrzuty drenazowe z rur PVC-u SN8 315 mm wykona¢ analogicznie wg planu rysunek nr 1.2.
4. Wszystkie warstwy zwirowe oraz piaskowe wykona¢ na catej szerokosci wykopu.

Obsypka - zwir ptukany 8-32 mm gr. 30 cm

zabezpieczony geowtékning
Rura PVC-u klasy S SN8 250 mm koniec rury zabezpieczony

Obsypka z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm

Klapa zwrotna 250 mm

Rura PE SN4 250 mm czes$ciowo perforowana 23 obwodu

w obsypce zwirowej 8-32 mm gr. 20 cm
odseparowanej od gruntu geowtdkning 1 raz
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geowtdkning dtugosé rury zmienna wg planu
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