kostka brukowa "Holland"(szara) 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 15 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podtoze gruntowe po zdjeciu humusu 1s=0,98

PRZEKROJ POPRZECZNY W PIKIETAZU 0 km+066,05 m

warstwa scieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

kostka brukowa "Holland"(czerwona) 8 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego AC 0/20 mm 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego AC 0/25 mm 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego
0/63 mm zag. mechanicznie 10 cm

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

zasypka z mieszanki piasku gruboziarnistego zag. mech. Is=1.0

ptyta betonowa wielootworowa 60x40x10 [cm]
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm
warstwa z mieszanki zwirowo-piaskowej
0/31,5 mm zagesczona mechanicznie

Bariera ochronna
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mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

dren rura PP perforowana w §r. 250 mm

mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

Szczegét C

798.25

7

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz i
dno+boki drenu | G mieszanka 2wirowa 8/32 mm gr. 20 cm

dren rura PP perforowana w $r. 250 mm
mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

sie¢ wodociggowa
zabezpieczy¢ rurg ostonowg
stalowg 150 mm d. 2 m

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm

odseparowanie gruntu geowiokning 1 raz
2 g dno+boki drenu
95. 95.67

7 95.22 mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

obsypka z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm

obsypka z piasku gruboziaristego gr. 15 cm

dren rura PP perforowana w 2/3 obwodu $§r. 250 mm

rura PVC-u kl. S SN 8 ze Scianka litg $r. 600 mm mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

rura PVC-u klasy S SN8 (scianka lita) 315 mm dlugosci 9.15 m podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20 cm

odseparowanie gruntu geowiokning 1 raz

dno+boki drenu

granica pasa drogowego

warstwa podsypki zwirowo-piaskowej 0/20 mm 20 cm Is=0.98
zageszczone podioze gruntowe warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm
kanat kanalizacji sanitarnej

@ - Rura drenarska perforowana w 23 obwodu $rednicy 250 mm

@ - Wiaczenie drenazu 250 mm zakoniczonego w studni klapa zwrotng 250 mm

@ - Murek oporowy z betonu B35 (C28/35) wykonaé¢ na odcinku od 0+044,70 do 0+068,70

Uwaga: na odciku od 0+044,70+do 0+068,70 wskazanym na Projekcie zagospodarowania terenu z planem
sytuacyjno - wysokosciowym wykonaé murek oporowy oraz bariere zabezpieczajgcg U-11a 250x120 [cm]

granica pasa drogowego
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