PRZEKROJ POPRZECZNY W PIKIETAZU 0 km+210,95 m

kostka brukowa "Holland"(czerwona) 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/63 mm zag. mechanicznie 15 cm

zageszczone podioze gruntowe 1s=0,98

warstwa scieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego AC 0/20 mm 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego AC 0/25 mm 8 cm

zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm

zasypka z mieszanki piasku gruboziarnistego zag. mech. Is=1.0

kostka brukowa "Holland"(szara) 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 15 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podioze gruntowe 1s=0,98
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Q kanat kanalizacji sanitarnej

obsypka z piasku gruboziamistego gr. 15 cm

granica pasa drogowego

rura PVC-u kl. S SN 8 ze $cianka litg $r. 600 mm ] N inz. Adam Rosinski
KONTRAKT . . ) . o
Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Duczki, gmina Wotomin, powiat wotomirski
Temat rys. Skala 1:50
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