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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy budynku szkoly polegajaca na
dobudowie kottowni oraz oranzerii w Zespole Szkoét Terenéw Zieleni w Radzyminie.
2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest zlecenie WOK.2601.123.2013 zawarte

FORMAT Tomasz Turek,
Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:
¢ wytyczne programowe Zamawiajacego;
e wizje lokalng i udostepniong inwentaryzacje,

e ustalenia dokonane z Inwestorem;

3. Ogdlny opis zamierzenia Inwestycyjnego
ARCHITEKTURA
Koncepcja realizuje zaktadany program tj kotlownie wraz z oranzerig.

Rozbudowe zlokalizowano w potudniowo-wschodnim narozniku istniejacego budynku
szkoly. Projektowana czeé¢ w planie zblizona do prostokata o wymiarach w parterze ~
SX7m i okoto 7x7m w cze$ciach wyzszych. Budynek wpisuje sie w nisze pomiedzy
istniejgcym glownym skrzydiem z czeécig wejsciowa a prostopadlym do niego skrzydiem
szkoly. Wysoko§¢ budynku zblizona do istniejacego i wynosi okolo 15m. Parter
przewidziany jest na kottownig gazowq obstugujaca caty obiekt. Na Ip przewiduje sie sale
lekcyjng a Il i llip dwupoziomows oranzerig.

Bryla budynku o wspoiczesnym charakierze piynnie wigzaca sie czeécig istniejgca.
Elementem dominujacym sg silne przeszklenia ze szprosami nawigzujacymi do uktadu
okien czesci istniejgcej.

Funkcjonalnie budynek jest powiqzahy ze istniejgcym. Wejscie do kottowni z zewnatrz. Do

sali zaje¢ na lp oraz oranzerii wejécie przewidziano z korytarza istniejacej szkoly.




KONSTRUKCJA

Budynek o konstrukcji monolitycznej. Catkowicie oddylatowany od czgsci istniejgce.
Posadowiony na poziomie fundamentow istniejacego skrzydta w zaleznosci od panujacych
warunkéw gruntowych na fawach i stopach fundamentowych badz plycie fundamentowe;j.
Gtdwna konstrukcje nos$ng budynku zapewniajgca statecznosé budynku stanowi ukiad
zelbetowych stupdw wewnetrzne,  &ciana szczytowa zelbetowa i ptyty stropowe
monolityczne. Budynek kryty stropodachem ptaski.

Uwagi:

Koncepcja obrazuje forme i funkeje budynku. Szczegotowe rozwigzania moga odbiegac od

przyjetych w opracowaniu. Na etapie projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wszelkie
obwarowania wynikajace z warunkéw technicznych gestorow mediow, planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego oraz sugestie Inwestora wynikajace z analizy

koncepcii. \
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