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Remont Domu Dziecka w Rdwnym OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Stolowka
1/KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1;0925-01
10 m2 10.G00
RAZEM 10.000
2|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.1|01 1216-01
4.68%4.45 m2 20.826
RAZEM 20.826
3|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1(0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4|KNNR & Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1|1207-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
5|KNR-W 4- |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewo- szt
d.1|03 0401-02 |déw do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
i} szt 6.000
RAZEM 6.000
B|KNR-W 4- |Wymiana przewodéw wielozytowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 wru- [m
d.1|03 0201-02 |rach instalacyjnych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7IKNR-W 4-  |Wymiana przewodow wislozytowych YDYp o przekroju do 1.5 mm2wru- |m
d.1(03 0201-01 |rach instafacyjnych
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1/1208-01
55 m §5.000
RAZEM 55.000
8/ KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnege 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1]03 1202-01 |kiego napigcia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01  (Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1|0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piancbetondw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
5 m2 £.000
RAZEM 5.000
11/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie stargj farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- jm2
d.1|1202-09 gi ponad 5 m2 ciany i sufit
4.68%4.45+(4.64"3Y"2+(4.45"3y"2 m2 75.386
RAZEM 75.366
12|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby clejnej ze $cian - lamperia mz2
d.1|01 1214-02
analogia
4.68"1.7"2+4.45".7 m2 23.477
RAZEM 23.477
13|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych szt
d.1|0702-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS m?
d.1/2611-02 UNI-GRUNT
analogia
75.366 m2 75.366
RAZEM 75.366
15 KNR-W 2-  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.1/02 0830-05 |prefabrykowanych | betondw wylewanych
4.68%4.45 m?2 20.826
RAZEM 20.826
16| KNR-W 2-  [Wewnegtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach z elementéw  [m2
d.1|02 0830-03 |prefabrykowanych i betondw wylewanych
4.68*3*2+4.45*3*2 m?2 54.780
RAZEM 54.780
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Remont Domu Dziecka w Rdwnym OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4.68*1.3"2+4.45%1.3*2+4.68"4.45 m2 44.564
RAZEM 44.564
18|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy marmolit wykonywana recznie na uprzednio przygotowa- |m2
d.1(0601-02 nym podioZzu na $cianach plaskich Koler do uzgodnienia
analogia
4.68*1.7*2+4.45*1.7 m2 23477
RAZEM 23.477
19|KNR AT-27 |Skucie plytek ceramicznych m2
d.1/0101-03
4.45"2 m2 8.900
RAZEM 8.900
20|[KNR-W 2- ILicowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cmna |m?2
d.1|02 0B39-0& |zaprawie cementowej
4.45"2 m2 8.900
RAZEM 8.800
21\KNR 2-02 | Rgczne skucie pustakow szklanych - luksferdw m2
d.1{1914-05
analogia
0.6"1.5 m2 0.900
RAZEM 0.900
22|KNR-W 2- | Okna aluminiowe o powierzchni 0,6%1,5 szt
d.1(02 1033-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.1|03 0306-02 |stykiem ochronnym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 4- |Wymiana cpraw $wietldwkowych 4x20 W - oprawa rastrowa natynkowa kpl.
d.1|03 0606-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Korytarz
25|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, m2
d.2(0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do § m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR & Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
27|KNR-W 4- |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewo-  |szt.
d.2(03 0401-02 |dow do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 4- \Wymiana przewoddw wieloZylowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 wru- |m
d.2|03 0201-02 |rach instalacyjnych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR-W 4- |Wymiana przewoddwwielozylowych YDYp o przekrojudo 1.5 mm2 wru- |m
d.2{03 0201-01 |rach instalacyjnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2|1208-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
31|KNR-W 4- Wymiana podtynkowych gniazd wityczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.2|03 0306-02 |stykiem ochronnym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-  [Wymiana opraw swietldwkowych 4x20 W kpl.
d.2|03 0606-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2(03 1202-01 [kiego napiecia .
1 pomiar 1.000
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Remont Domu Dziecka w Réwnym OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01  |Uzupehienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.2|0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianchetondw {do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 401 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- (m?2
d.2/1202-09 gi ponad 5 m2 sciany i sufit
3.1*1.6+5%*1.6+1.8*1.6+14*1.6+10*1.6+2*1.6+0.9*3.2+1.2*2.1+5*3+9*1.3  |m2 89.540
RAZEM 89.540
36 KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze $cian - lamperia m2
d.2|01 121402
analogia
3.1"1.6+5*1.6+1.8*1.6+14*1.6+10*1.6+2*1.6+0.9*3.2 m2 60.320
RAZEM 60.320
37/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych typ 100 mm szt
d.2|0702-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38(KNR-W 4- |Wykucie wngk o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie |m2
d.2(01 0332-04 |wapiennej - przygotowanie pod futryne drzwiowg
2*0.4*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
39|KNR 9-17  |Nadproza prefabrykowane systemu H+H - nad drzwiami 2 szt m
d.2|0109-01
142 m 2.800
RAZEM 2.800
40/KNR 2-02 [Reczne skucie powierzchni betonu niezbrejonego - cokot m2
d.2|1914-05
0.2%(3.1+5+1.8+14+10+240.9) m2 7.360
RAZEM 7.360
41|KNR 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - parapet m2
d.2|1914-05
5'0.3 m2 1.500
RAZEM 1.500
42|KNR 0-23 !Przygotowanie starego podloZza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie |m2
d.2|12611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
3.1%3.2+5%3.2+1.8*3.2+14*3.2+10*3.2+2*3.2+0.9*3.2+1.2*2.1+8*3+9*1.3 |m? 155.980
RAZEM 155.980
43|KNR-W 2- [Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.2]02 0830-05 !prefabryikowanych i betondw wylewanych
1.2*2.1+5*3+9"1.3 m2 28.220
RAZEM 29.220
44 KNR-W 2- |\Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach z elementow  |m2
d.2|02 0830-03 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
126.76 ma2 126.760
RAZEM 126.760
45/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych slementow w oktadzinie ceramicznej - kratki wenty- |[szt.
d.2{0102-05 lacyjne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46/KNR 2-02 Reczne skucie pustakéw szklanych - luksferéw m2
d.2{1914-05
analogia
3"2.3 m2 6.900
RAZEM 6.900
47/KNR-W 2- Na$wietla stale z PCV biate oszklone fabrycznie o wymiarach 1,3"0,6 w  [m2
d.2{02 1014-04 miejsce po skutych luksferach
0.6"1.3 m2 0.780
RAZEM 0.780
48[KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 m grubosci  [m2
d.2|02 0108-01 |24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
1.3 m2 3.900
RAZEM 3.900
49|KNR-W 2- |Tynki wewngtrzne zwykie kat. |If wykonywane rgcznie na $cianach i slu-  |m2
d.2(02 0803-03 |pach
3*1.3*2 m2 7.800
RAZEM 7.800
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Remont Dormu Dziecka w Réwnym OBMIAR

Norma PRO Waersja 4.45 Nr saryjny: 26586 Uzytkownik: SPW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy marmalit wykonywana recznie na uprzednio przygotowa- |m?2
d.2(0601-02 nym podiozu na $cianach ptaskich Kolor do uzgodnienia
analogia
3.1*1.5+5*1.6+1.8%1.5+14"1.5+10"1.6+2*1.5+0.9"1.5 m2 55.200
RAZEM 55.200
51|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.2(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
89.540 m2 89.540
RAZEM 89.540
52|KNPnRPDE | DemontaZ wykladziny podiogowej z PCV m2
d.2|26-60c
1.2*2.1+5*349%1.3 m2 29.220
RAZEM 29.220
53IKNR-W 2- |Warstwy niwelujaco-wyrdwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  {m2
d.2:102 1105-01 |gladko
Krotno$é = 2
1.2%2.145%3+9%1.3 m?2 29.220
RAZEM 29.220
B4|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - srodek gruntujgcy m2
d.2|02 1130-01
1.2*2.145*3+9*1.3 m2 20.220
RAZEM 29.220
58/KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjngj rulo-  [m2
d.2|1112-05 nowe Optima z wywinigciem na $ciane cokotu 10 em
1.2*2.1+5*3+08%1.3 m2 29.22¢
RAZEM 29.220
56|KNR 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|(m2
d.2[1112-09 wych
1.2%2.1+5*3+9%1.3 m? 20.220
RAZEM 29.220
57 KNR-W 2- |Naswietla state z PCV oszklone fabrycznie o wymiarach 3*(1,2*0,95) szt
d.2|02 1014-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3 Pokdj
58 KNR-W 4- |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3/01 1218-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
59/ KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle m
d.3/1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
60 KNR-W 4- |Wymiana puszek podtynkowych o §r. powyzej 60 mm - przekrd] przewo-  |szt,
d.3/03 0401-02 |déw de 2.5 mm2 - 3 odgatgzienia
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
61 KNR-W 4- [Wymiana przewodow wieloZzytowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 m
d.3/03 0201-02
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62 KNR-W 4- |Wymiana przewodéw wielozytowychYDYp o przekroju do 1.5 mm2 m
d.3/03 0201-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
63/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.3/1208-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
64|KNR-W 4-  [Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.3|03 0306-02 |[stykiem ochronnym
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 4- |Wymiana opraw $wietlowkowych 4x20 W kpl.
d.3|03 0606-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 4- (Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.3]03 1202-01 |kiego napiecia .




Remont Domu Dziecka w Réwnym

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.3/0711-02 cementowo-wapienne na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piancbetondw (do 2 m2 w 1 miegjs-
cu} po przewodach oraz po montazu drzwi
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- (m2
d.3(1202-09 gi ponad 5 m2 $ciany i sufit
5.78"4.64+2.26*2.284(2 28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)"3.15 m2 109.809
RAZEM 109.809
69/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawlenie nowych drzwi plycinowych m?
d.3/0702-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.3)2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
109.809 m? 106.809
RAZEM 109.809
T1[KNR-W 2-  (Wewngtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw ~ |m2
d.3|02 0830-05 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5.78"4.64+2.26*2.28 m2 31.972
RAZEM 31.972
72|[KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw  [m2
d.3;02 0830-03 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)"3.15 m2 77.837
RAZEM 77.837
73|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdw w okiadzinie ceramicznej - kratki wenty- |szt.
d.3|0102-05 lacyjne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrznych - |m2
d.3|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem na bialo sufit
31.972 m2 31.972
RAZEM 31.972
75|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3/1505-03 kolr ciany - podiozy gipsowych z gruntowaniem
{2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)"1.65 m2 40.772
RAZEM 40.772
76|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy marmolit wykonywana recznie na uprzednio przygotowa- | m2
d.3|0601-02 nym podiozu na $cianach plaskich kolor do uzgodnienia
analogia
(2.28+2.26+3.51+4.06+5.80+6.8)1.5 m2 37.065
RAZEM 37.065
77(KNPnRPDE |Demontaz wykiadziny podiogowej m2
d.3|26-60c
31.972 m2 31.972
RAZEM 31.972
78|KNR-W 2-  (Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na  |m?
d.3(02 1105-01 |gladke
31.972 m2 31.972
RAZEM 31.972
79|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m2
d.3|02 1130-01
31.972 m? 31.972
RAZEM 31.972
80|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  (m?2
d.3{1112-05 nowe Optima z wywinigciem na $ciane cokolu 10 cm
31.972 m2 31.972
RAZEM 31.972
81 KNR 202 (Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m2
d.3[111209 wych
31.972 m?2 31.972
RAZEM 31.972
82 Malowanie grzejnika i orurowania c.o. kpl.
d.3 kalk. wtasha
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Pokdéi np kuchni
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83| KNR-W 4- |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4]01 1216-01
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
84|KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.4|1207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
85/ KNR-W 4- |Wymiana puszek podtynkowych o ér. powyZej 60 mm - przekrdj przewo-  |szt.
d.4|03 0401-02 |déw do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR-W 4. |\Wymiana przewodéw wielozylowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 m
d.4|03 0201-02
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
87|KNR-W 4-  |Wymiana przewodow wislozwowychYDYp ¢ przekroju do 1.5 mm2 m
d.4|03 0201-01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
88/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25 mm m
d.4|1208-1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
89| KNR-W 4- \Wymiana podiynkowych gniazd wityczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.4(03 0306-02 |stykiem ochronnym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 4- (Wymiana opraw swietldwkowych 4x20 W kpl.
d.4|03 0606-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- Im2
d.4|1202-09 gl ponad 5 m2
5.21*2.26+{5.21"1.5)"2+(2.26*1.5)*2 m2 34.185
RAZEM 34.185
92|KNR-W 4-  |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze §cian - lamperia m2
d.4|01 1214-02
analogia
(5.21*1.74)*2+(2.26"1.74)*2 m2 25.006
RAZEM 25.996
93|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod malowanie - jgdnokrotne gruntowanie |m?2
d.4(2611-02 emuisja ATLAS UNI-GRUNT
59.983 m2 59,983
RAZEM 50.983
94|KNR-W 2- |Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementdw m2
d.4(02 0830-05 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5.21*2.26 m2 11.775
RAZEM 11.775
95|KNR-W 2- |(Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementdéw  |m2
d.4]02 0830-03 |prefabrykowanych i betondw wylewanych
(5.2143.2)"2+2.2673.2)*2 m2 31.284
RAZEM 31.284
96|KNR AT-22 10bsadzenie drobnych elementow w okitadzinie ceramicznej - kratki wenty- |szt.
d.4{0102-05 lacyjne
szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnl wewnetrznych su- |m?2
d.4|1505-03 fit - podiozy gipsowych z gruntowaniem kolor biaty
5.21*2.26 m? 11.775
RAZEM 11.775
98|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych me
d.4|1505-03 Sciany kolor z6lty - podiozy gipsowych z gruntowaniem
(5.21*1.7)*2+(2.26*1.7)"2 m2 25.398
RAZEM 25.398
99|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy marmolit wykonywana recznie na uprzednio przygotowa- (m2
d.4|0601-02 nym podioZu na Scianach ptaskich kolor do uzgodnienia
analogia
{5.21*1.5y"2+(2.26*1.5)*2 m?2 22.410
RAZEM 22.410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100 KNPnRPDE (Demontaz wyktadziny podiogowej m2
d.4/26-60c
5.21*2.26 m2 11.775
RAZEM 11.775
101 KNR-W 2-  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na  |m2
d.4/02 1105-01 |gladke
5.21*2.26 m? 11.775
RAZEM 11.775
102|KNR-W 2- Warstwy wyrdwnawcze i wygladzajace - Sradek gruntujgcy m?
d.4(02 1130-01
5.21*2.26 m2 11.775
RAZEM 11.775
103|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
d.4|1112-05 nowe Optima z wywinigciem na sciane cokotu 10 cm
5.21*2.26+1.5 m2 13.275
RAZEM 13.275
104|KNR 2-02  |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m2
d.4{1112-09 wych
5.21*2.26 m2 11.775
RAZEM 11.775
105 Malowanie grzejnika i orurowania ¢.c. kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Sitownia i kantorek
1068|KNR-W 4- [Zabezpieczenie podidg i okna folig ma2
d.5|01 1216-01
4.36"5.77+2 m2 27.157
RAZEM 27.157
107{KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.5/1207-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
108 KNR-W 4- |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewo-  |szt.
d.5/03 0401-02 |déw do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
2 szf. 2,000
RAZEM 2.000
109 KNR-W 4- |Wymiana przewodow wielozylowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 m
d.5|03 0201-02
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
110 KNR-W 4- |Wymiana przewodow wielozylowychYDYp o przekroju do 1.5 mm2 m
d.5{03 0201-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
111|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5(1208-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
112|KNR-W 4- Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwublegunowych do 16 A ze |szt.
d.5|03 0306-02 [stykiem occhronnym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR-W 4- |\Wymiana opraw $wietlwkowych 4x20 W kpl.
d.5|03 0606-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR-W 2- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m grubo$ci  |m2
d.5|02 0108-01 |24 cm z bloczkéw batonu komérkowego diugo$ci 49 em $ciana pomiedzy
siownia a kantorkimm
5.76*3.15 m2 18.144
RAZEM 18.144
115|KNR-W 2- | Tynki wewngtrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na §cianach i shu-  |m2
d.5|02 0803-03 |pach
5.76*3.15"2 m2 36.288
RAZEM 36.288
116|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- [m2
d.5/1202-09 gi ponad 5 m2
4.36*5.77+5.77*2+4.36%2*3.14+2.14*0.85+0.85"2+2.14*2 m2 71.877
RAZEM 71.877
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117|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.5{2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4.36*5.77+5.77*2+4.36*2*3.14+5.76*3.15 m? 82.222
RAZEM 82.222
118|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.5/02 0830-05 |prefabrykowanych i betondw wylewanych
25.157 m2 25157
RAZEM 25.157
T19|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw  |m?2
d.5|02 0830-03 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
57.065 m2 §57.065
RAZEM 57.065
120|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.5(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
82.222 m2 82.222
RAZEM 82.222
121KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej - kratki wenty- |szt.
d.5{0102-05 lacyine
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122 KNPnRPDE |Demontaz wykiadziny podtogowej m2
d.5|26-60c
4.36"5.77 m2 25.157
RAZEM 25.157
123|KNR-W 2- (Warstwy niwelujaco-wyrdwnawcze cementowe grubodci 2 mm zatarte na  |m2
d.5/02 1105-01 |gladko
4.36"5.77+2.14"0.85 m? 26.976
RAZEM 26.976
124 KNR-W 2-  (Warstwy wyrdwnawcze | wygtadzajgce - Srodek gruntujgey m2
d.5(02 1130-01
26.976 m2 26.976
RAZEM 26.976
125|KNR 202  |Pcsadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izclacyjnej rulo-  |m?2
d.5(1112-05 nowe Optima z wywinigciem na $ciane cokotu 10 cm
4.36*5.77+2.5+3 m2 30.657
RAZEM 30.657
126 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-{m2
d.5/1112-0% wych
4.36*5.77+2.5+3 m2 30.657
RAZEM 30.657
127 | KNR 8-17  [Nadproza prefabrykowane systemu H+H nad drzwiami m
d.5/0103-M1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
128 KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi ptycinowych typ 80 m2
d.5|0702-04
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
129 Malowanie grzejnika i orurowania c.o. kpl.
d.5 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
] Przedsionek
130 KNR-W 4- |Zabezpieczenie stotarki folia m2
d.6|01 1216-01
1.68"5.8 m2 9.744
RAZEM 9.744
131 KNPnRPDE |Demontaz wyktadziny podicgowej m2
d.6|26-60c
1.68*5.8 m2 9.744
RAZEM 9.744
132|KNR 2-02 |Reczne skucie powterzchni betonu niezbrojonegoe - cokotu m2
d.6/1914-05
0.2*1.68+{0.2*5.8y*2 m2 2.656
RAZEM 2.656
133|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pawierzchni podio- [m2
d.61202-09 gl ponad 5 m2
{1.68™1.7y*2+(5.8*1.7y"2 m2 25.432
RAZEM 25.432
134 KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze §cian - lamperia m2
d.6|01 1214-02
analogia
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{1.68*1.6)"2+(5.8*1.6)*2 m2 23.936
RAZEM 23.936
135|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle m
d.6/1207-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
136|KNR-W 4-  |Wymiana puszek podtynkowych o §r. powyZej 60 mm - przekréj przewo-  |szt.
d.6/03 0401-02 |déw do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR-W 4- (Wymiana przewodow wielozylowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 m
d.6|03 0201-02
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR-W 4- |Wymiana przewocdow wielozytowychYDYp o przekroju do 1.5 mm2 m
d.6|03 0201-01
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
139|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.6/1208-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
140|KNR 9-17  |Nadproza prefabrykowane systemu H+H
d.6/0109-01
1.4 1.400
RAZEM 1.400
141|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych dizwi plycinowych lazienkowych typ |m2
d.6(0702-04 80
1.4 m? 1.400
RAZEM 1.400
142|KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.6|1202-09 gi ponad 5 m2 sciany i sufit
{1.64*1.7y*2+(5.8*1.7)*2+1.68*5.80 m?2 35.040
RAZEM 35.040
143[KNR-W 4- [Reczne zeskrobanie farby olejnej ze $cian - lamperia m2
d.6|01 1214-02
analogia
{1.64*1.6Y2+(5.8*1.6)*2 mZ 23.808
RAZEM 23.808
144|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed-|m2
d.6|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(1.64*3.18)*2+(5.8"3.18)*2+1.68"5.80 m2 57.062
RAZEM 57.062
145|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i $cianach z ele-|m2
d.6/02 0830-05 |ment6éw prefabrykowanych i betondw wylewanych
{1.64*3.18)*2+(5.8"3.18)"2+1.68"5.8 m2 57.062
RAZEM 57.062
146/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.6{1505-03 podioZy gipsowych z gruntowaniem
{1.64*1.7)*2+(5.8*1.7)*2+1.68*5.08 m2 33.830
RAZEM 33.830
147 |KNR BC-02 |Tynk mozaikowy marmolit wykonywana recznie na uprzednio przygotowa- | m2
d.6(0601-02 nym pedtozu na $cianach ptaskich kolor do uzgodnienia
analcgia
{1.64"1.6)"2+(5.8*1.6)*2 m2 23.808
RAZEM 23.808
148|KNR-W 2-  {Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na  |m?2
d.6(02 1105-01 |gtadko
1.68*5.8 m2 9.744
RAZEM 9.744
148/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - srodek gruntujgey m2
d.6|02 1130-01
1.68*5.8 m?2 9.744
RAZEM 9.744
150|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m?2
d.6{1112-05 nowe Optima z wywinigciem na $ciane cokofu 10 cm
1.68*5.8 m?2 9.744
RAZEM 9.744
151|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono-jm?2
d.6|1112-09 wych
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1.68*5.8 m2 9.744
RAZEM 9.744
7 Lazienka
152|KNR-W 4- |Rozebranie Scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej ¢ grubosci(m?2
d.7/01 0346-03 |1/2 ceg.Goma czes$é przy prysznicach, $cianki w w.c., poszerzenie drzwi
do w.c.
(2.5+1.5)"1.2+(1.2*2)*2+0.24*2 m2 10.080
RAZEM 10.080
153/ KNR 9-17  |Nadproza prefabrykowane systemu H+H m
d.7|0109-01
14 m 1.400
RAZEM 1.400
154 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.7|0225-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
155 KNR-W 4- | Demontaz baterii umywalkowej lub prysznicowej szt.
d.7/02 0141-01
5 szt. £.000
RAZEM 5.000
156/ KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$é doplywowych i |kpl.
d.7[02 0235-08 |odplywowych - ustep z miskg porcelanowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzeii do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnos- |szt.
d.7|102 0152-01 |ci 100-300 dm3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158 KNR-W 4- |DemontaZz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ dophywowych i |kpl.
d.7(02 0234-07 |odplywowych - brodzik prysznicowych
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 4- [Wymiana ustepu z miska porcelanowa 'Kompakt' kpl.
d.7|02 0224-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR-W 4-  [Wymiana baterii umywalkowej lub prysznicowej 3 szt umywalki 2 szt prysz-|szt.
d.7{02 0132-01 |nic
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
161|KNR-W 4- |Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do 300 dm3 na ist-  |szt.
d.7|02 01498-02 |nigjacych wspomikach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 4-04 |Rozebranie podicza z betonu 2wirowego o grubosci do 15 cm- skucie be- [m3
d.7]0301-03 tonu przy dementazu kanalizacji
20*0.4*0.15 m3 1.200
RAZEM 1.200
163|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC, © ér. 15-32 mm o potaczeniach klejonych m
d.7{02 0121-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
164|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu kamicnkowege lub zeliwnego o $r. 150 mm - na $cia- (m
d. 7|02 0230-06 [nach i w posadzce
15 m 15.000
RAZEM 15.000
165|KNR-W 4 (Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego ¢ $r. 15-20 m
d.7{02 0120-01 |mm woda i c.0.
z.0.2.8.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
166 Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PVC z uszezelnieniem pierscienia- [kpl.
d.7 kalk. wiasna |mi gumowymi lub za pomocs klejenia - instalacia do dwéch ustepow
dwdch prysznicy trzech umywalek i pralki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2- |Plyta stropowa o grubosci 10 ¢m i powierzehni migdzy belkami lub $ciana- |m?
d.7|02 0237-01 |mido 5m2 - transport betonu w pojemniku, uzupetnienie posadzki po
wymianie instalacji sanitarnej w tazience
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
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168/KNR-W 4- |Rozebranie okladziny Sciennej - glazury m2
d.7|01 0820-08
(3.241.9+1.5+2.5+0.6+0.4+0.8+0.8+3.1+0.8+0.8+1.3+1.3+2.3+2+1.5+2+ m2 62.800
2.6+2)"2
RAZEM 62.8300
169 Wymiana odcinka rury z PVC lub ¢PVC o $r. 15 mm {gczonego metoda kpl.
d.7|kalk. wtasna |klejenia- Instalacja wody cieptej i zimnej do trzech umywalek, dwéch
prysznicy,oraz wody zimnei do dwéch w.c.i pralki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 4- |Rozebranie okiadziny Sciennej - tarakota m2
d.7|01 0820-08
3.1"8.5 m2 20.150
RAZEM 20.150
171(KNR-W 2-  [Licowanie &cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na {m?
d.7|02 0840-05 |zaprawie klejowej - krawedzie szlifowane, sugerowany preducent polski,
mata nasiakliwo$é max 3 %, dwa kolory
62.80 m2 62.800
RAZEM 62,800
172|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian ¢ pow.ponad 5 m2 plytkami terakotowymi o wym.  |m?
d.7(202 0840-10(30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"Dwa kolory, sugerowany
polski producent, nasiakliwesé max 3%, Scieralnigé min IV kiasy.
20.15 m2 20.150
RAZEM 20.150
173|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z piyt - systemowe §cianki z ptyt wodoodpomych z szt
d.7/2010-01 drzwiami na stopkach o regulowanej wysoko$ci unoszacej $cianki nad po-
analogia sadzke na wysoko$é ok. 10 cm - catkowita wysokosé Scianki 2,2 m - 1szt
= 1 kabina z drzwiami bez tylnej obudowy, kabina systemowa z ptyt wodo-
odpornych okutych na calym obwodzie profilem aluminiowym
szt 2.000
RAZEM 2.000
174 Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur staiowych lub zebrowych o |kpl.
d.7|1 zlaczach gwintowanych - nowa instalacja c.o w lazience
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 4- 1DemontaZ grzejnika Zeliwnego czionowego - wielko$é O - typ ST - ilosé ele- | kpl.
d.7(02 0520-01 mentéw do 10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR 0-35  |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dl. 1000- (szt.
d.7(0209-05 1400 mm, montaz grzejnikow na Scianie montaz grzejnikéw z bezposred-
z.sz. 3.1, nim orurowaniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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