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szczegol B

DETAL OBRZEZA BETONOWGO

Zielert drogowa

’\‘A )
W kostka betonowa wibroprasowana gr. 6.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15.0 cm

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego Is=0,98

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

obrzeze betonowy 0 wym. 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm
beton klasy C 12/15 (B-15)

mieszanka zwiowo-piaskowa gr. 10.0 cm
zageszczone podioze gruntowe Is=1,0

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm

podbudowa zasad. z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 10.0 cm
podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 15.0 cm
nasyp z piasku $rednioziarnistego Is=0,98

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98

zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98
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KONTRAKT Dokumentacja techniczna nawierzchni czeéci zatoki do parkowania,
istniejacycych zjazdéw oraz nawierzchni chodnika na dziatce nr 189
obreb Duczki w migjscowosci Duczki, gmina Wotomin, powiat wotomiriski
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