Konstrukcja nawierzchni
zatoki do parkowania

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwona)

podsypka cementowo-piaskowa
P podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

UWAGA !

1. Dopuszcza sie wykonanie podbudowy pomocniczej frakcji 0/63 mm oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej
frakciji 0/31,5 mm z kruszywa uzyskanego z przekruszenia betonu pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce badan kruszywa oraz zatwierdzeniu jego uzycia przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu Is=1,0

gr.80cm
gr.3.0cm

gr. 10.0cm

gr. 15.0cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (czerwonay)

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

gr.8.0cm
gr.3.0cm

gr.10.0cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

gr. 10.0cm

zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu Is=1,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika

chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
typ HOLLAND kolor (szara)

podsypka cementowo-piaskowa

gr.6.0cm

gr.3.0cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

gr.15.0cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego do poziomu zageszczonego
podioza gruntowego po zdjeciu humusu I1s=0,98
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