PRZEKROJ NORMALNY
obowiazuje: od 0 km+035,35 m do 0 km+531,00 m

kostka brukowa "Holland"(szara) 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 15 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu Is=0,98

femollip Ad1n SO

warstwa Scieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowego AC 0/20 mm 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego AC 0/25 mm 8 cm

zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

zag. mechanicznie 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

zasypka z mieszanki piasku gruboziarnistego zag. mech. Is=1.0

kostka brukowa "Holland"(szara) 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm zag. mechanicznie 15 cm

nasyp z piasku Srednioziarnistego 1s=0,98

zageszczone podioze gruntowe 1s=0,98

jezdnia jezdnia
chodnik 3.25 chodnik
miar zmienny wg planu wymiar zmienny wg planu
WY\ 2% _ +0.06 0.00 _2%_
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granica pasa drogowego

Szczeg

Uwaga: na odcikach wskazanych na Projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno - wysokosciowym
wykonaé bariere zabezpieczajgcg U-11a 250x120 [cm]
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Szczeg6t A

granica pasa drogowego
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05-240 Ttuszcz ul. Dtuga 61
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Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Duczki, gmina Wotomin, powiat wotomiriski
Temat rys. Skala 1:50
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