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1. Dane wyjsciowe
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa
przepustu drogowego w migjscowosci Myszadta, gm. Jadow".
W ramach opracowania wykonano:
— plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie zasadniczych map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500,
— plan oznakowania UBR.
1.2. Zakres opracowania
Zakresem ninigjszego opracowania objety zostal odcinek drogi powiatowej w miejscowosci
Myszadla, gm. Jadow.
2. Podstawa opracowania
Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastgpujace opracowania:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz .460 z pézn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.
z pbzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pbzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

3. Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest Powiat Wolominski, ul. Pradzyfiskiego 3, 05-200 Wotomin.
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4. Charakterystyka stanu istniejacego

4.1. Plan sytuacyjny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Myszadta, gmina Jadow,
wojewbdztwo mazowieckie. Obejmuje ona przebudowe drogi poprzez przebudowe przepustu w ciagu
drogi powiatowej 4344W. Przebudowywany przepust znajduje sie na terenie typowo rolnym, w

sgsiedztwie luznej zabudowy zagrodowej.

9. Zakres projektowanych robét.

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:

®

]

rozbiérka istniejacej nawierzchni jezdni,

wykonanie wykopu,

rozbiérki mechaniczne istniejacego przepustu,

wytyczenie nowego obiektu,

wykonanie wykopu pod przepust,

ulozenie na dnie wykopu warstwy separacyjnej oraz dwoch warstw geowldkniny
z zasypkami z pospotki gr. 20cm,

utozenie przepustu,

wykonanie warstw zasypki,

wykonanie nawierzchni drogi/chodnika nad przepustem,
umocnienie dna/skarp,

montaz bariet/balustrad,

odtworzenie poboczy umocnionych kruszywem tamanym 0/31,5,

uporzadkowanie terenu robét,

6. Stan projektowany.

Lokalizacjg, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie z tabelg 1:

Opis parametru Wielko$¢ opisujaca
klasa techniczna drogi L
jezdnia wg stanu istniejacego
klasa nosnoéci wg PN-85/S-10030 A

konstrukcja przepustu

Przepust skrzynkowy zelbetowy,
Obcigzenie klasa A - beton C 45/55

Swiatto poziome przekroju niezabudowanego: 1.00 m

3
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swiatlo pionowe przekroju niezabudowanego: 1.00 m
dugo$é przelotu: 1010 m
rzedna na wlocie: 104.85 m n.p.m
rzedna ha wylocie; 104.80 m n.p.m
nachylenie dna przepustu: 0.50 %
kat skrzyzowania: 90e
rzedna niwelety drogi w osi przepustu: 106.51 mn.p.m
umocnienie dna i skarp na wlocie/wylocie

——_— 1.50/1.50m

Tabela 1 Parametry przepustu
6.1. Plan sytuacyjny
Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nosnej przepustu skrzynkowego zelbetowego o wym.
1.0x1.0m. Przepust zostanie zabezpieczony papg termozgrzewalna,
Dtugos¢ przepustu dostosowano do parametréw geometrycznych drogi. Na cafej diugosci pod
przepustem zostanie utozona kolejno:
e  podsypka piaskowa gr. 15¢cm,
e wzmocnienie podioza materacem z geowlokniny © masie  min. 500g/m2
Z wypetnieniem z kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr. 30cm,
Przepust nalezy wykonac ze spadkiem podiuznym wynoszacym 0,50%.
Na wlocie i wylocie przepustu zostanie wykonana $cianka czolowa zelbetowa o grubosci 30cm,
Przebudowa przepustu bedzie odbywala sie metodg potowicznego zamkniecia jezdni, z
zastosowaniem ruchu wahadtowego.
7. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. 2003r, Nr 177, poz. 1729 z pozn, zm.).

7.1. Znaki pionowe.

Wszystkie znaki musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181).
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8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - IV kwartat 2016r.

Opracowat:

PROJEKTANKT\ G :_:;j:'OWY

woop il LY
mar inz. Magdi F-7n .«
upr. LUB/ wal 8
do projektowania | Kierowania robotz o1 - Manymi
bez ograniczen specfalnosel drec wef




