OPIS DO PROEJKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnickiej
w Zabkach na odcinku od dz. ew. nr 71/1 oraz dz. ew. nr 71/14
obreb 01-02 do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego

1. Przekroje normalne
Zaprojektowano przekroje normalne dla odcinkdéw ulicy
w km 0+100 + 0+889 w sposéb nastepujacy:

"= lIstniejgcg nawierzchnie bitumiczna naleiy sfrezowaé na srednig
gtebokos¢ do 8cm na catej szerokoéci,

" Na szerokosci: 2,80m od osi jezdni nalezy nawierzchnie rozebraé
i utozyc¢ éciek z betonowej kostki brukowej gr. 8m na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oraz na podbudowie z betonu
C-12/15 grubosci 30cm,

" na uprzednio sfrezowanej jezdni nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawcza AC 16 W 35/50 jak dla KR3 - gr. 5cm a nastepnie
warstwe Scieralng SMA 8 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

= Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ kraweznikiem 15/22cm
na fawie betonowej z oporem C-12/15 na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 o grubosci 5cm oraz na podbudowie z betonu C-
12/15 grubosci 20cm.

nawierzchni jak dla ruchu KR3 w nastepujacy sposéb: gﬁ-:‘.& X Q" ’\
= Warstwa wzmocnienia podtoza kruszywem naturalnym\\ a)u S
stabilizowanym cementem wytworzonym w betomar&e o uv ﬁf‘
Rm=5MPa i grubosci po zageszczeniu 20cm, Q\r\
= Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm,
® Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 jak dla KR3 - gr. 7cm,
= W-wa wigzgca z AC 16W jak dla KR3 - gr. 5cm,
=  W-wa Scieralna z SMA 8 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm.
Przy krawezniku nalezy wykonaé $ciek przykraweznikowy z betonowej
kostki brukowej gr. 8m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
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Przy krawezniku nalezy wykonac $ciek przykraweznikowy z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubosci 3cm i fawie betonowej z betonu C-12/15 o grubosci 30cm.
Do posesji zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8m na 3cm
podsypce i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm.

Zjazd ograniczony opornikiem betonowym 12/25cm na fawie betonowej
C-12/15 o grubosci 10cm na odcinku poza chodnikiem.

Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na 3cm
podsypce cem. - piaskowej 1:4 i 15cm warstwie z kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gruboéci 15cm. Chodnik
obramowany obrzezem betonowym 830x100cm na tawie betonowej C-
8/10 o grubosci 10cm. Na odcinkach gdzie kostka przylega do fundamentu
ogrodzenia mozna nie stosowac obrzeza.

Na odcinkach przejs¢ dla pieszych i wjazdéw kraweznik 15/22 nalezy
zatopi¢ do 1cm ponad powierzchnie jezdni.

2. Przekrdj podtuiny

Niwelete jezdni zaprojektowano stosownie do przyjetej technologii

tj. srednio 1cm powyzej niwelety istniejacej. Zabudowa jednorodzinna i
ustugowa zblizona do krawedzi chodnika oraz istniejaca zabudowa nie Qf‘
pozwalajg na inne rozwigzania. W ten spos6b zachowuje sie zabudom%% o, “j{r&
istniejagcych bram i furtek pod wzgledem wysokosci. Wykaz pogh&kégj“ zﬁ\ -
wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne. Wykaz elem@h&b‘w ’\“
trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terer@‘m\\qrqéi W

) ‘b\
stopce tabeli rysunku profile podtuine. & 11}'\

&
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3. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym ulicy znajdujg sie urzadzenia obce: wodociag,
kanalizacja sanitarna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna
i gazowa. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu wedtug map
sytuacyjno-wysokoSciowych. Nie zachodzi potrzeba przebudowy
urzadzen podziemnych w pasie drogowym.

. Zielen
Zaprojektowano humusowanie i obsianie wolnych powierzchni trawa.

. Kategoria obiektu

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane obiekt zaliczono
do kategorii IV, XXV i XXVI.

Na podstawie badan gruntowych makroskopowych kategoria warunkéw
gruntowo-wodnych ustalono na drugg, a konstrukcje obiektu jako prosta.
Projekt geotechniczny posadowienia obiektu opracowano oddzielnie.

inZ, STANISEAW WAJRAK
Projektant i kierownik budowy &

uprawnienia GT. 8346/11/1

3/7;5" o

w zakresie drég i mostéxg{%qﬁ,gb\u o?
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& «\00\

oo}_\\g
\!‘\‘ 5\7\‘\'\\
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnickiej
w Zgbkach na odcinku od dz. ew. nr 71/1 oraz dz. ew. nr 71/14

obreb 01-02 do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego

1. Zakres inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji  deszczowej
z przykanalikami w ciggu rozbudowywanej ulicy Drewnickiej w Zgbkach, powiat

Wotominski.

2. Rozwigzania projektowe

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalikéw kanalizacji
deszczowej w ciggu rozbudowywanej ulicy Drewnickiej w Zgbkach.
Zaprojektowano nowy odcinek kolektora deszczowego ¢ 400 mm. Wody
deszczowe z w/w ulicy beda odprowadzane poprzez w/w kolektor do
odparowalnika.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U, SN8 @ 0,40 m, L= 472,88 m

Przytacza kanalizacyjne (przykanaliki): & @“:‘fi .
z rur PCV-U (SN8) 200 mm, L= 83,99 m *}0%::5:;@@@
z rur PCV-U (SN12) @200 mm, L = 16,38 m ﬁgﬁfaﬁi &
Wopusty deszczowe @ 500 mm, szt. 7 *%‘&:*\;{;Ei}’&
Odwodnienie liniowe typu ACO szer. 200 mm, szt. 25 ﬁ@fﬂ

Wylot @ 200 mm, szt. 4
Studnia kanalizacyjna B 1200 mm, szt. 16
Separator lamelowy S 20/200 I/s, @ 1500 mm

Osadnik pionowy Os, $r. 2,5 m i poj. Uzytkowej 5 m”>.



Wylot zelbetowy ¢ 400 mm typu dokowego — szt. 1
2.1. Roboty montazowe i studzienki rewizyjne

Kolektor kanalizacji deszczowej o $rednicy 400 mm i przykanaliki o $rednicy

200 mm zaprojektowano z rur PCV-U, SN8, uktadanych na podsypce iwirowej

grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 90° i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz
obsybka kanatéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury

przewodowej.

taczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.

Na trasie kolektoréw deszczowych bedg usytuowane studzienki rewizyjne
wykonane
z kregow betonowych o érednicy ¢ 1200 mm z betonu B45, do ktérych beda
podtaczone wyloty wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe
kratki uliczne Zzeliwne uchylne D400 ze studzienka betonowa prefabrykowang z
betonu B45 ¢ 500 mm z osadnikiem oraz jako np. typu ACO z prefabrykowanych
elementéw odwodnienia liniowego sktadajgcego sie z korytka
o diugosci 1 m i z skrzynki odptywowej z koszem o dtugoéci 0,5 m. Zwieﬁcanie
odwodnienia liniowego wykonac¢ kratg zeliwng D400 o diugosci elementu Qﬁ @@(J\@%i@

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studm@&ahgﬁ@‘ew

& S ,\(§’>
wykonane

«{ A 3
\‘ -3}'0 }_‘3

z typowych kregéw zelbetowych z betonu €35/45 & 1,20 m. Kreg fﬁgf’owe denne

N

@

z zabudowanymi przejSciami szczelnymi — tuleja systemowa, ustawi¢ na
fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawié¢ kregi i przykry¢ ptyta pokrywowa PP z
betonu C35/45 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z zamknigeciem ryglowanym.

W studni osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC.

26



Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, ptyty pokrywowe,
pierscienie wyréwnujgce) z prefabrykowanych elementéw betonowych s$rednicy DN
1200 i DN 2000 powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009
»Studzienki wilazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”.
Studnie muszg spetniac¢ nastepujace wiasciwosci uzytkowe:

e Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> C35/45,

e Wskaznik w/c <0,45

e Zawartosc chlorkéw w betonie <1,0%

e Zawartos¢ chlorkéw w zelbecie < 0,4 %

e Stopien wodoszczelnoiéci W10,

e Nasigkliwos¢ <5%,

e Trwato$¢ wszystkich elementéw studzienki: Odpowiednia do stosowania

w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa

ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206-1:2003

e Dodatkowy parametr trwatoici elementéw przykrywajgcych ( plyty

pokrywowe, pierécienie odcigzajagce) odpowiednia do stosowania W

NG
O SO M
warunkach korozji wywotanej przez zamrazanie /rozmrazaqj& «RLaiga@.@@

S

(8] A
< .:;\ o‘r\ ,5‘5‘%6\\

ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206: 2003 %{:\@?@}o&?\@\
e Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw tgz“b‘q%csﬁuﬁz;enkl
k‘\ z\%
: klasa wytrzymatosci = 50 e ,"’q’

e Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujgcych i elementéw
przykrywajgcych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN

e Stopnie zlazowe spetniajgce wymagania PN-EN 13101:2005. Nonosé

zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugigcie <5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate < 1 mm



- odpornoé¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN

e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm

e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierécieni dystansowych
| pierscieni odcigzajacych ) faczone s3 za pomoca uszczelek z elastomeru
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

e Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢
jednolity kolor. Powierzchnia wolna od uszkodze# ostabiajacych konstrukcje
lub zmniejszajacych trwato$¢ elementu. Powierzchnie profili ztaczy powinny
by¢ gtadkie i wolne od nieprawidtowosci, ktére mogtaby uniemozliwié¢
wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia
Po zmontowaniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur min. 30 cm. ponad

wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych ztaczy, naleizy przeprowadzi¢ prébe szczelnoici na
eksfiltracjg. Prébe przeprowadzié odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W

przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienié a prébe

powtdrzyc.
BN
e
3. Wykopy <«© o‘ﬁs\goﬁa%
SOV 8
oOTaAY &S0
Oy (O 5
ﬁ'@q\o‘f\ S
B ™

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przemdu;eqk s‘?q;.q’\néqu“onaé
mechanicznie g -,Q \Jﬂ(arpowe
i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopow nab wszystkich
odcinkach nalezy wykonywa¢ w strefie kanatowej recznie. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypywac mechanicznie. Koricowg objeto$é wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0
m, liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywaé warstwami z jednoczesnym ich

mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania wskaZnika zageszczenia W, = 1,0.
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Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznoici prowadzenia robét odwodnieniowych,

odwodnienie wykopdw wykonaé za pomoca drenazu roboczego z rur perforowanych
PVC @ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz ukfadaé ze spadkiem 2 % w kierunku
studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykonaé z rur betonowych B 0,6 m, o glebokoéci
ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywaé w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach
prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowa naptywajacg do
studzienek odpompowaé wykorzystujac pompy przeponowe typu 2XPM-34 |ub
pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy
odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomoca tymczasowych
rurociggéw B 100 mm uktadanych bezposérednio na gruncie.
UWAGA: Dopuszcza sig wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopow
w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robét. Tymczasowe
zasilanie energetyczne agregatéw pompowych do odwodnier; wykonawca wykona
we wiasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

Wykopy naleiy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym ze

Swiattami zéttymi, zapalonymi od zmierzchu do éwitu.

4. Obliczenia i dob6r osadnika i separatora LTS W@
OSADNIK QO

a) Sprawnosc osadnika n

_(Z,-2,)x100%
Zl

n

_ (250-100)x100%
250

n =60% dlan=60% ->V,=36m*/m’h



b) Powierzchnia osadnika A
Q=q*F,*¢
Q=130%1.24%0,85*0,95 = 130,17

A=£* VQ = 1,26 * =4 5GP

0

130,17
6

c) Srednica osadnika

D= J% =2,41m przyjeto 2,5 m

d) Objetosc i wysokosé czynna osadnika

- cze$c¢ osadowa

‘F;r X(Zl _ZZ)XHr

M =
100
M = 1,00x(250-100)x600 — 900 kg/rok
100
Przyjeto:
n=2, uwodnienie 40% &
- A
GO o 30
(MxVu) 900x1.1 3 N AR
= = =0.495m L0 AN QY G N
* (nx1000)  2x1000 PP VI
“&0‘“‘\%‘@\;\9":’6@@
AT O @
ho= Yer 20495 _ 10 0.1m RO
A 49 S a8
& _r;i,
- czes$¢ przeptywowa
Fo=— 2 - 13017 _,.

T ¥V %3600  0.05x3600
ho= F./B
B=D/2=2,5/2=1,25
h, = 0,72/1,25 = 0,58m
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- wysokos¢ czynna osadnika
he=h, + h,
h,=0.1+0.58 = 0.68 m
- obj. czynna osadnika
V= 0.68%4,9=3,33 m’ przyjgto osadnik o poj. uzytkowej 5 m? i Srednicy wewn.

2,5m
6.1 SEPARATOR
A) obliczanie Q,

Q=gmx *F*p*
Qg = 15*1.24*0.85*0,95= 14,53

Dobrano separator lamelowy o przeptywie 20/200 np. PSW Lamela 20/200

B) Sprawdzenie
Qumax = Gmax *F*P*
Qumax = 130*1.24*0.85*0.95
Qmax = 130,17 dm®/s < 200 dm?/s R

Dobrano: R O ‘@5?{;\6\\

L adih £ iy
Al o .b\\ﬁ‘

Osadnik piasku o $rednicy 2,5 m oraz objetosci uzytkowej 5 m? ora‘i’s@?éﬁg@:@’r
lamelowy 20/200. g
Separator winien posiadac tak zamontowane lamele, aby w przypadku czyszczenia
separatora byta mozliwo$¢ wyjecia lameli z powierzchni terenu a nie poprzez

oproznienie i wejscie do $rodka separatora.
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5. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzer
podziemnych
z istniejacym, bad? tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczyé w
terenie za pomoca recznych przekopéw prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie  roboty budowlano — montazowe wykonywaé¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania
rurociggéw z tworzyw sztucznych

z 1996 r. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z
projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyé.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy interes oséb trzecich oraz

bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.
Q

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy por 5
przyp ystap p ych p yp %Qﬁgg\eg%ﬁ

z Projektantem. ra“i"i% :*@91,@,\
Q’«\Q’ O AP

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje z&g&hﬁ%@‘wﬂ‘brobaty
techniczne. Wobec duzej réinorodnoéci materiatéw |zolacyjnych; u@i‘czelmajqcych
I armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
robot innych materiatéw réwnorzednych posiadajacych atest i aprobaty techniczne
po uzgodnieniu z Biurem Projektéw.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
oraz wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.
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Szczegoly nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi  normami technicznymi  oraz  wymaganiami producentéw
materiatéw.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle
i osie rurociggéw zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonaé dokumentacje geodezyjna

powykonawczg.
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