
 

 

 

 

1

 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

TOM II.4.1: - PROJEKT WYKONAWCZY - BRAŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 

OŚWIADCZENIE ............................................................................................................................................. 2 

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO OIIB PROJEKTANTA ................................................................ 3 

I OPIS TECHNICZNY ...................................................................................................................................... 7 

1 WSTĘP ........................................................................................................................................................ 7 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .................................................................................................................... 7 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..................................................................................................................... 7 

1.3. CEL OPRACOWANIA ................................................................................................................................ 7 

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE ......................................................................................................................... 7 

2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................................................... 9 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY- BRANŻA DROGOWA ...................................................................................................... 9 

2.2. STAN ISTNIEJĄCY- BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA ................................................................................... 10 

2.3. STAN PROJEKTOWANY – BRANŻA DROGOWA ........................................................................................... 10 

2.4. STAN PROJEKTOWANY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA .......................................................................... 11 

2.5. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................ 12 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .......................................................................................................................... 16 

3 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ................................................................................ 17 

4 UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA ................................................................................................................ 17 

5 WPŁYW NA ŚRODOWISKO WODNE ..................................................................................................... 17 

6 PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI .............................................................................................. 17 

7 UWAGI ...................................................................................................................................................... 17 

8 WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA BRANŻOWE ..................................................................... 18 

8.1. ORANGE POLSKA S.A. ........................................................................................................................... 18 

8.2. UZGODNIENIE ZUDP ........................................................................................................................... 23 

8.3. UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ ORANGE POLSKA S.A. ..................................................... 25 

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA ................................................................................................................................ 26 

RYS NR 1 PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:10 000 .......................................................................................... 27 

RYS NR 2  PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 .................................................................................................. 28 

INFORMACJA BIOZ ...................................................................................................................................... 29 

 



 

 

 

 

2

Oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4 

USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 

Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 

Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem) 

 

 

Stadium: Projekt wykonawczy 

 

 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla w/w inwestycji– jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Uprawnienia i przynależność do OIIB Projektanta 
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I OPIS TECHNICZNY 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 

przebudowy sieci telekomunikacyjnych niezbędnego do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie 

orientacyjny Rys. 1. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr 327.2015 z dnia 27.07.2015r zawarta z 

Inwestorem tj. Zarządem Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Modlińska 6 lok 103, 03-216 

Warszawa. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branży telekomunikacyjnej na 

rozbudowę drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka 

do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem) w gminie Kobyłka 

stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

1.4. Materiały wyjściowe 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz.U. z 2016 

r. poz. 290 z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r., poz.460 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 późn. zmianami) 

• Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzędów i Instytucji w wyniku 

prowadzonych narad i dokonanych uzgodnień, 
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• Ustawa „Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Dz.U. z 2003r. nr 153, 

poz. 1504, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci 

elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 

przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 

jakościowych obsługi odbiorców – Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957, 

• Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

• Przepisy przeciwpożarowe, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

• ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne.  

• ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców 

rur. Wymagania i badania.  

•  (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania.  
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• ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne 

kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i 

badania.  

• ZN-96/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania 

i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. 

Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice 

kablowe. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony 

ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i 

badania.  

• ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone 

pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 

2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.1. Stan istniejący- branża drogowa 

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie 

wołomińskim, w miejscowości Kobyłka. 

Na projektowanym odcinku tj. od granicy robót związanych z budową wiaduktu 

nad trasą S8 w gminie Kobyłka aż do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokoiej istniejąca 

droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m w dobrym stanie 

technicznym oraz obustronne pobocza gruntowe. Na przedmiotowym odcinku brak jest 

chodników oraz zjazdów na posesje. Ulica przebiega po terenie płaskim o miejskim 

charakterze zagospodarowania. Po obu stronach ulicy zlokalizowana jest zwarta 

zabudowa jednorodzinna oraz obiekty produkcyjno-usługowe.  
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Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się powierzchniowo na 

przyległy teren.  

Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- siec gazowa, 

- sieć wodociągowa, 

- podziemna i napowietrzna sieć  elektroenergetyczna, 

- podziemna i napowietrzna sieć teletechniczna. 

2.2. Stan istniejący- branża telekomunikacyjna 

W chwili na terenie inwestycji, na której projektowana jest droga, znajdują się: 

• Sieci telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie napowietrzne, 

•  Sieci telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie ziemne 

Sieci telekomunikacyjne są własnością Orange Polska S.A. 

2.3. Stan projektowany – branża drogowa 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 

- przebudowa skrzyżowania trójwlotowego ulic Mareckiej i Szerokiej  na 

skrzyżowanie typu rondo 

- lewostronny chodniki z kostki betonowej 

- zjazdy do posesji z kostki betonowej 

- budowa kanalizacji deszczowej – wpusty wraz z przykanalikami 

- budowa oświetlenia ulicznego na rondzie 

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. granica robót związanych z 

budową wiaduktu nad trasą S8 w gminie Kobyłka. Koniec opracowania stanowi 

skrzyżowaniu ulic Mareckiej i Szerokiej. 

Projektowana ulica zakwalifikowana jest do klasy Z – droga zbiorcza o prędkości 

projektowej Vp = 40 km/h.  

Parametry techniczne: 

- klasa drogi          - Z 

- kategoria ruchu         - KR-3 

- prędkość projektowa        - 40 km/h 
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- szerokość jezdni         - 5,50 – 6,0 m 

- szerokość chodników        - 2,00 - 3,50  

- średnica zewnętrzna ronda        - 27,0 m 

- średnica wyspy środkowej       - 11,0m 

 

Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek 

ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochyleń 

poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób 

zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejącej drogi. 

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.4. Stan projektowany – branża telekomunikacyjna 

W ramach przebudowy, przewiduje się: 

• Wymianę istniejących słupów typu nr [St 1], [St 2], [St 3] i postawienie ich w 

nowych  lokalizacjach i typach opisanych na planie sytuacyjnym, tj.: 

- „St1” – wymiana na słup typu SŻT-7, 

- „St2” – wymiana na słup typu 2xSŻT 

- „St3” – wymiana na słup typu 2xSŻT-7, 

 

Stare słupy telekomunikacyjne należy zdemontować i przekazać właścicielowi (Orange 

Polska S.A.).   

• Istniejące napowietrzne linie telekomunikacyjne w ciągu ulicy, należy 

przebudować na nowo wybudowane słupy, tj.: 

• Linie napowietrzne telekomunikacyjne zawieszone na odcinku od istniejącego 

słupa przy wjeździe na posesję nr 28, przez stare słupy „St1” i „St2”, projektuje 

się przewiesić na nowe słupy „St1” i „St2” z uwzględnieniem regulacji naciągów 

przewodów. Na przedmiotowym odcinku ulicy, wszystkie przyłącza 

napowietrzne w południowej jej części należy wymienić na nowe, z powodu 

zwiększenia długości przęseł. Przewiduje się zastosować kable typu XzTKMXpwn 

3x2x0,5. 

• W rejonie ronda łączącego ul. Dworkową i ul. Szeroką projektuje się przebudowę 

kolidującej z projektowanym układem drogowym sieci telekomunikacyjnej 

napowietrznej i kablowej, w tym celu projektuje się: 
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- demontaż kolidującego odcinka sieci napowietrznej o długości ok. 14m i 1 szt. 

słupa telekomunikacyjnego, 

- demontaż kanalizacji kablowej o długości ok. 70m i 3 szt. studni 

telekomunikacyjnych, 

- budowa 4 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2 nr [SKR2/1], [SKR2/2],[ 

SKR2/3], [SKR2/4]. 

- budowa kanalizacji kablowej 3 otworowej z rur RHDPEp 110/6,3mm, o długości 

trasowej 27m (3x 17m + 3x 10m), 

- budowa kanalizacji kablowej 3 otworowej z rur RPCW 110/5mm, o długości 

trasowej 45m (3x 45m), 

- stosując złącza równoległe, na istniejących kablach należy przebudować je po 

nowej trasie. 

- przewiesić istniejącej linie napowietrzne na projektowany słup [St3], 

• Dokonać regulacji niwelety posadowienia studni kablowych do poziomu 

projektowanego terenu, zgodnie z zaleceniami zapisanymi w wydanych 

warunkach technicznych Orange Polska S.A.  

2.5. Uwagi końcowe 

• Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz 

zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska SA projektem, oraz po nadzorem 

przedstawicieli służb technicznych Orange Polska SA.  

• Koszty projektu, przełożenia i zabezpieczenia doziemnych urządzeń 

teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu 

dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 

właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z 

tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący.  

• Dla prac polegających na przebudowie obiektów budowlanych linii 

telekomunikacyjnych należy powołać Inspektora Nadzoru zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, §2.1 punkt 12 

z dnia 04 .12.2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1-5. 

• Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor 

ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o 

wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. 
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celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci 

teletechnicznej. Pismo należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A.  

Obsługa Techniczna Klienta 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 - Warszawa 

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 

•  Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

− Informacje wykonawcy robót, 

− certyfikat jakości z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i 

linii telekomunikacyjnych, 

− udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym 

zakresie rzeczowym, 

− referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych operatorów 

telekomunikacyjnych, w zakresie wykonywania prac o zbliżonym 

charakterze i zakresie rzeczowym. 

− wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie działalności 

obejmującym „roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007), 

− wykaz robót związanych z budową lub przebudową sieci, realizowanych 

przez wnioskującego Wykonawcę w okresie ostatnich 24 m-cy.  

− uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

− harmonogram robót, 

− jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia 

projektu przez Orange Polska SA oraz kopią pozwolenia na budowę), 

• Orange Polska SA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody 

naprowadzenie prac, gdy w przypadku robót związanych z budową lub 

przebudową sieci, realizowanych na zlecenie Orange Polska SA przez 

wnioskującego wykonawcę w okresie 24 miesięcy, jakość wykonywanych prac 

została zakwestionowana przez zlecającego. 

• W przypadku odkrycia, w trakcie robót ziemnych, urządzeń telekomunikacyjnych 

nie naniesionych na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć i powiadomić 

przedstawiciela Orange Polska S.A. nadzorującego prace. 
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• Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia robót budowlanych 

ulegających zakryciu bądź zanikających celem ich sprawdzenia lub odbioru w 

obecności przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oraz przedstawicieli Orange 

Pion Technicznej Obsługi Klienta. 

• Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury Orange Polska S.A. 

należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994r. art.3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem. 

• Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

• Rury powinny zostać wyprowadzone poza krawędzie jedni ulic, wjazdów na 

długość min. 0,5m z zachowaniem głębokości min. 1,0m od nawierzchni 

projektowanej jezdni.  

• Końce rur ochronnych należy zabezpieczyć uszczelkami, chroniącymi przed 

dostawaniem się do ich wnętrza ziemi i kamieni. 

• Przebudowywane odcinki kabli doziemnych oznaczyć należy folią lokalizacyjno – 

ochronną zgodnie z ZN-96/TP S.A.-025. 

•  W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu 

istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego 

przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.   

• Rury ochronne należy układać na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, 

przysypując je również warstwą piasku o takiej samej grubości. Na 

przykrywającą warstwę piasku nasypać 15-20 cm warstwę rodzimego gruntu, 

który należy zagęścić a następnie ułożyć folię PCV kalandrowaną koloru 

pomarańczowego, o szerokości min. 0,2m i grubości min. 0,5 cm przysypując ją 

pozostałą warstwą gruntu z rowu kablowego. Układanie rur ochronnych oraz 

kabli nie powinno być prowadzone w temperaturze powietrza poniżej -5°C. 

• Na wprowadzeniach kabli do rur ochronnych należy nałożyć opaski 

indentyfikacyjne zawierające takie informacje jak: typ i przekrój kabla, właściciel 

i rok zabudowy. 

• Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej powinny zapewniać: 

− mułoszczelność, tzn. zabezpieczenie kanalizacji przed przenikaniem mułu do 

jej wnętrza, 

− mułoszczelność wysokotemperaturową – dla uszczelek w wykonaniu 

specjalnym, odpornych na podwyższoną temperaturę w rejonach częstych 
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awarii urządzeń ciepłowniczych, 

− szybki i niezawodny montaż i demontaż uszczelnienia, w tym uszczelnienia z 

kablem w rurze, przy użyciu narzędzi i materiałów standardowych, 

− trwałość uszczelnienia w okresie co najmniej 30-letnim, 

− odporność uszczelnienia na zginanie kabli lub rury kanalizacji wtórnej. 

• Wymiary uszczelek powinny być dostosowane do rur użytych do budowy rur 

ochronnych. Uszczelki powinny być wykonywane z materiałów nieszkodliwych 

dla ludzi, kompatybilnych z materiałami rur kanalizacji kablowej i powłok 

kablowych. Materiały użyte do budowy uszczelek powinny mieć zaświadczenie 

jakości materiałów wydane przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą. 

• Wszelkie prace ziemne w pobliżu infrastruktury telekomunikacyjnej należy 

wykonywać ręcznie, ze szczególną starannością. W czasie prac ziemnych, w 

przypadku uszkodzenia którejkolwiek ze studni kablowej lub przecięcia 

kabla/kabli telekomunikacyjnych, wykonawca zobowiązany jest do zakupu i 

naprawy zniszczeń, z jego winy.  
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Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów demontowanych 

Lp. Element Ilość 

1. Linia telekomunikacyjna napowietrzna  30 m 

2. Linia telekomunikacyjna kablowa 350 m 

3. Studnia kablowa betonowa 3 kpl. 

4. Rury kanalizacji kablowe pierwotnej 72 m 

5. Słup telekomunikacyjny 2x SŻT-7 1 kpl. 

6. Słup telekomunikacyjny SŻT-7 2 kpl. 

Zestawienie materiałów projektowanych podstawowych 

Lp. Element Ilość 

1. 
Słup telekomunikacyjny 2x SŻT-7, z płytami ustojowymi i i płytą 

stopową, oraz pełnym uzbrojeniem słupa  
2 kpl. 

2. 
Słup telekomunikacyjny SŻT-7, z płytami ustojowymi i i płytą 

stopową, oraz pełnym uzbrojeniem słupa  
1 kpl. 

3. 
Studnia kablowa prefabrykowana SKR2 z ramą i włazem ciężkim 

i zabezpieczeniem antywłamaniowym 
4 kpl. 

4. Linia telekomunikacyjna napowietrzna typu XzTKMXpwn 

3x2x0,5 

50 m 

5. Złącze równoległe w osłonach XAGA 500 10 kpl. 

6. Linia telekomunikacyjna kablowa typu XzTKMXpw 25x4x0,5 80 m 

7. Linia telekomunikacyjna kablowa typu XzTKMXpw 15x4x0,5 160 m 

8. Linia telekomunikacyjna kablowa typu XzTKMXpw 5x4x0,5 160 m 

9. Rura ochronna typu RHDPEp 110/6,3 mm 81 m 

10. Rura ochronna typu RPCV 110/5 mm 135 m 

11. Uszczelki końców rur 20 szt. 

12.  Folia kalandrowana koloru pomarańczowego 75 m 

13. Puszka elektryczna przyłączeniowa  5 szt. 

14. Ogranicznik przepięciowy 5 szt. 

15. Masa bitumiczna powłokowa (lakier asfaltowy) 2 kg. 
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3 Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych 

środowiska naturalnego. 

4  Uciążliwość akustyczna 

Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. 

5  Wpływ na środowisko wodne 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze o najwyższej ochronie, inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na warunki wodne. 

6 Przewidywany termin realizacji 

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2016-2017 r. 

7 UWAGI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) „zastosowane wyroby budowlane winny 

być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

 

Projektant: 

inż. Jacek Szymczak 
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8 Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe 

8.1. Orange Polska S.A. 
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8.2. Uzgodnienie ZUDP 
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8.3. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Orange Polska S.A. 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500 


