
OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W 

STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 

OBRĘB OSĘKA) 

 

Charakterystyka obiektu : 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4328W Strachówka-Osęka-

Ruda w m. Osęka w gm. Strachówka. 

Przebudowana droga będzie posiadała jezdnię o szerokości 6,00 m na długości 705,56 m,  

przebudowane zostaną również istniejące zjazdy zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).  W 

celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia jezdni zaprojektowano odpowiednie spadki 

porzeczne i podłużne oraz zaplanowano renowację (odmulenie) istniejących rowów 

odwadniających oraz remont istn. przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 

50cm. Pobocza należy umocnić warstwą kruszywa naturalnego gr. 15 cm. 

Istniejąca infrastruktura techniczna w postaci sieci energetycznej, wodociągowej i 

teletechnicznej (światłowód) oraz ropociągu nie kolidują z przebudową drogi i nie wymagają 

przebudowy. Planuje się zabezpieczenie przejścia nad ropociągiem poprzez wykonanie 

konstrukcji odciążającej.  

Przebudowana nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 0,7 km będzie przystosowana do 

ruchu o kategorii KR2. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnię zwymiarowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. – Katalog Typowych Konstrukcji 

Podatnych i Półsztywnych.  

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm, 

 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W grub. 8 cm, 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  0/31,5 mm grub. 20 cm, 

 istniejąca podbudowa z pospółki, grubości 10-30 cm, 

 płyty drogowe betonowe, grub. 15 cm (od km 0+668.0 do km 0+705.5), 

 wymagany wtórny moduł odkształcenia: 

o podbudowa zasadnicza E2 ≥ 130 MPa, 

o podłoże E2 ≥ 80 MPa, 

dla podłoża G1 nie sprawdza się warunku mrozoodporności  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm, 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  0/31,5 mm grub. 20 cm, 

 istniejąca podbudowa z pospółki. 

 



 

Parametry funkcjonalno-użytkowe na budowanym odcinku: 

 Kategoria drogi – powiatowa, 

 Klasa drogi – droga zbiorcza (Z), 

 Kategoria ruchu – KR2  

 Prędkość projektowa – 50 km/h, 

 Szerokość jezdni – 6,00 m, 

 Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym – 3,00 m, 

 Szerokość zjazdów – 3,5–4,3 m, 

 Pochylenie poprzeczne – 2% (odcinek prosty oraz łuki), 

 Minimalna wysokość skrajni – 4,50 m, 

 Szerokość pobocza gruntowego – 1,0 m. 

 

Całe zadanie inwestycyjne powinno być realizowane przy zachowaniu następującej 

kolejności głównych elementów robót: 

 roboty przygotowawcze:  

o wyznaczenie geodezyjne obiektów,  

 korytowanie i przygotowanie podłoża, 

 roboty nawierzchniowe na drodze powiatowej, 

 renowacja istn. rowów odwadniających i remont istn. przepustów, 

 wykonanie oznakowania poziomego i  pionowego oraz elementów bezpieczeństwa 

ruchu, 

Zestawienie projektowanych powierzchni: 

Lp. Opis powierzchni jednostka Obmiar powierzchni 

1. Jezdnia drogi powiatowej m2 4 131,6 

2. Zjazdy asfaltowe m2 119,8 

3. Pobocza m2 1 302,2 

 

Do wykonania drogi powiatowej przewidziana jest powierzchnia w granicach ewidencyjnych 

działki nr 194 w obrębie Osęka  zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym terenu  w skali 

1:500. 

 

Warszawa, dn. 03.03.2016r.  

 

 

 



 



 

 

 



Spis rysunków: 

Nr rys. Temat i tytuł Skala 

1. Plan Orientacyjny 1:25 000 

2.1 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500 

3. Przekrój normalny 1:50 

4. Przekrój podłużny 1:50/500 

5.1-5.4 Przekroje poprzeczne 1:100 

6. Szczegóły konstrukcyjne 1:10 

 


