Odtworzenie rowow + pobocze

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Radzymin ul. Wréblewskiego
1| Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szer.dna do 0.8 m. grub.warst- |m \
d.1 kalk. wiasna |wy odmulanej 20 cm wraz z remontem skarp, czyszczeniem przepustow i J
uzupetnieniem pobocza. Wywéz i utylizacja urobku w zakresie ‘
Wykonawcy.
145 m | 145.000
‘ |RAZEM 145.000
2| Radzymin POW miasto )
2 Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szer.dna do 0.8 m. grub.warst- |m |
d.2[kalk. wiasna |wy odmulanej 20 cm wraz z remontem skarp, czyszczeniem przepustow i
uzupetnieniem pobocza. Wywoz i utylizacja urobku w zakresie
Wykonawcy.
445 m 445.000
| RAZEM 445.000
3| |Radzymin POW - Zawady
3 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szer.dna do 0.8 m. grub.warst- |m \
d.3|kalk. wtasna \wy odmulanej 20 cm wraz z remontem skarp, czyszczeniem przepustow i | 1
|uzupetnieniem pobocza. Wywoz i utylizacja urobku w zakresie \ |
'Wykonawcy. ‘
! 3100 m | 3100.000
| [RAZEM 3100.000
4 Kozly - Zascienie -
4 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.8 m. grub.warst- |m I
d.4|kalk. wiasna |wy odmulanej 20 cm wraz z remontem skarp, czyszczeniem przepustow i
uzupeinieniem pobocza. Wywoz i utylizacja urobku w zakresie
Wykonawcy. [
| 4114.00 m | 4114.000
| |RAZEM 4114.000
5| |Organizacja ruchu B -
5“ |Czasowa organizacja ruchu z wprowadzeniem |kpl.
d.5 \
| 1 [kpl. | 1.000]
i | |RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 22887 Uzytkownik: SPW



