
o
ś
 
d
r
o
g
i

i
s
t
n
.
 
k
r
a
w
ę
d
ź
 
j
e
z
d
n
i

i
s
t
n
.
 
l
i
n
i
a
 
r
o
z
g
r
a
n
i
c
z
a
j
ą
c
a

p
r
o
j
.
 
l
i
n
i
a
 
r
o
z
g
r
a
n
i
c
z
a
j
ą
c
a

- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (6cm)

- PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (3cm)

- PODBUDOWA GÓRNA - kruszywo naturalne 0/31.5

  stabilizowane mechanicznie (20cm)

- GEOWŁÓKNINA ODCINAJĄCA - wytrzymałośc na

rozciąganie wzdłuż/wszerz min. 12 kN

- WARSTWA MROZOCHRONNA - piasek średnioziarnisty (10cm)

- WARSTWA ŚCIERALNA - kostka betonowa (8cm)

- PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (3cm)

- PODBUDOWA GÓRNA - kruszywo naturalne 0/31.5

  stabilizowane mechanicznie (20cm)

- GEOWŁÓKNINA ODCINAJĄCA - wytrzymałośc na

rozciąganie wzdłuż/wszerz min. 12 kN

- WARSTWA MROZOOCHRONNA - piasek średnioziarnisty (10cm)

- WARSTWA ŚCIERALNA - płyty ażurowe (10cm)

- PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (3cm)

- PODBUDOWA GÓRNA - kruszywo naturalne 0/31.5

  stabilizowane mechanicznie (20cm)

- GEOWŁÓKNINA ODCINAJĄCA - wytrzymałośc na

rozciąganie wzdłuż/wszerz min. 12 kN

- WARSTWA MROZOOCHRONNA - piasek średnioziarnisty (10cm)

- KRAWĘŻNIK betonowy 20x30x100cm

- PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (5cm)

- FUNDAMENT - beton C12/15 (15cm)

- OBRZEŻE betonowe 8x30x100cm

- PODSYPKA cementowo - piaskowa 1:4 (5cm)

- FUNDAMENT - beton C12/15 (10cm)

- RUSZT żeliwny o klasie obciążenia D400

- korytko z polimerobetonu o szer. 30 cm w świetle

- ŁAWA z betonu C12/15 (20cm)
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- prefabrykowany ściek kolejowy 72x68x44x59cm z betonu

C30/37 

- fundament 74x20cm z betonu C8/10 (20cm)

- WARSTWA ŚCIERALNA -AC11S PMB 45/80-55 (5cm)

- WARSTWA WIĄŻĄCA - AC 16W 35/50 (6cm)

- PODBUDOWA GÓRNA - AC22P 50/70 (7cm)

- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo naturalne 0/31.5

  stabilizowane mechanicznie (20cm)

- GEOWŁÓKNINA ODCINAJĄCA - wytrzymałośc na

rozciąganie wzdłuż/wszerz min. 12 kN

- WARSTWA MROZOCHRONNA - piasek średnioziarnisty (10cm)

Biuro Opracowywania Programów

i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm
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Starostwo Powiatowe
w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin


