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OZNACZENIA:

Grunt sypki zageszczony | 2 0,97

Prefabrykowany element denny

Kineta

Rury kanalizacyjne

Tu

leja przejSciowa

Kregi zelbetowe

Pierscien odcigzajacy

Plyta pokrywowa dostosowana do srednicy studni
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Witaz zeliwny (klasa zalezna od lokalizacji studni)

Obetonowanie wiazu (klasa C25/30)
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Klamry ztazowe co 30cm

D1

RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE:

Dy - $rednica rurociggu odprowadzajacego
D, - $rednica rurociggu doprowadzajacego
Ds - $rednica kanatu odgateznego

R - rzedna wierzchu studni

Ry - rzedna terenu / nawierzchni drogowe;j

R3 - rzedna wigczenia kanatu odgateznego
R4 - rzedna dna rurociggu doprowadzajacego
Rs - rzedna dna studni

Reé - rzedna dna rurociagu odprowadzajacego
DN - $rednica wewnetrzna studni

UWAGA:

Wymiary na rysunku podano w milimetrach

Rzedne wierzchu studzienek przed rozpoczeciem prac
zweryfikowaé z projektem drogowym

Rzedne studzienek i kanaléw zgodne z profilami kanalizacji
deszczowej

Kierunki wigczen kanatéw zgodnie ze schematami zawartymi na
profilach

Srednice studni i kanatéw zgodne z profilami kanalizacji deszczowej
Materiat kanatéw zgodny z profilami kanalizacji deszczowej

W przypadku stwierdzenia, wystepowania w podtozu pod studnig
gruntéw stabonos$nych, grunt taki nalezy wymienié do giebokosci
gruntéw nosnych. W przypadku gdy migzszos¢ warstwy gruntéw
nienosnych przekroczy 1 metr, mozna zamiast wymiany gruntu,
zastosowaé plyte fundamentowag pod studnie o srednicy co
najmniej 2 razy wigkszej od srednicy studni.

Inwestor:

Wykonawca:

Biuro Projekiow Inzynierii Ladowej mail: biuro@bpil.eu

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

Temat:

na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy z m. Cegielnia.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
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