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1.1

Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzy? iy ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobylka.
Projekt elektryczny.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budowlano wykonawczy dla budowy

sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Marecka — Przyjacielska w miejscowosci Kobytka.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ NORMY | PRZEPISY.

[1].

Plan sytuacyjny uktadu drogowego.

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi

3].

[4].

[5].

[6].
[71.
(8].

Zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140
,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” ktory
stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzadzenia przywoluje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji $wietlnej oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 wrzesnia 2015. Poz.1314.
Obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

Wizja lokalna.

,Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Marecka — Przyjacielska
w miejscowosci Kobytka” wykonanym przez firme Global Traffic Systems Sp. z o.0.
Poznan, pazdziernik 2017.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyZowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt eiektryczny.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres robot budowlanych dla budowanej sygnalizacji $wietinej obejmuje budowe kanalizacji
kablowej, montaz konstrukcji wsporczych, instalacje kabli sterowniczych, montaz
sygnalizatoréw, przyciskow dla pieszych oraz kamer wraz instalacjg kabli sterowniczych.
Projektowana sygnalizacja bedzie sterowana za pomocg kamer detekcyjnych
umieszczonych na masztach sygnalizacyjnych. Prace beda obejmowaty:

- zabudowe sterownika sygnalizacji $wietinej,

- instalacje masztéw i konstrukcji wysiegnikowych,

- wykonanie kanalizacji kablowej z montazem studni kablowych,

- wykonanie przeciskdéw poprzecznych pod jezdniami,

- ufoZenie kabli sygnalizacyjnych dla sygnalizatoréw, przyciskdéw oraz kamer,

- instalacje przyciskéw dla pieszych,

- montaz sygnalizatoréw na masztach i konstrukcjach wysiegnikowych,

- podtgczenie kabli w sterowniku sygnalizaciji swietine;.

Projekt elektryczny sporzadzono na podstawie [8].
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzy# iu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 ZASILANIE STEROWNIKA

Projektowany sterownik sygnalizacji bedzie zasilany z szafki kablowej ZK1+SL1 za pomoca
kabla YKY3x10mm?. Szafka objeta jest osobnym projektem wykonanym przez firme PGE.
Schemat zasilania sterownika zostat pokazany na rysunku 6 zatgczonym na koncu
opracowania. Warunki zasilania wydane przez firme PGE zostaty zatgczone w czgsci

administracyjnej opracowania.

2.2 KANALIZACJA KABLOWA

Kable sygnalizacji $wietinej prowadzone bedg w projektowanej kanalizacji kablowe;j.
Zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1 (potaczenia gtéwnych tras kablowych oraz przy
przepustach pod jezdnig) oraz SK-1 (koricowe odcinki tras kablowych). Wszystkie studnie
kablowe powinny posiada¢ klase obcigzalnosci B125 i powinny by¢ wyposazone
w wywietrznik. Studnie kablowe musza by¢ pogtebione.

Dia kanalizacja kablowa prowadzona pod chodnikami i trawnikami nalezy zastosowac rury

typu:

= RHDPE 110 mm - rury gietkie, dwuscienne z warstwg zewnetrzng karbowang
i wewnetrzng gtadka, o wytrzymatosci mechanicznej odpowiedni do miejsca utozenia
wartosci (sztywnos¢ obwodowa SN 2 4kN/m?), stosowana do pofgczen migdzy
studniami;

« RHDPE 75 mm - rury gietkie, dwuscienne z warstwg zewnetrzng karbowana
i wewnetrzng gtadka, o wytrzymatos$ci mechanicznej odpowiedni do miejsca utozenia
(sztywnos¢ obwodowa SN 2 4kN/m?), stosowana na podej$ciach do konstrukcii
wsporczych i na koricowych odcinkach do petli detekcyjnych;

= RHDPE 110 mm - rury gruboscienne, przeznaczone do wykonywania przeciskow

i przewiertéw sterowanych (sztywnos¢ obwodowa SN 2 8kN/m?);

Rury nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8 metra, a miejscach skrzyzowania z droga na
minimalnej gtebokosci 1,0 metra. Do faczenia odcinkow tras kablowych nalezy zastosowac
ztaczki zapewniajgce wodoszczelnosé. Rozmieszczenie kanalizacii kablowej oraz dtugosci
poszczegolnych odcinkéw kanalizacji kablowe]j pokazano na rysunku 3.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobytka.
Projekt elektryczny.

2.3 MASZTY | KONSTRUKCJE.

Zaprojektowane sygnalizatory zostang zamontowane na konstrukcjach wysiegnikowych.
Wysokosci i diugosci projektowanych konstrukcji zaleza od zainstalowanych na nich
urzadzen. Konstrukcje wysiggnikowe nalezy montowa¢ przez przykrecenie stopy do
prefabrykowanego fundamentu lub bezposrednio do gruntu przez zabetonowanie zgodnie
z wytycznymi producenta. Sygnalizatory nalezy montowac za pomocg opasek. Na maszcie
w dolnej czesci zlokalizowana jest komora elektryczna, wyposazona w listwe tgczeniowa

oraz zacisk ochronny.

Zestawienie konstrukcii.

L.p- E:::frzuekﬂj? sygn:ﬁiiggcyjny Maszt Uwagi
Dlugos¢ wysiegu Wysokosé [m]

[m]

1 1 8,0

2 2 4,0

3 3 7,0

4 4 4,0

& 5 3,0

6 6 7,0

7 7 4.0

8 8 3,0

Wymagania dla konstrukcji wsporczych (stupow z wysiggnikami)

= Stlupy wysiegnikowe powinny by¢ wykonane z rur zapewniajgcych odpowiednig
sztywnos¢; potaczenie stupa z wysiegnikiem nalezy wykonac¢ w ksztalcie tuku,

=  Pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikéw musza by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajgce przewietrzanie konstrukgii,

= Pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiggnikowych muszg by¢
bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie zapewniajace przewietrzanie konstrukcji;

= Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnione przez cynkowanie ogniowe (grubosc¢

cynkowania robwnomierna na catej dtugosci, nie mniejsza niz 80um), oraz malowanie
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobytka.

Projekt elektryczny.

emalig poliuretanowg na podktadzie poliuretanowym do powierzchni cynkowych. Kolor
zgodny z paletg RAL7042.
= Konstrukcje muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszania sygnalizatoréw i

wysiegnika oraz obcigzen od wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z normg PN-75/E-

05100.

2.4 KABLE | POLACZENIA

Do budowy instalacji sygnalizacji nalezy zastosowa¢ nastepujace typy kabli:

= kabel YKSYzo 7x1,5mm? (sygnalizatory 3 komorowe kotowe, przyciski dla pieszych),

= kabel YKSYzo 5x1,5mm? (sygnalizatory 2 komorowe piesze),

= kabel YKY 3x1,5mm? przeznaczony do zasilania kamer,

» kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 przeznaczony jako kabel sygnatowy do kamer,

Kazde urzadzenie nalezy podigczy¢ przez ztacze w konstrukcji masztu lub stupa

do sterownika sygnalizacji. W ponizszej tabeli podano typ kabla oraz jego ditugosc

do pojedynczego urzadzenia.

Zestawienie diugosci kabli pokazane zostato w ponizszej tabeli.

L.p. | Konstrukcja Urzadzenia Oznaczenie Typ kabla Dilugosé [m]
1 1 Sygnalizator 022 YKSYzo 7x1,5mm? 54
Sygnalizator 031 YKSYzo 7x1,5mm? 58

. 2
Bamens K x;\;:nfz:ks;;ffggs,o >
2. 2 Sygnalizator 021 YKSYzo 7x1,5mm? 38
3. 3 Sygnalizator 052 YKSYzo 7x1,5mm? 31
z

e Be XZWYDP;:}’D:E 17::] ,rgsxs,o .
4. 4 Sygnalizator 051 YKSYzo 7x1,5mm? 15
Sygnalizator 331 YKSYzo 5x1,5mm?® 15
Przycisk P331 YKSYzo 7x1,5mm? 14
5. 5 Sygnalizator 332 YKSYzo 5x1,5mm? 35
Przycisk P332 YKSYzo 7x1,5mm? 34
6. 6 Sygnalizator 082 YKSYzo 7x1,5mm? 59
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Projekt sy

ietinej na skrzy

" Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.

iu ulic:

Projekt elektryczny.
L.p. | Konstrukcja Urzadzenia Oznaczenie Typ kabla Diugosc [m]
s o YKY 3x1,5mm? 59
XzWDXpek 75-1,05/5,0
7. 7 Sygnalizator 081 YKSYzo 7x1,5mm? 48
Sygnalizator 351 YKSYzo 5x1,5mm? 48
Przycisk P351 YKSYzo 7x1,5mm? 47
8. 8 Sygnalizator 352 YKSYzo 5x1,5mm? 62
Przycisk P352 YKSYzo 7x1,5mm? 61

2.5 SYGNALIZATORY

Projektuje sie zabudowe nastepujacych typdw sygnalizatoréw zasilanych napieciem 42V lub

40 V z funkcja przyciemniania z wktadami typu LED:

= Sygnalizatory 3x300 (typu S1 i S3) dla pojazddw,

= Sygnalizatory 2x200 (typu S5) dla pieszych,

Sygnalizatory powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12368:2015.

Szczegotowy wykaz sygnalizatoréw pokazano w ponizej tabeli.

omczie | | g | Stedon | oy | Roduliodn | arpe

GRUPY KOLOWE
021 S-3, 3k na wprost 300 Maszt LED 02
022 S-3, 3k na wprost Tak 300 Wysiegnik LED 02
031 S-3, 3k w lewo Tak 300 Wysiegnik LED 03
051 S-1, 3k ogolny - 300 Maszt LED 05
052 S-1, 3k ogdlny Tak 300 Wysiegnik LED 05
081 S-1, 3k ogodlny 300 Maszt LED 08
082 S-1, 3k ogbiny Tak 300 Wysiegnik LED 08
331 S-5 200 Maszt LED 33
332 S5 200 Maszt LED 33

9|Strona



Projekt sygnalizacji Inej na skrzyi 1 ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.
. Ekran Srednica . Rodzaj zrodta Grupa
Oznaczenie Typ kontrastowy [mm] Lokalizacia Swiatta sygnatowa
351 S5 - 200 Maszt LED 35
352 S5 - 200 Maszt LED 35

Sygnalizatory montowa¢ na masztach i stupach z wysiggnikami na uchwytach

wysiegnikowych z ekranami kontrastowymi,
Nalezy zastosowac ekrany kontrastowe o szerokosci 850 mm.

Przy montazu sygnalizatoréw zwrécié uwage na zachowanie skrajni. Wysoko$¢ mocowania
sygnalizatoréw montowanych na stupach wysiegnikowych od nawierzchni powinna wynosic¢
5,5 m. Wysoko$é mocowania sygnalizatoréw na stupach sygnalizacyjnych powinna wynosi¢
2,2 m (liczona do dolnej konsoli). Szczegotowe wymiary montazu sygnalizatorow pokazano

na ponizszym rysunku.

kraweznik

55m

05+20m

05 20m
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyfka.
Projekt elektryczny.

Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw swietinych:

mocowanie dwupunktowe,
konsole umozliwiajgce mocowanie za pomocg opasek i $rub; konsola gérna
przystosowana do przetozenia kabla;
budowa modufowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej: wktady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki,
komory sygnalizatora, blok zaciskowy,
nalezy stosowa¢ zaciski przylaczeniowe srubowe do pofgczenia przewodow
umieszczone w goérnej komorze sygnatowej,
daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta, czyli
bez dodatkowych elementéw mocujacych takich jak sruby, nity, kotki,
wytrzymato$¢é mechaniczna nie gorsza niz IR3,
obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
drzwiczki wyposazone w uszczelkg obwodows,
obudowa spetniajgca wymagania |P54,
zakres pracy w temperaturach -40st.C do +60st.C
wktad diodowy o nastepujacych cechach:

- rébwnomiernos¢ luminancji Lya/Lmin < 10,

- uklad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory

powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia czgsci diod,

- klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

- wytrzymato$¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

- stopien ochrony IP65,

- montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki,

2.6 SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE

Sygnalizatory akustyczne nalezy montowaé na wysokosci co najmniej 2,20 m. Sygnalizatory

winny spetniaé ponizsze wymagania.

wymagane spetnienie warunkow technicznych zawartych w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23
grudnia 2003 r.) oraz w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015r. (Dz.U. z 2015 . poz.1314 z 7 wrzesnia), w tym :

o mozliwosé nastawy czestotliwosci sygnatu (wysokosci dzwigku),

o mozliwosé nastawy czasu trwania dzwigku i okresu jego repetycii,

o mozliwosé nastawy gtosnosci; zalecana automatyczna regulacja gtosnosci w

zaleznosci od gtosnosci otoczenia,
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

* mozliwos¢ nastawy parametréw sygnatu akustycznego odpowiadajgce zielonemu
sygnatowi $wietinemu dla przejscia dla pieszych: 20-milisekundowe paczki fali
prostokatnej o czestotliwosci 880 Hz i okresie powtarzalnosci 200 ms (réwnowazny
sygnatowi zielonemu migajgcemu o okresie powtarzalnosci 100ms);

= mozliwos¢ blokowania sygnatu,

= dlugosé przewodu tgczacego sygnalizator akustyczny z przyciskiem : minimum 4 m,

= kolor obudowy : czarny.

2.7 ELEMENTY DETEKCJI

Zaprojektowano detekcje dla pojazdéw i pieszych w postaci kamer detekcyjnych

i przyciskow.

2.7.1 PRZYCISKI DLA PIESZYCH

Zaprojektowano przyciski jako forme detekcji dla pieszych. Zgodnie z wymogami zawartymi

w zalgczniku 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U.220

poz.2181, z 23 grudnia 2003) przyciski powinny spetniaé¢ nastepujace warunki techniczne:

=  mozliwo$é montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm (w osi pomigdzy
srubami nalezy umozliwic wyprowadzenie przewodu zasilajgcego), dopuszcza sie
montaz za pomocg elastycznego adaptera;

= zadanie zapalenia sie sygnatu zielonego dla pieszych nastepuje przez wytgcznik
sensorowy (dotykowy), przycisk musi reagowa¢ na rowniez na dton w rekawiczce

= przycisk bedzie zawieral potwierdzenie optyczne z czerwonym tekstem CZEKAJ
(napiecie 24 DC lub AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji),

= posiada¢ akustyczne potwierdzenie zgtoszenie wbudowane w przycisk,

= posiada¢ element wyjéciowy w postaci styku zwiernego beznapigciowego (napiecie
robocze nie mniejsze niz 24V DC lub AC),

= posiada¢ sygnalizator akustyczny pomocniczy z funkcjg : blokowania sygnatu, nastawy
czestotliwosci sygnatu, nastawy okresu repetycji sygnatu; nastawy gtosnosci - zalecana
jest automatyczna regulacja gto$nosci zalezna od gto$nosci otoczenia,

= kazdy przycisk nalezy podigczy¢ do sterownika osobnym kablem.

Jezeli do sterowania sygnatem akustycznym pomocniczym wykorzystywane jest napiecie

zasilania sygnalizatoréw $wietlnych, to sygnalizator akustyczny musi prawidtowo dziata¢

zaréwno przy napieciu standardowym (42V), jak i przy napigciu obnizonym w celu

przyciemnienia sygnalizatorow swietinych.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

Przyciski nalezy zamontowa¢ na wysokosci 120 centymetrow mierzonej od poziomu terenu
do srodka przycisku. Lokalizacja przyciskow dla pieszych pokazana jest na zatgczonych
rysunkach.

2.7.2 DETEKCJA WIRTUALNA

Kamery detekcyjne K1, K2, K3 zostaty zaprojektowany dla wykrywania pojazdéw.

Zaprojektowano kamery typu Autoscope. System wideodetekcji sktada sie z nastepujacych

elementow:

= kamery w obudowach zamontowane za pomocg odpowiednich uchwytéw na masztach i
konstrukcjach wysiegnikowych,

=  moduly wideodetekcji przetwarzajgce obraz z kamer,

= kabli zasilajgcych i sygnatowych zgodnych ze specyfikacjg producenta.

Obudowa kamery powinny posiadac¢ stopiern ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone

w grzatki z termostatami. Kamera powinna posiada¢ matryce co najmniej 5 MP.

Wideodetektor powinien umozliwi¢ zdefiniowanie wymaganej przez algorytm sterowania

liczby wirtualnych pél detekcji dla jednej kamery. Wideodetektor musi umozliwiaé

programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegéinych stref detekcji funkcji

logicznych (np. OR, AND, NAND etc) oraz operaciji filtracji i wydiuzania zgtoszen obecnosci

pojazdow.

System detekcji musi zapewni¢ mozliwos¢é wykrywania obecnosci pojazdéw w strefie,

detekcji pojazddw stojacych, rozréznienie pojazdoéw poruszajgeych sie zgodnie z kierunkiem

ruchu od pojazdéw poruszajgcych sie w przeciwng strong, eliminowania wzbudzen od

poruszajgcych sie cieni.

W przypadku ziej widocznoéci uniemozliwiajacej prawidiowg prace lub w przypadku awarii

wideodetektora, sterownik powinien wystawi¢ sygnat zajetosci dla detektora. Informacja o

awarii powinna by¢ przestana do centrum sterowania ruchem.

Kamery detekcyjne nalezy zainstalowa¢ na konstrukcjach 1, 3 i 6 zgodnie z rysunkiem 2

zatgczonym w czesci rysunkowej dokumentacii.

2.8 STEROWNIK SYGNALIZACJI

Sterowanie sygnalizacji musi by¢ realizowane za pomocg sterownika tak by obstugiwac
nastepujaca konfiguracje:

- 6 grup sygnalizacyjnych

- 4 wejscia dla przyciskow dla pieszych

- uktad sciemniania w porze nocnej
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzytowaniu ulic:
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Sterownik sygnalizacji uziemi¢ aby warto$¢ rezystancji nie przekroczyta 5Q. Wartosc
uziemienia nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ do otrzymania wymaganej
wartosci.

Sterownik sygnalizacji winien spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w
,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatorow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw na drogach” — zatgczniki nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dziennik Ustaw br 220 poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.) oraz normach PN-EN 12368:2015, PN-EN 50556:2011E, PN-EN
12675:2002E, PN-EN 50293:2013-05E, PN-EN 50274:2004P.

Wymagania dotyczgce sterownika sygnalizacii:

s Wbudowany interfejs obstugi.

= Ukiad podirzymania zasilania pozwalajgcy na prace sygnalizacji (sterownik,
sygnalizatory i wszystkie inne urzadzenia podigczone do sterownika), co najmniej przez
5 minut po realizacji programu koficowego.

= Realizacja funkcji $wiatta z6ttego — pulsujgcego serwisowego : przy sygnatach zottych
pulsujgcych na sygnalizatorach, wyswietlanie diod LED na pakietach wykonawczych
zgodnie z wybranym programie tréjbarwnym.

= QObstuga zrédet $wiatta o napigciu 42 lub 40 V AC z funkcjg przyciemnienia.

= Sterownik sygnalizacji powinien zosta¢ wyposazony w moduty stuzace do przetwarzania
obrazu z kamer wideodetekcji.

= Dla zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji, sterownik powinien umozliwiac dostgp do
zasobow tylko z okreslonych lokalizacii.

Sterownik powinien by¢ przystosowany do:

= Przyciemniania sygnalizatorow wedtug zegara astronomicznego zaprogramowanego na
wspodtrzedne geograficzne m.Kobytka; okres przyciemniania: jedna godzina po
zachodzie stonca, jedna godzina przed wschodem stonca,

= Blokowania sygnalizatorébw  akustycznych,  zasadniczych i  pomocniczych
W programowanym czasie,

= Szafa sterownika wykonana jako aluminiowa z termoizolacja,

= Temperatura pracy: minimalna nie wyzsza niz — 30st.C i maksymalna nie nizsza niz
55st.C (norma PN-EN 50556:2011E)
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29 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano w czeéci zasilajgcej do sterownika
uktad sieci TN-C oraz przewod ochronny i neutralny PEN, a w czesci od sterownika do
sygnalizatoréw samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-CS, przewéd ochronny PE
i neutralny N oraz wytgcznik réznicowo pradowy jako zabezpieczenie uzupetniajace.
Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu dla sterownika sygnalizacii nie powinna przekraczac
5Q. Konstrukcje stupéw sygnalizacyjnych wysiegnikowych uziemi¢ tak aby warto$¢
rezystancii nie przekroczyta 30Q. Potaczenie PE pomiedzy konstrukcjami nalezy wykonac za
pomoca przewodu typu LgY10mm?® w izolacji z6tto - zielonej. Przewdd ten nalezy podtgczy¢
do szyny PE w sterowniku. Jako uziemienie stosowaé¢ uziomy szpilkowe FeZn o Srednicy
okoto 16mm oraz jako przewod uziemiajgcy tasme miedziang 25x4mm. Potaczenia wykonac
ztaczami kontrolnymi z elementami metalowymi. Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Jako zabezpieczenie przeciwprzepigciowe zastosowano ogranicznik przepigé klasy B+C

zamontowany w sterownika sygnalizacji.

2.10 UWAGI KONCOWE

= Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci: PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004

= Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ zgode wiasciciela na prowadzenie prac w pasie
pobocza i pasie drogowym.

= W/w prace moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru
i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania
robotami.

= Roboty zanikajace nalezy zgtosic do odbioru inspektorowi robdt elektrycznych
z ramienia inwestora i w/w czynno$c¢ potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy.

= Zastosowaé wylgcznie materialy posiadajgce certyfikaty lub potwierdzenie zgodnosci
z obowiazujgcymi normami, ktére nalezy przekaza¢ inwestorowi tgcznie
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokotami pomiaréw elektrycznych.

=  Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robot
w pasie drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robot -
stanowiacego odrebne opracowanie (nalezy uzyskac pozwolenie na zajgcia pasa).

= Dokona¢ wszelkich niezbednych pomiaréw przed uruchomieniem sygnalizacji
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Projekt elektryczny.
2.11 ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Ponizsza tabela zawiera zestawienie materiatéw dla instalowanych urzadzen.
L.p. | Nazwa urzadzenia llos¢ [jedn.]
1. | Kabel sygnatowy YKSY 3x1,5mm? 144 [m]
2. | Kabel sygnatowy YKSY 5x1,5mm? 160 [m)
3. | Kabel sygnatowy YKSY 7x1,5mm? 458 [m]
4, Kabel sygnatowy XzWDXpek 75-1,05/5,0 144 [m]
5. Sygnalizator typu S1, 3 komorowy o $rednicy soczewek 300mm 4 szt.
6. Sygnalizator typu S3, 3 komorowy o $rednicy soczewek 300mm 3 szt.
7. Sygnalizator typu S5, 2 komorowy o $rednicy soczewek 200mm 4 szt.
8. Osprzet wymagany do instalacji sygnalizatoréw 11 szt.
9. Ekran kontrastowy o szerokosci 850 mm dla sygnalizatora 3x300mm 4 szt.
10. | Kamera 3 szt
11. | Studnia kablowa typu SK1 1 szt.
12. | Studnia kablowa typu SKR1 5 szt

STEFA

N MMCKOWIAK
inoynier lektryk

upr. 160/78/F

62-051 Wiry/Lge:

tal, (061)

SEPE

e B30-506/75
=, ul, Podgorna 65

)3A3I3TA5

SEP D /521/374/15
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Obiekt: Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Marecka — Przyjacielska

w m. Kobytka.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wotominie

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotmin

Projektant:  Global Traffic Systems Sp. z 0.0.

3.1

3.3

Baranowo ul.Szamotulska 67

62-081 Przezmierowo

ZAKRES ROBOT

Zabudowa sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Wykonanie kanalizacji kablowe;.

Instalacja masztéw i konstrukcji wysiegnikowych.

Utozenie w kanalizacji kabli sygnalizacyjnych.

Montaz na konstrukcjach wsporczych sygnalizatorow $wietlnych i osprzetu.
Wykonanie potaczen instalacji.

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonanie pomiaréw i badan.

Uruchomienie sygnalizaciji.

CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE REALIZACJE PRAC

Zabezpieczenie palcu budowy (projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Przygotowanie placu na materiaty budowlane.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja realizowana jest na dziatkach budowlanych administrowanych przez Miasto

Wotomin w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Na dziatkach, w obrebie ktérych

realizowana bedzie modernizacja skrzyzowania, wystepuje uzbrojenie podziemne

(urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne i kanalizacyjne).
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobylka.
Projekt elektryczny.

3.4 ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS ROBOT

= roboty wykonywanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

= mozliwos¢ wystgpienia podczas robét ziemnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

®= ruch pojazdéw na ulicach, w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

= wytadunek materiatow i urzadzen z samochoddw,

= montaz sygnalizatorow ma stupach sygnalizacyjnych z drabin,

= montaz sygnalizatordw na wysiggnikach z podnosnika koszowego,

* w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegacze,

= w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

3.5 SZKOLENIE PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zmianami), nie moze dopuscié do pracy pracownika,
ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczerstwa i higieny pracy. Wszystkie
roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiada¢ niezbgdne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do
poszczegolnych robét powinni dostaé doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Robét lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wytaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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lizacji Inej na skrzy# iu ulic:
Marecka — Przyjacleiska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

Projekt syg

3.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
= organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
= dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
= organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy.
= dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$é $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
= ustalié rodzaj prac ktdre powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego
W razie stwierdzenia bezposéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrong
przed wystepujgcymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z
wysokosci. Kierownik budowy jest zobowigzany informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
= niewlasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
= niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzytowaniu ulic:
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Projekt efektryczny.

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materiatowego

- wady konstrukcyjne czynnika materiatowego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materiatowego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
niewtasciwe wykorzystanie czynnika materiatowego

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

wady materiatowe czynnika materiatowego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materiatowego

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtagciwe naprawy i remonty.

STEFAN MACKOWIAK
inzyni ektryk
upr. 160/76/P P 630-506/75
62-051 Wiry/tedzgca, ul. Podgorna 6

tel. (061)Y810-65-80
SEP E /$13/374/15
SEP D /521/374/15
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elekiryczny.

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 BILANS MOCY

Moc przytgczeniowa: Pz= 5000W

Moc zainstalowana na skrzyzowaniu

Rodzaj Moc jednostkowa [W] llosé [szt] P; [W]
Sterownik 600 1 600
Sygnalizatory 10 29 290
Kamery 20 3 60
Inne urzadzenia 170 1 170
Razem s 1120

Moc szczytowa na skrzyzowaniu

Rodzaj Moc jednostkowa [W] llos¢ [szt] Ps [W]
Sterownik 600 1 600
Sygnalizatory 10 18 180
Kamery 20 3 60
Inne urzgdzenia 170 1 170
Razem E - 1010

- w ztgczu kablowym sygnalizacji

P,= P,= 1120 W
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Projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzytowaniu ulic:
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Projekt elektryczny.

4.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Prad obliczeniowy : I;= _5 =51[A]
U, -cosg
gdzie:

I5 - prad obliczeniowy szczytowy

U, - napiecie fazowe

Ps - moc szczytowa

cos - wspotczynnik mocy (cose = 0,94)

Zabezpieczenie :

- w ztgczu kablowo-pomiarowym — zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe typu
WTNOO 25A

- w zigczu kablowo-pomiarowym, zalicznikowa linia zasilajgca — zabezpieczenie
S301C13A

- w sterowniku — zabezpieczenie typu S301C10A

- w sterowniku — zabezpieczenie obwodoéw sygnalizacji — wktadki aparatowe typu WTA/FL
25A

- w sterowniku — jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — warystory

- w sterowniku — zabezpieczenie przeciwporazeniowe — wylgcznik réznicowo-pradowy
| = 25A, 100mA jako zabezpieczenie uzupetniajgce

- w sterowniku na wejsciu - ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C

4.3 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:
Ze X Ia < Up

a) przy zwarciu w obwodach sterownika

Prad |, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia typu S301C10A w czasie 0,4s:
l.= 10x10=100A

Dopuszczalna wartos¢ impedancji petli zwarcia w obwodzie 1-fazowym
Zs<Upg/1n=230/100=2,3Q

b) przy zwarciu w obwodach sygnalizacyjnych

Prad |, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia WTA/FL 2,5A w czasie 0,4s:
k= 85%x25=10,15A

Dopuszczalna warto$¢ impedancji petli zwarcia w obwodzie 1-fazowym
Zs<Ug/1a=42/10,15=4,13Q

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostanie spetniony.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobytka.
Projekt elektryczny.

4.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC

Sygnalizator najdalej oddalony od sterownika 352 (62m). Spadek napiecia na obwodzie dla
tego sygnalizatora zasilanego kablem typu YKSY 5x1,5 mm® okreslamy dla ponizszej

zaleznosci
2-P, -1

AU, = ——2-.100= 1,59 %
y-s- Uy

gdzie:

Py - moc obliczeniowa szczytowa (1120 W);

| - dtugosci odcinkéw linii kablowych (62 m);

s - przekr6j zyt linii kablowych (1,5 mm?);

Un - znamionowe napiecie zasilania (42 V);

v - konduktywno$¢ materiatu 2yt przewodu (Cu = 58 Qm/mm?)

taczny spadek napigcia nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnej — 5 %

4.5 DOBOR KABLI NA DLUGOTRWALA OBCIAZALNOSC | PRZECIAZALNOSC PRADOWA

Wyznaczenie pradu |, przeprowadzono wedtug ponizszych zaleznosci :
<l <z (warunek 1)
lo<1,451;  (warunek 2)
lo = ko x |,
1,6xl,<1,451;
gdzie :
I - obliczeniowy prad obcigzenia kabla
I, - wielko$¢ zabezpieczenia
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata kabla
I, - wartos¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
ko - wspoétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
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lizacji $wietlnej na skrzy# iu ulic:
Marecka - Przyjacielska w m.Kobyika.
Projekt elektryczny.

Projekt sy,

4.5.1 KABEL DO SZAFKI STEROWNIKA ZK1-1P
Istniejace przytacze: kabel typu YKY 3x10mm?
Iz - obcigzalnos$¢ diugotrwata kabla 59A
Sprawdzajac zaleznosci
4,7 <13 <589 warunek 1
Sx13«1,45x54 warunek 2
Na podstawie powyzszych obliczen, kabel spetnia warunki dopuszczalnej obcigzalnosci,
impedancji obwodu zwarciowego oraz spadku napigcia.

452 KABLE SYGNALIZACYJNE — KABLE TYPU YKSY N X 1,5MM?
Zasilanie sygnalizatorow.
Kabel typu YKSY 5x1,5mm?
Iz - obcigzalnos$¢ diugotrwata kabla 14A
Sprawdzajgc zaleznosci
023<25<14 warunek 1
3,56x29<145x14 warunek 2
Na podstawie powyzszych obliczen, kabel spetnia warunki dopuszczalnej obcigzalnosci,

impedanciji obwodu zwarciowego oraz spadku napigcia.

46 PRzZEWOD OCHRONNY

Jako przewdd ochronny pomiedzy konstrukcjami nalezy zastosowac przewod o srednicy
10mm? . Pomiedzy listwg zaciskowg w maszcie a konstrukcjg nalezy wykonac¢ potaczenie
przewodem zielono - zéitym o Srednicy 4mm?,

STEFAN MACKOWIAK
inzynier £1 kiryk

630-506/75

ul. Podgorna 6

) 0-85-&/5%)5

SEP E Ip13/374

SER D [521/374/15
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzytowaniu ulic:
Marecka — Przyjacielska w m.Kobyfka.
Projekt elektryczny.

5 ZALACZNIKI

= Kserokopia uprawnieri budowlanych
= Zaswiadczenie o czionkostwie Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow w Poznaniu
= Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Operator

Sp. z 0.0.

6 RYSUNKI

Rysunek 1 —,Potozenie skrzyzowania na planie miasta.”
Rysunek 2 — ,Rozmieszczenie urzadzen sygnalizacji swietinej.”
Rysunek 3 — ,Przebieg kanalizacji kablowej."

Rysunek 4 — ,Schemat potaczen kabli sygnatowych.”

Rysunek 5.1, 5.2 — ,Widoki konstrukciji.”

Rysunek 6 — ,Schemat zasilania.”
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8VE-1PW-TDS *

Pan Stefan Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2986/01

adres zamieszkania ul. Podgorna 6, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

generowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wy
17-12-11 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

a 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
onym podpisami wilasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dni

elektronicznej opatrzone bezpieczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrz

7na sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo.
wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem

Budownictwa.
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A 3 14 czerwca 76
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NR 160/76/FPw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust,2, § 7 i § 13 ust,1 pkt 4 lit.d rozp.
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U, Nr 8, poz, 46/ stwierdze si¢, ze Obywatel Mackowiak Stefan
WZodzimierz inzynier elektrykmurodzony dnia 2 lipca 1941 r.

w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony=-
wania samodzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, Obywatel Mackoe
wiak stefan jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych _ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych,

Otrzymuije:

Ob, Stefan Mackowiak
ul, Jeckowskiego 13/3

v
L0 e LN
\\.,'5-’- \
; oy Z up. Wajewedy

2 mgr Tz orch.ﬁ?hw Welss

Dyrekior Wydzialy
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PGE Dystrykucja S.A.

Legionowo, 26-02-2018 r,
18-G3/5/00493
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-G3/UP/00493 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

POWIAT WOLOMINSKI
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wotomin

Warunki przytaczenia nr 18-G3/WP/00493 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sterownik sygnalizacji $wietlnej

Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowoéc Kobytka, ul. Marecka, nr dz. 180/1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 02-02-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgcy stup czynnej linii napowietrznej niskiego napigcia - obwaéd niskiego
napigcia ze stacji transformatorowej Nr 12-0048.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodéw na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajacg
spetniajgcg wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu Pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN

w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym

8. Wymagania dotyczagce  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomfar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i
systemoéw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:

10,
11.
12.

13,

14,

15.

Warunki przytgczenia opracowat: paotuidhy

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

lako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Nalezy wykonac przytgcze kablowe YAKXS 4 x 35 mm” od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1
zakoriczone zitaczem kablowo-licznikowym ZK-1+SL1 usytuowanym w pasie drogowym
w miejscu bezkolizyjnym. Trase przytacza kablowego nalezy uzgodnié w ZUD
i zinwentaryzowa¢ powykonawczo. Nalezy opracowac projekt przytacza kablowego

i uzgodni¢ w RE Legionowo.
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Wotomin dnia 23.05.2018
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protoké! z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.377.2018
Data wptywu wniosku: 22.05.2018

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Kobylka, skrzyzowanie ulic Marecka - Przyjacielska
Przedmiot narady: sie¢ energetyczna niskiego napigcia w zwigzku z projektem budowy
drogowej sygnalizacji swietlnej

Whioskodawca: GLOBAL TRAFFIC SYSTEMS Sp. zo. o.
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wolominie

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dok\lmerntqq:_u Geodezyjnej i Kartograficznej

) ' .'n!ll? 120K QAXrowg
EONYWAC TRCZMNQ

Uwagi i zalecenia ucze%tmkm& narady kgordynacyjnej:

o2 c; techoiceny do
i Spotin Gazowenictwa sp. 2 6.0.
C).ul.‘. it w Warsrdwee
al. Rownolegla 42 02-235 Warszawa

1) ~ FlEec prrysigpanicl robol  * Przed przystapieniem do robdt
v/ L nalezy uzyskac decyzj¢ na w pasie drogowym nalezy
. Nalezy uzyskad decy2is sRleSle PRse Gragoweds 0o opracowaé projekt organizacji
o imaaamia LpanIamia zarzaazajgcego \zarzqdzageych ruchu na czas budowy.

o gt ST oc ulice (uHcam Projekt uzgodni¢ z Powiatowym

w pasie drogowyn
liea (droga)

F Inspektorem Ruchu Drogowego.
zarzadzajgcagoe ulicy (Aregq

’-z‘gjjx,iu .-Jrz"‘! e

jezdnig ulicy (drogt) —
wykona¢ bez naruszania -

1\_5 konstrukcji:
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ZAMAWIAIACY:
POWIAT WOLOMINSKI
LEGENDA: UL.PRADZYNSKIEGO 3
05 - 200 WOLOMIN
. Lokalizacja skrzyzowania na planie miasta | wrxonawca Global Traffic Systems sp. z 0.0.

> Baranowo ul.Szamotulska 67
62 - 081 Przezmierowo
@ GT ’)ySte ms tel. +48 61 27972 00

fax +48 61 27972 01

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC MARECKA - PRZYJACIELSKA W M.KOBYLKA

TYTUE RYSUNKU:

POLOZENIE STEROWNIKA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA p?ﬁks
Marcin Stachowiak %VQ/
ZESPOL #
PROJEKTOWY 5
BRANZA STADIUM: WERSJA
ELEKTRYCZNA Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA SKALA: NR RYS.
297x210 2017-10-01 1:10000 1




STEROWNIK SYGNALIZACJ! Typ kabla Urzgdzenia Konstrukcja
T s = :
2
; YKSYzo 7x1,5mm? ! ' YKY20 7x1,6mm 022 Emp—
|z . I
: YKSYzo 7x1,5mm* 4 YKYzo 7x1,5mm? 031 sygnalizator 3 komorowy =
YKSYzo 3x1,6mm? = OWY 3x1,5mm? [
T K1 kamera =
Wyjscia dla grup XzZWDXpek 75-1.05/5.0 - |
H sygnalizacyjnych | B - -
1
. 2 - 2
I YKSYzo 7x1,Smm! : YKYZ0 7x1.Smen { 021 sygnalizator 3 komorowy 2 1
[
b = ]
. — i
2
YKSYzo 7x1,5mm? i YKY20 7x1,5mm 052 sygnalizator 3 komorowy 3|
Lz
YKSYzo 3x1,5mm?* ' OWY 3x1,5mm? K2 -
XzWDXpek 75-1,05/5,0 L
- 2
YKSYzo 7x1,5mm? : YKY2o 7x1.Smm 051 sygnalizator 3 komorowy 4
o Lz
YKSY2o 5x1,5mm 4 YKYzo 5x1,5mm? 331 sygralizator 2 komorawy
> Lz
YKSYzo 7x1,5mm ; P33t f—
Lz
| R e S = o '}
i
YKSYzo 5x1,56mm? } } YKYz0 5x1.5mm? 332 sygnalizator 2 komorowy 5 I
y Lz
Wejscla / wyjscia YKSYzo 7x1,5mm? |
dla przyciskow 1 L:z P332 PIEyO
i kamer I|_ _ ) Pm—
r i
I
i YKSYz0 7x1,5mm?* — YKYZo 7x1,5mm? 082 o Ssan | @ 1
= > Lz 2
YKSYzo 3x1,5mm F OWY 3x1,5mm K3 ©amera
XzWDXpek 75-1,05/5,0 =
YKSYzo 7x1,5mm? F -Y_K\-(;) 7x1.5mm? - “7——
- 1 - 081 sygnalizator 3 komorowy
Lz 2
YKSYzo 5x1,5mm?* : YKY2o0 5x1,5mm 351 sygnalizator 2 komorowy
2 Lz
YKSYz2o 7x1,5mm + P351 preycisk
Lz
! YKSY#o 5x1,6mm’ ; YKY20 5x1,5mm’ " R 8
Lz
2
| YKSYzZo 7x1,5mm’ + paso iy
Lz
ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
POWIAT WOLOMINSKI
UL.PRADZYNSKIEGQ 3 SCHEMAT POLACZEN KABLI SYGNALOWYCH
05 - 200 WOLOMIN
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