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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ opisowa - Stan istniejacy
1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr
4352W w miejscowosci Kobytka, odcinek nr 1: w ciggu Ul. Mareckiej i ul. Zagariczyka w
zakresie budowy i przebudowy : chodnikéw, Ssciezki rowerowej, zjazdéw, odwodnienia
drogi w postaci kanalizacji deszczowej, nowej konstrukcji jezdni oraz przebudowy
skrzyzowania z ul.Przyjacielska oraz z ul.Mickiewicza i Serwitucka

Zadanie zrealizowane bedzie w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

1.2. Materialy wyjsciowe

] Umowa z Inwestorem,

° Dokumentacja  badan podfoza gruntowego, opracowana przez
Laboratorium geotechniczno — drogowe ,,Matest”,

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500, obejmujaca obszar opracowania, opracowang przez ,Geoida”,

° Koncepcja rozwigzan sytuacyjnych, opracowana przez Sudop Polska sp.
zo.o.,

° Obowiazujace normy i przepisy projektowe,

° Wytyczne SIWZ Inwestora.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowane przedsigwziecie jest zlokalizowane w miejscowosci Kobytka , gmina Kobytka ,
powiat wotominski , wojewddztwo mazowieckie.

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego mini ronda znajduje sie skrzyzowanie
zwykte czterowlotowe, z pierwszenstwem przejazdu w relacji ul.Marecka -
ul.Zagariczyka i wlotami podporzadkowanymi relacji ul.Mickiewicza - ul.Serwitucka.
Droga w stanie istniejgcym posiada 1 jezdnig, 2 pasy ruchu. Nawierzchnia drogi —
asfaltowa, o szerokosci 2x3m=6m. Przekroj istniejacy — zmienny: drogowy, pétuliczny i
uliczny. Spadek generalnie daszkowy, jednak na przedmiotowym odcinku drogi posiada
znaczne deformacje nawierzchni. Odwodnienie drogi powierzchniowe, do rowow i
ciekéw przydroznych oraz w okolicy skrzyzowan do kanalizacji.

1.4. Istniejgce parametry drogi

Droga powiatowa nr 4352W
Klasa drogi: Z,
e Jezdnia szerokosci 2x3m, pobocza gruntowe i chodnik,

5
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e Predkosc¢ projektowa: Vp=50km/h (teren zabudowany),
® Odwodnienie jezdni powierzchniowe do rowéw drogowych oraz
teren

Ul. Mickiewicza i Serwitucka

Klasa drogi: Z,

e Jezdnia szerokosci 2x3m, pobocza gruntowe i chodnik,

e Predkosc¢ projektowa: Vp=50km/h (teren zabudowany)

¢ Odwodnienie jezdni powierzchniowe do rowow drogowych oraz
teren

w przylegty

w przylegty

W celu ustalenia obcigzenia ruchem, a takze w celu obliczenia konstrukcji remontowane;j
nawierzchni wykonano pomiary ruchu drogowego. Pomiary zostaty wykonane w
miesigcu czerwcu. Wyniki pomiaréw, prognoza ruchu drogowego na lata 2014-2024.

' 1 k-] > = (2] ]
ERELREL Eii Ef el B
2% 28 3F qn 5 R %G
a a -8 ‘E (-9 » | fi

E a L .= é £ .-g 2
g £ §§ Bl (& e
g i 3
8 N
2013 644 862 201 30 291 i3 i} 10049
2014 9033 B77 205 32 9 306 14 1] 10476
2015 9432 B52 205 34 10 321 15 1] 10913
2016 97535 07 213 36 11 337 16 D 11315
2017 10172 g22 217 38 12 354 17 n] 11732
2018 10555 937 221 40 i3 iri 18 1] 12155
2019 10944 952 225 a2 14 389 i9 ] 12585
2020 11338 967 225 44 15 407 20 ] 13020
2021 11738 82 233 46 16 425 21 D 13461
2022 12133 96 237 48 17 443 . 1] 13896
23 12531 1010 241 =a 18 462 23 i 14335
2024 12922 1023 245 52 19 481 24 D 14766

Kategorig ruchu cbliczono na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Liczbe osi 100kN na dobg na pas obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
L=(N1 r1+N2°r2+N3*r3)*f1

gdzie:
N1 245 SDR samochodow cigzarowych bez przyczep
r1 0,109 wsp przeliczeniowy na osie obliczeniowe (sam. ciezarowe)
N2 52 SDR samochodod cigzarowych z przyczepami
2 195 wsp przeliczeniowy na osie obliczeniowe (sam. ciezarowe z przyczepami)
N3 19 SDR - autobusy
r3 0,584 wsp przeliczeniowy na osie obliczeniowe (autobusy)
f1 05

L= 71 o©si 100 kN na pas na dobe
KR3 - Przyjeta do obliczen konstrukcji kategoria ruchu
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1.5. Elementy infrastruktury w pasie drogowym

W pasie drogowym znajduj3 sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e Wodociag,
e Gazociag,
e Kanat sanitarny,
e Siec teletechniczna,
e Stupy oswietleniowe,
e Napowietrzna sie¢ energetyczna SN i nN.

1.6. Istniejgce warunki geologiczne

W  ramach badan geotechnicznych podioza gruntowego wykonano odwierty
geotechniczne na odcinku Ul.Marecka i Zagariczyka na odcinku 0 — 838m

Wykonano 17 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3-7m p.p.t. Lokalizacje otwordw
geotechnicznych przedstawiono na rysunkach wchodzacych w skfad opracowania.
Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym obszarze wynosi 100cm

Badany teren potozony jest w miejscowosci Kobytka , gmina Kobytka , powiat
wotominski , wojewddztwo mazowieckie.

Z uwagi na wystgpowanie gruntéw mineralnych o dobrych parametrach
geotechnicznych na badanym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste.
Kategoria geotechniczna obiektu przepustu zostata okreélona jako pierwsza.

Wyniki badan geotechnicznych okreslajace nosnosé podtoza dla projektowanego zakresu
przebudowy s3g nastepujace:

e Naodcinku nr1—ul.Marecka i ul.Zaganczyka
Na odcinku 0-657m grupa nosnosci podfoza G1 - w strefie do gtebokosci przemarzania
gruntu wystepujg na tym odcinku w wiekszosci grunty niespoiste (piaski srednie)

Na odcinku 657-838m grupa nosnosci podioza G4 - w strefie do glebokosci
przemarzania gruntu wystepuja na tym odcinku w wiekszosci grunty spoiste (gliny
piaszczyste)

Nawiercony poziom wody gruntowej znajdowat sie w przedziale 70-130cm ppt.
Szczegotowy opis geotechniczny znajduje sie w odrebnym opracowaniu.
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2. CzeS¢ opisowa - stan projektowany

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wykonanie nastepujacych robét:

e Wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z chodnikami, ciggiem pieszo-
rowerowym,

e Wykonanie odwodnienia drogi polegajgcego na budowie sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami deszczowymi. Odwodnienie drogi bedzie sie odbywaé
poprzez scieki przykraweznikowe z kostki betonowej oraz wpusty deszczowe, do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

e Dobudowa pasa do prawoskretu z ul.Przyjacielskiej i lewoskretu relaciji
ul.Marecka — Przyjacielska,

e Budowa mini ronda na skrzyzowaniu ulic Marecka — Serwitucka — Mickiewicza —
Zaganczyka, wraz z zatokami autobusowymi.

e Budowa przepustu

Mini rondo, to rondo o $rednicy zewnetrznej 14-22m, z przejezdng wyspa srodkowa. Jest
stosowane zamiast matego ronda z uwagi na ograniczenia terenowe. Mini rondo nie
musi zapewnia¢ pojazdom mozliwosci zawracania. Zastosowana srednica zewnetrzna
D=16m zapewnia przejezdnos¢ wokoét wyspy centralnej samochodom osobowym.
Przejazd pojazdu ciezarowego (i rowniez autobusu) odbywa sie przez wyspe centralna
mini ronda. Wyspa srodkowa jest przejezdna i zostata zaprojektowana w ksztatcie kota o
srednicy D=5m. Nawierzchnia wyspy $rodkowej — z kostki brukowej, ograniczona
kraweinikiem kamiennym. Krawezniki zewnetrzne dookota ronda wykonaé jako
kamienne.

Wykonanie ronda na w/w skrzyzowaniu przyczyni sie do poprawy bezpieczerdstwa na
wlocie ul. Serwituckiej, gdzie ograniczona jest widocznos¢ wlotu ul. Mareckiej, ze
wzgledu na wystepujacy tam tuk poziomy oraz zabudowe na przylegtej nieruchomosci.
Budowa ronda i zmiana pierwszeristwa na ul. Mareckiej spowoduje ograniczenie
predkosci na tym wlocie i umozliwi bezpieczniejszy wjazd pojazdéw na rondo z ul.
Serwituckie;.

Na wylotach ronda (ul. Marecka i Zaganczyka) zaprojektowano zatoki autobusowe. Ze
wzgledu na konieczno$¢ optycznego oddzielenia zatok autobusowych od pasa ruchu —
nawierzchnie tych zatok réwniez proponuje sie wykonac z kostki innego koloru.

2.1. Wymagania zwigzane z ochrong srodowiska

Przy projektowanej przebudowie konieczne byto uwzglednienie srodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia, opisanych w Decyzji. Decyzja nakfada
m.in. nastepujgce uwarunkowania srodowiskowe, ktore nalezy spetni¢ przy realizacji
inwestycji:

Na ulicy nalezy zastosowac ,cichg nawierzchnie”, ktéra w pewnym stopniu pozwoli na
ograniczenie emisji hatasu.

W ramach minimalizacji negatywnego oddziatywania w zakresie hatasu nalezy
wprowadzi¢ wifasciwg organizacje ruchu poprzez kontrole dopuszczalnej predkosci
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(40km/h) lub zakaz ruchu pojazdow ciezkich. W czasie eksploatacji nalezy réwniez dbaé
o wiasciwy stan nawierzchni drogowej. Ograniczenie predkosci uzyska sie rowniez
poprzez zastosowane elementéw uspokojenia ruchu (np. azyle dla pieszych),

Scieki deszczowe przed odprowadzeniem do zbiornikéw retencyjnych nalezy
podczyszczac w separatorach substancji ropopochodnych

Nalezy wykonac szczelne zbiorniki retencyjne do magazynowania éciekéw deszczowych,
powodujgcych zwolnienie ich odptywu do kanatéw melioracyjnych,

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w zastawke umozliwiajgcg zamkniecie odptywu w
przypadku wystgpienia na drodze sytuacji awaryjnych (np. wyciek paliwa)

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Planowany zakres rozbudowy ma w okresie najblizszych kilkudziesieciu lat i w zatozonym
okresie trwatosci nawierzchni drogi i urzadzen drogowych, zapewni¢ niezmienne,
bezpieczne warunki uzytkowania drogi przez wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego:
kierujacych pojazdami, pieszych oraz rowerzystow.
Projektowana przebudowa nie zmienia dostepnosci drég.
Obstuga komunikacyjna posesji sasiadujacych z projektowang inwestycja odbywacé sie
bedzie istniejgcymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi.
Zamierzony cel do osiagniecia przewiduje poprawienie poziomu bezpieczenstwa ruchu i
komfortu podrézowania poprzez:

e poprawe rownosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni,

e poprawe bezpieczenstwa poprzez uspokojenie ruchu na skrzyzowaniu,

e budowe zatok autobusowych oraz wydzielonych chodnikéow dla pieszych i

ciggow pieszo - rowerowych;
wyznaczenie dojsc¢ do przystankéw autobusowych i przejs¢ dla pieszych;
przebudowe zjazdéw do poses;ji;
opracowanie nowego projektu organizacji ruchu;
poprawe odwodnienia, w tym budowe odcinka kanalizacji deszczowej;

e budowe oswietlenia drogowego.
Projektowana przebudowa skrzyzowania Marecka-Zaganiczyka-Serwitucka-Mickiewicza
ma spetniac kryteria wiasciwe obiektom typu ,mini rondo”. Spetnienie tych postulatéw
majg zapewni¢ zarowno rozwigzania w zakresie geometrii skrzyzowania, niwelety
projektowanej drogi, jej nawierzchni, sposobu wykonania robét ziemnych oraz komplet
urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego: oznakowanie pionowe i poziome,
wydzielone trasy dojs¢ pieszych do zatok autobusowych i przej$¢ dla pieszych.

2.3. Rozwiazania w planie

Geometria drogi gtéwnej skiada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych nie
wymagajacych przechytki. Na catym odcinku jezdnia ma przekréj daszkowy o pochyleniu
2%.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowe] zaprojektowano
e Nowa konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gtéwnej
e Wykonanie mini ronda,
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owe odcinkow drég prowadzacych do ronda i pozostatych
N, w celu dostosowania sytuacyjnego i wysokosciowego jezdni,

s chodnikow

i ciggow pieszo — rowerowych

zatok autobusowych wyposazonych w wiaty przystankowe

czne projektowanego ronda sa nastepujace:
zewnetrzna ronda: 16m

nie skosow wjazdowych i wyjazdowych: R=12 - 21m
ezdni wlotow na rondo: 3,5m,
ezdni wylotow z ronda: 4,5m

azdowych do ronda obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni
j jezdni niezbednych do korekty geometrii drogi oraz zmiane jej
profilu.

ch przewidziano miejsce pod wiate o wymiarach 4,00x1.00m.

lyjeto wiate o wymiarach jak Ra rysunku ponizej (przyktadowe

4200 i 1400

3620 | . 983

¥8Cia frontows $cianka boczna
cofniety stupek (cf)

Przewidzie¢ betonowy kosz na Smieci:

FETEE e
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2.4. Przekroéj normalny
Podstawowy przekroj normalny drogi gtéwnej jest:
e jednojezdniowy dwupasowy o szerokosci jezdni 2x3,0m.
e rondo w przekroju poprzecznym posiada jezdnie szerokosci 5,50m, o pochyleniu
poprzecznym 2%,
e pierscien ronda szerokosci 2,50m, pochylenie poprzeczne 4%. Szczegdtly
przedstawiono na rysunkach wchodzacych w sktad opracowania.
e Przy krawedzi jezdni przewidziano sciek z 3 kostek brukowych.
e Chodniki zaprojektowano szerokosci 2,0m lub 1,5m,
e ciggi pieszo —rowerowe szerokosci 2,5m.
e Zatoki autobusowe o dtugosci peronu przystankowego 20m, skos wjazdowy do
zatoki 1:8, skos wyjazdowy 1:4. Szeroko$¢ jezdni zatoki autobusowej — 3,0m.
Szerokos¢ peronu przystankowego — 2,0m.

2.5.Przebieg i rozwiazania w przekroju podtuznym

Niwelete drogi gtownej w przekroju podtuznym zaprojektowano tak aby odwzorowa¢ jej
obecny przebieg z matymi korektami wymaganymi zachowaniem minimalnych spadkéw.
Niwelety drég poprzecznych wynikaja z dowigzania ich do niwelety drogi gtéwnej.

2.6.Zjazdy publiczne i indywidualne

Parametry geometryczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Nawierzchnia zjazdow utwardzona w granicy pasa drogowego, krawedzie potgczenia
zjazdu indywidualnego z jezdnig realizowane za pomocg skosu 1:1 lub promienia min.3m
,a zjazdéw publicznych o promieniu min 5m.

2.7.0dwodnienie jezdni

Odwodnienie zaprojektowano do wpustéow ulicznych, a nastepnie do sieci
kanalizacyjnej. Czesc istniejgcych rowow zostanie zakrytych chodnikami a w ich miejscu
zaprojektowano ciagg drenazowy . Przebudowie ulegnie takze cigg drenazowy przy ul.
Przyjacielskiej.

Szczegoty w opracowaniach branzowych.

2.8.Przepust

W km 0+009,08 zaprojektowano przepust z rur stalowych w miejsce istniejgcego z
prefabrykowanych elementéw betonowych. Szczegéty przepustu pokazano na
zatgczonym rysunku w niniejszym opracowaniu.

Jako konstrukcje nosng przepustu przyjeto rury stalowe, spiralnie karbowane ze stali
ocynkowanej o S$rednicy @800mm. Ze wzgledu na diugoéé przepusty zostana
wykonane z odcinkéw rur tgczonych za pomocay zaciskowych ztaczek opaskowych.
Zastosowane stalowe rury spiralnie karbowane powinny by¢ zabezpieczone warstwa
cynku o grubosci powtoki cynkowej min.42um oraz warstwa ochronng z powtoki
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polimerowej trenchcoating. Zabezpieczenie to powinno odbyé sie u producenta w
wytwarni rur.

Zakonczenie rur przy wlocie i wylocie bedzie opiera¢ sie na betonowej tawie
fundamentowej

0,50m X 0,8m. Przyciecie rur nalezy wykona¢ na budowie po etapie montazu.
Sugeruje si¢ wykonanie $ciecia pionowego rury od dotu na wysokos$é 27cm,
dopasowujac nastepnie skos rury do nachylenia skarpy. Krawed:Z przycietej rury
nalezy zabezpieczy¢ materiatem antykorozyjnym.

Posadowienie przepustu

Elementy rurowe posadowiono na fundamencie o szerokosci 2m wykonanym z kruszywa
o frakcji 0:32mm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora,
wzmocniona geowtdkning o gramaturze 350 g/m®° Gérna warstwa podsypki musi by¢
rowna. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane i mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodnie z
projektem. Minimalna grubos¢ fundamentu pod rurami powinna wynosi¢ 0,3m.
Ostatnie 5cm bezposrednio zalegajagce przy rurze powinno by¢é wykonane z
niezageszczonej warstwy piasku tak, aby karby rury mogly swobodnie zagtebié sie w
zasypce.

Zasypka przepustu

Wbudowanie konstrukcji przepustu musi odbywac sie zgodnie z technologia i zgodnie z
wytycznymi dostawcy (producenta). Wykop na catej szerokosci nalezy zasypywad
kruszywem mrozoodpornym w postaci mieszanek z frakcji zwirowo-piaskowej 0:32mm,
o wskazniku réznoziarnistosci 24. Zasypka powinna by¢ materialem nieagresywnym
(ph 6-8) 0 przepuszczalnosci gruntu k=6m/dobe.

Zasypke nad przepustem nalezy wykonywac warstwami o grub. max 30 cm i zageszczac
do stopnia zageszczenia 0,98 wg Proctora. Uktadanie musi byé symetryczne, tak aby
wysokosc¢ zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji. Podczas zasypywania rura
przepustu nie moze zmienia¢ swego pofozenia w poziomie i w pionie.

Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy zgodnie z normg PN-B-0605 Geotechnika.
Wymagania ogodlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosi¢ min. 0,98 a w
bezposrednim sasiedztwie rury dopuszcza sie 0,95. Zageszczenie warstw zasypki
wokét i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem zageszczajacym (ptytami lub
stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad
konstrukcjg nie dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. Bardzo
waine jest wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajgcej w strefie pachwinowej.

Nawierzchnia
Nad przepustem na szerokosci wykonanego wykopu przyjeto wykonanie nowej
konstrukcji drogi i warstw nawierzchni jak na danym odcinku .

Nasypy i umocnienia skarp

Nad przepustem zastosowano umocnienie skarp wokdét przepustu na szerokosci 1m
kamieniem tamanym gr.15cm na zaprawie cementowej. Na pozostatych odcinkach
skarp nasypu drogowego i

skarpach rowu zastosowano humusowanie i obsianie trawa.
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Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

W celu wyeliminowania mozliwoséci podmywania konstrukcji przepustu i ewentualnego
wptywu wody pod rure, przyjeto wykonanie umocnienia skarp i dna rowu na odcinku 2m
oraz wlotu i wylotu przepustu kamieniem famanym gr.15cm na zaprawie cementowe;.

2.9. Uklad konstrukcyjny obiektu - Konstrukcja nawierzchni drog i

chodnikéw
Do ustalenia konstrukcji nawierzchni drog wykorzystano nastepujace materiaty:

° Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego, opracowana przez Ustugi
Geologiczne ,,Matest”

© Koncepcja rozwigzan sytuacyjnych, opracowana przez Sudop Polska sp. z 0.0.,

° Obowigzujgce normy i przepisy projektowe,

° Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP
Warszawa 1997

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

2.4.1 Zalozenia projektowe
Projektuje sie drogi dojazdowe oraz rondo z nastepujacymi zatozeniami:
Obcigzenie dopuszczalne osi: 115kN
Kategoria ruchu: KR3
Okres trwatosci projektowej nawierzchni: 20lat
Gtebokos$é przemarzania gruntu wg PN-B-030200:1981 — h,=1,0m
Grupa nosnosci podioza: G1, G4

2.4.2 Konstrukcja nawierzchni drég i chodnikéow
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni drég o chodnikéw

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi powiatowej, ul Serwituckiej i Mickiewicz i ronda
kat. ruchu KR3, grupa nosnosci podtoza G1

e 4cm — warstwa Scieralna z SMA 8

e 7cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm - podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5

tacznie grubos¢ warstw nawierzchni: 38cm

Przy wtaczeniach do istniejacej jezdni ulicy Mickiewicza i Serwituckiej na odcinku 5-7m
sfrezowad istniejgce warstwy bitumiczne i wykona¢ konstrukcje naktadki:

e 4cm —warstwa Scieralna z SMAS8

e min. 4cm — warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W
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Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi powiatowej
kat. ruchu KR3, grupa no$nosci podioza G4

e 4cm —warstwa scieralnaz SMA 8
e 7cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
e 7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
e 20cm —podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5
e 15cm - Ulepszone podtoze — warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa
e 18cm - Ulepszone podtoze — warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa
tacznie grubos¢ warstw nawierzchni: 71cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Hz wym=0,70xHz=0,70x1=0,70m
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Konstrukcja jezdni ronda (pierscier ronda)
kat. ruchu KR3, grupa noénosci podtoza G1

e 17cm - Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17, spoinowana fugg o
wysokiej wytrzymatosci,
® 5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
¢ 17cm — Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20)
tacznie grubos¢ warstw nawierzchni: 38cm

Konstrukcja jezdni asfaltowej poszerzenia ul. Przyjacielskiej
kat. ruchu KR3, grupa nosnosci podioza G2

e 4cm —warstwa Scieralnaz SMA 8
e 7cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
e 7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
e 20cm — podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5
e 15cm - Ulepszone podioze — warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa
tacznie grubosé warstw nawierzchni: 53cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Hz wym=0,50xHz=0,50x1=0,50m
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Na poszerzeniu prawoskretu zastosowac geosiatke wzmacniajaca w zaktadem 1,0 m z
kazdej strony pod warstwa wigzgcq. Potaczenie podbudéw wykonaé schodkowo.
Nieréwnosci po sfrezowaniu warstw istniejagcych wypetni¢ warstwg wyréwnawczg z AC
22P.
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Konstrukcja naktadki na istniejgcych jezdniach drog bitumicznych na dowigzaniach
e 4cm — warstwa scieralna z SMAS8
e min. 4cm — warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja zatok autobusowych

Kategoria ruchu KR4, grupa nosnosci podtoza G1

e 8cm — Warstwa scieralna z kostki betonowej

e 3cm — Podsypka cementowo — piaskowa

¢ 24cm — Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 (C16/20)
tacznie grubosé warstw nawierzchni: 35cm

Konstrukcja chodnikow

e 6cm — Kostka betonowa brukowa koloru bordowego, typu Holland

e 3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 10cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
tacznie grubosé warstw nawierzchni: 19cm

Konstrukcja ciagéw pieszo-rowerowych

e 6cm — Kostka betonowa brukowa koloru bordowego, typu Holland

e 3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 10cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
tacznie grubosc warstw nawierzchni: 19cm

Konstrukcja sciezek rowerowych

e 3cm — Warstwa scieralna z SMA 8
e 20cm - podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5
tacznie grubosc warstw nawierzchni: 23cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

e 8cm — Kostka betonowa brukowa koloru szarego ,typu Behaton
e 3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5

tacznie grubos¢ warstw nawierzchni: 31cm

Konstrukcja zjazdow publicznych i miejsc parkingowych

e 8cm — Kostka betonowa brukowa koloru szarego, typu Behaton
e 3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 25cm - podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5

tacznie grubosc warstw nawierzchni: 36cm
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Konstrukcja opasek

e 6cm — Kostka betonowa brukowa koloru grafitowego, typu Holland

e 3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 10cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
tacznie grubos¢ warstw nawierzchni: 19cm

Na krawedziach przejs¢ dla pieszych zastosowac ptytki integracyjne o wymiarach 35x35x8cm

w 2 rzedach.
Krawezniki obnizy¢ na przejsciach dla pieszych , przecieciach ze zjazdami i ulicami.

2.10. Rozwiazania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych
Zadanie wywotuje kolizje 1z istniejgcg linig teletechniczng, siecia gazowa, siecia
wodociggowa oraz napowietrzng linig energetyczng. W ramach inwestycji projektuje sie
przebudowe niezbednych kolizji.
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej, budowa kanalizac;ji
deszczowej sg przedmiotem odrebnych projektéw branzowych w ramach projektu

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu na srodowisko
Te zagadnienia szczegofowo opisano w materiatach do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz w tresci Decyzji.

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja jest korzystna w rozumieniu mozliwosci prowadzenia akcji
gasniczej, poniewaz skrzyzowania i zjazdy o utwardzonej nawierzchni utatwiajg dotarcie
wozow bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu wzdtuz drogi. Roboty drogowe
prowadzone bedg z zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowej, zwtaszcza dotyczy
to prac z udziatem asfaltéw i innych zwiazkéw organicznych pochodzenia naftowego
(ropopochodnych).

2.13. Roboty rozbiorkowe i ziemne
W ramach robot rozbidrkowych nalezy zdemontowac wszystkie elementy utrudniajgce
prowadzenie robot, rozebrac istniejgce konstrukcje jezdni drogi powiatowej i drég
krzyzujgcych sie oraz elementy ulic. Rozbiorki pokazane w przedmiarach i kosztorysie
nie s3 uwzglednione w objetosciach robot ziemnych.
Utylizacja materiatéw z rozbidrek zbednych Inwestorowi Wykonawca zutylizuje na swoj
koszt.
Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni
oraz zwigzanych z budowg chodnikéw. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z
norma PN-5-02205:1998.
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2.14. Organizacja ruchu drogowego i BRD
Projekt docelowej organizacji ruchu przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

2.15. Zielen istniejaca i projektowana
Realizacja inwestycji wymaga wyciecia istniejagcych drzew w pasie drogowym.
Zagadnienia zwigzane z wycinka drzew przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu. Powierzchnie gruntowe nalezy zagospodarowad poprzez humusowanie i

obsianie trawa. /

Opracowat: mgr inz. Krz
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3. Uprawnienia oraz zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

3.1.Kopia uprawnien projektanta

PC O R ORREGOWA
1ZBA Lidiaionipl OWMILTIA
80 B4 idausk, ul. bw,et nskn 435/ 44
(1) T } 1 77

P SRR S Gdansk, 25 czerwea 2012 1,

syg. akt 99/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z¢
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF SZULGO
magister inzynier
urodzeny dnia 15.05.1974 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

-

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniern w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig

od uzasadnicnia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drugiej stronic decyzji i stanowi jej integralng cz¢sc.
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Pan Krzysztof Szulge upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wsigpie rozporzgdzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢c zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnicnia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynicrow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
&) ¢j Komisji lywalifikacyjnej

dr inZz. Marek Wesplowski

Otrzymujg:

. Pan Krzysztof Szulgo

80-288 (idansk, ul. Bulonska 28 b/18
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

f Szulgo
bydowlanc
, sawe]
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3.2.Kopia uprawnien sprawdzajgcego

; Warszawa, 2006-07 A
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G00/603/06

DECYZJA

Na podstawie arr. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. 2 2003 r.
N 207, poz. 2016 z péin. zm) oraz arr. 104 § 11 § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Ne 98, poz, 1071 2 péén. zm.),

JIRI REHOR

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjq 2338/06/U/C

na mocy decyzji Krajowej Rady Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 16 crerwea 2006 . Nr 20/06, znak IKK-0053-0011/06
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Jifi Rehot
do wykonywania samodzielne) funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosct drogowe)
obejmujacej projektowanie
bez ogramezen

Decyzja niniejsza jako uwzpledniajaca w calodcl zadania strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiqzku 2z powyzszym, w aparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budawlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyrji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

upowaknignia

GLOWNEGD, PAKTORA NADZORU BUDOWLANEGD
NACZELNIK
WYCZIALLY CENTRALNYCH REJESTROW
flor | DEPHRTAMESEL INFRASRUSIURY | Ow

(.. Pan Jifi Rehof
Strasnice V Piedpoli 1974/14
Praha 10

2. Polska Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. a/a (AMR)
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4. Spis rysunkow

Rys. 0 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000

Rys. 1.1-1.5 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. 2.1-2.3 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000
Rys. 3.1 — Przekroje normalne — skala 1:50

Rys. 3.2 — Przekroje normalne - zjazdy — skala 1:50
Rys. 3.3 — Przepust — skala 1:100

Rys. 4 — Szczegoty techniczne - zjazdy — skala 1:20
Rys. 5.1-5.5 — Plan rozhiérek — skala 1:500

Rys. 6.1-6.4 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100

Rys nr.0 Plan orientacyjny skala 1: 25000
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