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1. CZESC ADMINISTRACYINA.

1.1. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
7 OKAEGOWA
il s
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-T132/ 332 /11/S Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,34, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6#n. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Janowi Tomaszewskiemu
inZzynierowi
urodzonemu dnia 25 czerwea 1981 roku w Pultusku, synowi Edwarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213 /PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg fub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralrego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine/ Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

smdo:mkajq% - AN

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jan Tomaszewski
ul. Mozarta 10 m. 517
02-736 Warszawa
2. Gldwny [nspektor Nadzoru Budowlancgo
3 aa
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Warszawa, 2006-07- & ¥
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/604/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nir 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

OLDRICH SOUKUP

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2337/06/U/C

na mocy decyzji Krajowej Rady Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 16 czerwca 2006 r. Nt 32/06, znak KK-0053-0009/06
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Oldfich Soukup
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosciach:
- konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniem do budowli hydrotechniczaych i obiektéw budowlanych

melioracji wodnych

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych z ograniczeniem do sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacych projektowanie
bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloséci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwizzku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji rechniczaych w budownictwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie are. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996¢., sygn. akt OPS 4/96 2 whioskiem
© ponowne rozpatezenie sprawy.

z u;:oowaznicnla
KTORA NADZCAU BUDOWLANEGD
ELNIK

ENTRALNYCH REJEST,
FRASTRUK R | ROwW

GLOWNEGD

0
N

ZIALY
TAM|

Grzegorz F igiel
Otzzymuja;

(1 Pan Oldtich Soukup
Hosuvaf, Tenisova 961 /9
Praha 10

2. Polska Izba
[nzynierdw Budownictwa
3. a/a (AMR)
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2. CZESC OPISOWA.

2.1. Podstawy prawne projektu.
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr 032-201-2013, zawartej w dniu
12.04.2013 pomiedzy:
1. Powiat Wotomiriski, z siedzibg w Wotominie, ul. Pradzynskiego 3,
a konsorcjum:
2. Sudop Praha AS, Ol$anska 2643/1a 130 80 Praha-Zizkov,
Sudop Polska sp. z 0.0., ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa.

2.2. Podstawy merytoryczne projektu.

Na podstawe merytoryczna projektu sktadajg sie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (dz.U.1994.89.414 z pézn. zm.) — Prawo Budowlane;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r Dz.U. Nr 168 poz. 1763 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;
e ,Ograniczenie zanieczyszczeri w sptywach powierzchniowych z drég.” Instytut Ochrony
$rodowiska Warszawa 2003 r.;
e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych;
e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych PKTSGiK
1994 r.
e PN-B-01070Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;
e PN-5-02204 Odwodnienie drog;
e PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
e PN-B—10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;
e PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne;
e PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
e Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC i PP posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r
e Katalog Budownictwa :
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e KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

e KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85 poz. 60), tekst
jednolity z zmianami (Dz. U. Nr 71/00 poz. 838);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33) z pdiniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 48/86 poz. 239);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wykonania niektorych przepiséw o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136 poz. 670);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.02.1972 r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Leénictwa z dnia
14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz wymagan jakim
powinny odpowiadac oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93/98
poz. 589).

Oraz:

e Mapa do celéw informacyjnych;

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

e Decyzja Burmistrza Miasta Kobytka nr 746/2011 z dnia 01.07.2011 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

e Archiwalny projekt architektoniczno — budowlany, obejmujacy przedmiotowy odcinek;

e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
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2.3. Likwidacja kolizji wodociggowych.

Kolizja wodociggowa W2 (wzdtuz ul. Zatuskiego od ul. Brzozowej do ul. 11-ego Listopada).
W zwiazku z brakiem mozliwosci przeprojektowania chodnika na odcinku kolidujgcym

z istniejacym wodociggiem (dz. ew. 400 obr. 28), nalezy zmieniC trase istniejgcego
wodociggu.

Usuniecie kolizji polega na zmianie trasy istniejacego wodociggu DN250 PE.
Wytaczenia z eksploatacji wymaga odcinek okoto 82,0 m.

Od ww. sieci wodociggowej W ul. Zatuskiego wybudowane jest odejsicie sieci
wodociggowej w ul. Orszagha (DN225 PE) oraz przytacze wodociggowe do budynku.

Istniejace przytacza wodociggowe, W ramach kolizji, zaprojektowano do wymiany na
odcinku od sieci wodociagowej do granicy dziatki (linii rozgraniczajacej droge).

Wszystkie przytacza zaprojektowano z rur PE 0 érednicy w zakresie $40 + 110 mm.

Kolizja wodociaggowa W3 (skrzyzowanie ul. Zatuskiego i ul. Gospodarczej).

Usuniecie kolizji polega na zmianie trasy istniejgcego wodociggu DN110
Projektowany wodociag DN110 PE ma dtugoé¢ ok. 160,0 m (W3.1 ~ W3.11) a wytgczenia z
eksploatacji wymaga odcinek o dtugosci okoto 102,5 m.

Istniejace przytacza wodociggowe, W ramach kolizji, zaprojektowano do wymiany na
odcinku od sieci wodociggowej do granicy dziatki (linii rozgraniczajacej droge).
Wszystkie przytacza zaprojektowano z rur PE o érednicy w zakresie @40 + 110 mm.

Zmiany kierunkdw rurociggu.

Zmiany kierunkow trasy rurociggéw z PE wykonywacé poprzez tuki z PE zgrzewane
doczolowo oraz poprzez gigcie rur wykorzystujgc elastycznos¢ materiatu przy zachowaniu
min. promienia gigcia rury zalecanego przez producenta dla danych warunkow

atmosferycznych.

Likwidacja istniejgcych wodociggow.
Istniejace wodociagi przewidziane do przebudowy nalezy zdemontowaé w przypadku

ukfadania nowego rurociggu po starej trasie. Likwidowane rurociggi oraz zasuwy, skrzynki
uliczne, hydranty itp. stanowig wiasnoé¢ PWiK w Wotominie. Po wykonaniu demontazu i
sporzadzeniu protokotu, nalezy odwiezé¢ w/w elementy do magazynu wskazanego przez
inspektora nadzoru PWikK.

Pozostate rurociagi nalezy ,zamula¢” odcinkami po ok. 20 + 30 m przy uzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m? piasku / 100 kg cementu).

Po wylaczeniu rurociaggow z eksploatacji, nalezy zdemontowaé oznakowanie
naziemne (tabliczki) oraz wprowadzi¢ zmiany do zasobow geodezyjnych.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Na trasie przebudowywanych przewodow wystepuja skrzyzowania z istniejgcym
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uzbrojeniem:
e kablami telekomunikacyjnymi,
e kablami energetycznymi,
e siecig kanalizacyjna,
e siecig gazowa.
Odkryte w wykopie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow.

2.4. Konstrukcja i uzbrojenie projektowanych sieci wodociggowych.
Przebudowywang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac zgodnie z:

e normg PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych

i ich czesci sktadowych;

* instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE, PVC i zeliwnych opracowana

przez producenta rur;

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Uzbrojenie sieci wodociggowej typowe:
e zasuwy kotnierzowe klinowe, bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem wraz z
obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw,
e  ksztaftki z PE lub zeliwa sferoidalnego,
e hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80mm, montowane na kolanie ze stopka.

Przy weztach z ksztaftek zeliwnych wykona¢ bloki oporowe z betonu B-25 zgodnie z
wymaganiami normy BN-81/9192-04,-05. Przy tukach wykonywanych z tworzywa w gruntach
0 naruszonej naturalnej strukturze wykonac¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych lecz
odizolowane od rur folig PVC lub papg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub
wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zageszczong zasypke. Zasypywanie
wodociggu nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm z zageszczeniem urobku wibratorem
powierzchniowym.

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowaé¢ w formie plyty o wymiarach
0,5%0,5%0,2m z betonu B — 20. Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowane w pasie drogi
gruntowej lub w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢é przez obrukowanie w
prefabrykowanym pierscieniu betonowym o srednicy 800 mm i wysokoéci 600 mm. Na
wysokosci 30 cm nad przewodem wodociggowym i kanalizacji tfocznej od zasuw do rur
ochronnych, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wtopiong éciezkg metaliczna.

Przejscia przewodéw wodociggowych pod projektowanymi drogami zostang
wykonane w rurach ostonowych.

2.5. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.
Wykonane odcinki wodociggu nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z
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PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”. Przed dokonaniem wiaczenia nowych odcinkow do istniejacej sieci
wodociggowej i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu,
przeptuka¢ wodg i wykona¢ analize bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywac w
obecnodci Wtasciciela, Eksploatatora lub uzytkownika sieci wodociggowej sporzadzajac
protokot z przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

2.6. Oznaczenie uzbrojenia.

Zasuwy i hydranty przeciwpozarowe nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociagiem nalezy ulozy¢ biato-niebieskg tasme
ostrzegawcza o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka metalowa.

2.7. Ogdlne wytyczne wykonania robot.

Wzdtuz pasa frontu robot nalezy umiesci¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze i
informacyjne dla ruchu kotowego i pieszego.

Roboty nalezy prowadzi zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.02.1972 r. Dz. U. nr13/72 w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Administratora sieci.

Po zakoriczeniu robét teren inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroci¢ pierwotny

stan jego zagospodarowania.

2.8. Prace przygotowawcze i roboty ziemne.

Trase projektowanej sieci wodociggowej maja obowiazek wyznaczy¢ w terenie stuzby
geodezyjne w oparciu 0 plan sytuacyjny i lokalizacje weztow.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

e norma PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;

e norma PN-5-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania

i badania”;

e norma PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne”;

e instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociggow z PE i zeliwnych.

Podkopy przy stupach energetycznych i pod przeszkodami nalezy wykonywac zgodnie
z norma BN-62/8836-01.

Przed przystapieniem do robét nalezy odkry¢ istniejgce rurociaggi w miejscach ich
pofaczet z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne
posadowienia rurociggow istniejgcych  odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku
rozbieznoéci rzednych posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji technicznej.



Przebudowa ciggu ulic Zatuskiego, Zagariczyka, Marecka i Szeroka w Kobylce

W miejscu wystepowania wdd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopéw, dostosowany do
panujgcych w czasie wykonywania robdt warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany
zostanie przez wykonawce robot.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odspojony grunt na odkfad. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych. Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozyé na podsypce z piasku o
grubosci min. 15 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajacym z
posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie
po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu ukfadaé warstwami 20 cm z
odpowiednim dokfadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zageéci¢ zgodnie z
technologia przyjetg w czesci drogowe;j.

Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw zmarznigtych i zawierajacych
kamienie. WskaZnik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W
czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegding uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Poza ulicg wskaznik zageszczenia gruntu
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

e w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

e w miejscach przejsc dla pieszych ustawic¢ kfadki z barierkami. W trakcie robét ziemnych
nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Odcinki sieci zaprojektowane jako przeciski lub przewierty sterowane, naleiy
realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczng opracowana przez Wykonawce
przewiertu lub przecisku, uwzgledniajgcg warunki gruntowo-wodne, rodzaj stosowanego
sprzetu oraz zalecenia producenta rur.
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2.9. Zestawienie materiatéw.

anczyka, Marecka i Szeroka w Kobytce

KOD odpadu
zgodnie z Rozporzadzeniem Likwidacja/ 25
HiF HaZud Ministra Srodowiska Jednostica Budowa Hose
z dnia 27 wrzeénia 2001 r.

1 rura wodociagowa DN40 PE 17 02 03 Aiaeayvid mb budowa 80,62
sztuczne

2 rura wodociggowa DN50 PE 1702 03 Trpureywa mb budowa 9,00
sztuczne

3 rura wodociagowa DN90 PE 1702 03 TwHCEya mb budowa 7,00
sztuczne

4 rura wodociagowa DN110 PE 1702 03 Tworzywa mb budowa 36,19
sztuczne

5 rura wodociagowa DN250 PE 170203 Temvzyoe mb budowa 83,00
sztuczne

6 rura wodociggowa DN110 PE 1702 03 g g mb likwidacja 141,0
sztuczne

7 rura wodociagowa DN250 17 0203 Tworgywa mb likwidacja 82,0

sztuczne

3. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 01/01 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000
Rys. 02/01 — Plan sytuacyjny #1 — skala 1:250
Rys. 02/02 — Plan sytuacyjny #2 —skala 1:250

Rys. 03/01 — Profil podtuzny wodociagdw #1 — skala 1:100/250
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