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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu szatni w ZS Zielonka obejmuje demontaż stalowych boksów - szatni dla uczniów, malowanie farbą lateksową, nałożenie mar-
molitu (tynku mozaikowego) na całej lewej ścianie, wymianę drzwi, wyłączników światła, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych.
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Remont szatni ZS Zielonkaa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont szatni
1

d.1
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie boksów szatni z krat stalowych. Stalowe kraty pozostają na użytek Za-
mawiajacego. Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do cięcia.
2. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży.
3. Cięcie balustrady na odcinki długości około 1 m.
4. Wykucie końców słupków balustrady ze stopni.
5. Opuszczenie zbloczem pociętych elementów na poziom terenu i odniesienie na
miejsce składowania.

m

11+6*3+6+4*3+6+5*3+10+6*3 m 96,000
RAZEM 96,000

2
d.1

KNP 01
0103-01.02

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg na odleg-
łość do 10 m w jednym poziomie - wyniesienie stalowych krat poza budynek szkoły

t

10 t 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNP 01
0103-03.02

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg - dodatek za
przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 10

t

poz.2 t 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNP 01
0103-06.02

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg - dodatek za
każdy 1 m wysokości znoszenia
Krotność = 2

t

poz.2 t 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

KNP 01
0103-05.02

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 50 kg - dodatek za
każdy 1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 2

t

poz.2 t 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-02
0114-02
analogia

Demontaż odbojnic ściennych drewnianych m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

40*5,5 m2 220,000
RAZEM 220,000

9
d.1

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (gresowych).
Gatunek I, odporność na ścieralnie najwyższej klasy (klasa V wg PN-EN ISO
10545-7), antypoślizgowość min.R10, odporność na plamienie - min. klasa 4 wg
PN-EN ISO 10545-7, twardość min. 5 (w skali Mohsa). Kolor do uzgodnienia z Za-
mawiajacym.

m2

poz.8 m2 220,000
RAZEM 220,000

10
d.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek j.w.  o wysokości cokolika równej 10 cm m

2*40+2*5,5+5*2*3 m 121,000
RAZEM 121,000

11
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2

40*5,5+2*40*2,5+2*5,5*2,5+3*2,5*2*4 m2 507,500
RAZEM 507,500

12
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit

m2

poz.11 m2 507,500
RAZEM 507,500

13
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) m2

40*1,0+40*2,5+2*5,5*2,5+3*2,5*2*4 m2 227,500
RAZEM 227,500

14
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufit) m2

40*5,5 m2 220,000
RAZEM 220,000

15
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.
Farba lateksowa gat. 1. Kolor ustalić z Zamawiającym.

m2

poz.13 m2 227,500
RAZEM 227,500

16
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.
Farba lateksowa gat. 1. Kolor ustalić z Zamawiającym.

m2
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Remont szatni ZS Zielonkaa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40*5,5 m2 220,000

RAZEM 220,000
17
d.1

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych żywicznych na ścianie po lewej stronie z zaprawy
o wielkości kamienia 1,2 - 1,5 mm na wys. 1,6 m. Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie, oczyszczenie i przeszlifowanie podłoża z farby olejnej.
2. Zagruntowanie podłoża podkładem sczepnym oraz podkładem tynkarskim.
3. Przygotowanie masy tynkarskiej.
4. Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię.
5. Osłanianie gotowego tynku przed nadmiernym nasłonecznieniem.
6. Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadków.
Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

m2

40*1,6 m2 64,000
RAZEM 64,000

18
d.1

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie i sprzątanie po robotach malarskich m2

40*5,5 m2 220,000
RAZEM 220,000

19
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

21
d.1

KNR-W 4-03
0606-02

Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

22
d.1

KNNR 2
1202-04
analogia

Montaż listwy progowej m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika/ przełącznika oświetleniowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych systemowych regulowanych lakierowanych wykończo-
nych farycznie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, z
okuciami, klamkami, zamkami. 2 sztuki.

m2

2*2*0,9 m2 3,600
RAZEM 3,600
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