KOSZTORYS OFERTOWY
Kanalizacja deszczowa od km 0+000,00 do km 0+996,90

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

Kanalizacja deszczowa

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym.

1,5

e o
AN|= -

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2

(poz.12*2,0)
+((poz.13+
poz.14)*1,5)
+(poz.15*
1,4)+(poz.
16*1,2) =
1755,975

- W

KNR-W 5-10
0323-01

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte-
bokos$¢ 5 cm - mechanicznie

m

poz.12+poz.
13+poz.14+
poz.15+poz.
16 =
1129,850

N

KNNR 6 0802-
02

Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2

(poz.12*2,0)
+((poz.13+
poz.14)*1,5)
+(poz.15*
1,4)+(poz.
16*1,2) =
1755,975

o

KNR 4-01 0108-
11 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

m3

poz.2*0,21 =
368,755

o
Dol w

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IvV

m3

((poz.12*1,8)
+((poz.13+
poz.14)*1,5)
+(poz.15*
1,4)+(poz.
16*1,0))*
2,48*0,7 =
2906,628

-~

KNNR 1 0308-
04 z.0.2.10.1.
9901-01

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do
3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

m3

((poz.12%1,8)
+((poz.13+
poz.14)*1,5)
+(poz.15*
1,4)+(poz.
16*1,0))*
2,48%0,3 =
1245,698

= 0o

KNNR 1 0313-
01

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV

m2

(poz.12+
poz.13+poz.
14+poz.15+
poz.16)*2,4*
2=
5423,280

oo

KNNR 11 0501-
05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

(((poz.12)*
1,8%(0,2+
0,8+0,3))-
((poz.12)*
3,14*0,4*
0,4))+(((poz.
13+poz.14)*
1,5%(0,2+
0,6+0,3))-
((poz.13+
poz.14)*
3,14*0,30*
0,30))+
(((poz.15)*
1,4%(0,2+
0,4+0,3))-
((poz.15)
3,14*0,2*
0,2))*((poz.
16*1,0%(0,2+
0,2+0,3))-
(poz.16*
3,14*0,1*
0,1)) =
1496,266

10
d.1

KNNR 1 0318-
03 z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szero-
kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)

m3

((poz.6+poz.
7)-p0z.9)*0,8

=2124,848
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KOSZTORYS OFERTOWY
Kanalizacja deszczowa od km 0+000,00 do km 0+996,90

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
11|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.6+poz.
d.1|03 z.0.2.11.4.  |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspét- 7)-p0z.9)*0,2
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98) =531,212
12/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP fgczonych na wecisk o $r. zewn. 600 mm |m 275,35
d.1/08
13/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 m 61,75+
d.1/07 mm 57,80+90,20
= 209,750
14/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 142,80+3 =
d.1]06 mm 145,800
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 366,05
d.1]05 mm
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 3,20+3,85+
d.1]03 mm 2,75+2,25+
2,55+2,4+
2,25+2,25+
2,45+2,05+
3,25+3,45+
1,65+3,55+
1,55+1,5+
3,7+4,1+
2,35+1,85+
3,75+1,85+
3,2+2,15+
3,45+3,5+
2,1+1,55+
3,565+1,4+
3,7+1,8+
3,35+1,75+
3,565+5,3+
4,85+2,55+
4,1+1,4+
4,3+1,3+
4,3+1,3+
4,3+1,3+4,3
=132,900
17/KNNR 4 1413- |Studnie pod wpusty z osadnikiem z kregéw betonowych |stud. 47
d.1]01 0 $r. 500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
18/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 |szt 1
d.1]02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
19/KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 32
d.1/05 $r. 1200 mm z osadnikiem wykonywane metodg stud-
niarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
20|KNNR 4 1610- |Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m poz.12+poz.
d.1/02 13+poz.14+
analogia poz.15+poz.
16 =
1129,850
21/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 6
d.1]02 nalnej 200 mm
22/KNNR 1 0111- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurocig- |km 1,5
d.1]01 gow - trasa drog w terenie réwninnym.
2 Odwodnienie
23|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. poz.12+poz.
d.2|01 posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. 13+poz.14+
poz.15+poz.
16 =
1129,850
24|KNNR 1 0603- |Pompowanie agregatem do igtofiltrow godz. 3*26*10 =
d.2|01 780,000
analogia
25/KNNR 1 0614- |Rurociagi zrzutowe z rur PVC (tymczasowe) z rur o $r.  |m 100
d.2|01 nom. 200 mm.
analogia
26|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 3
d.2|03 pu,osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 1200-1600
mm w gr.kat. I-lll
3 Przebudowa przytaczy
27|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 szt 1
d.3/0408-02 mm

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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