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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: zadania pn.: "Remont 

drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 430459W - ul. Jana Pawła (bez 

skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w 

miejscowości Wołomin".  

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1. 

 

1.2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest podanie prawidłowego sposobu oznakowania pionowego, poziomego po zakończeniu robót 

objętych projektem: "Remont drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 

430459W - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - 

Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin". Oznakowanie projektowane jest w celu poprawienia 

bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze. 

 

1.3. Materiały wyjściowe 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

• Projekt budowlany  

• Obowiązujące normy i przepisy projektowe: 

o Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), 

o Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), 

o Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( 

tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), 

o Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał.  do Dz.U. z 2019 r. poz. 2311  z dn. 9 września 2019 r.), 

• Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania 

• Wytyczne Inwestora. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim i przebiega przez 

miejscowości Wołomin i Kobyłka. Projektowana inwestycja ściśle dowiązuje się do istniejącej infrastruktury drogowej. 

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej - ul. Jana Pawła II. Na 

całym projektowanym odcinku droga powiatowa posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości wynoszącej 6,00. Po obu 

stronach drogi wykonane są chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm przyległe lub odseparowane od jezdni pasem 

zieleni Zjazdy do nieruchomości wykonane są z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Cały odcinek drogi powiatowej 

przebiega w terenie ścisłej zabudowy domów jednorodzinnych. Nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników jest w złym stanie 

technicznym. Końcem opracowania jest km 0+744,57 tj. skrzyżowanie typu rondo.  

 

Wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: 

• sieć teletechniczna 

• sieć wodociągowa 

• sieć sanitarna 

• kanalizacja deszczowa 

• sieć elektroenergetyczna  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
3.1. Plan sytuacyjny 
Zaprojektowane rozwiązania nie wykraczają poza granice istniejącego pasa drogowego i wpisują się w istniejące 

zagospodarowanie terenu. 

Parametry techniczne drogi powiatowej: 

• kategoria drogi        - droga powiatowa 

• klasa drogi         - „Z” (zbiorcza) 

• prędkość projektowa       - Vp=40km/h 

• liczba jezdni         - 2 

• szerokość jezdni         - 6,00 m 

• szerokość pasa ruchu        - 3,00 m 

• szerokość chodnika        - 1,50 - 2,00 m 

• szerokość ciągu pieszo-rowerowego     - 3,00 - 4,60 m 

• spadek poprzeczny jezdni       - 2 % dwustronny 

• odwodnienie        - powierzchnie do ist. Kd 

 

Na całym odcinku projektuje się jezdnię o szerokości od 6,0 m z betonu asfaltowego AC11S z obustronnym ściekiem 

przykrawężnikowym szerokości 0,20 m wykonanym z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm. Ponadto, przewidziano do 

remontu istniejące chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo 

przewidziano do remontu pierścień ronda wykonany z kostki granitowej gr. 18/20 cm. Zaprojektowane rozwiązania zostały 

dostosowane do przebiegu działek ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochyleń 

poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i 

dowiązanie do rzędnych istniejącej drogi. 

Ww. remont nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

3.2. Projektowana konstrukcja 
Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S       - 4 cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W       - 5 cm 

 

Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej 

• w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S       - 4 cm 

• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W       - 5 cm 

• w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P       - 7 cm 

• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stab. mechanicznie 0/32   - 20 cm 

• podbudowa pomocnicza z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)      - 15 cm 

• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 

Konstrukcja pierścienia najazdowego ronda 

• w-wa ścieralna z kostki granitowej         - 18/20 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:2        - 4 cm 

 

Konstrukcja chodników i wyspy na azylu dla pieszych, opaski (fazowana) 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej       - 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 4 cm 

• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stab. mechanicznie 0/32   - 10 cm 

• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (bezfazowa)     - 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 4 cm 

• podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa stab. mechanicznie 0/32   - 10 cm 

• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej       - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 3 cm 
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• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 20 cm 

• w-wa wzmacniająca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)     - 15 cm 

• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych (pełnowymiarowa) 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej       - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   -20 cm 

• w-wa wzmacniająca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)     - 20 cm 

• w-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego       - 10 cm 

 

Konstrukcja zjazdów publicznych (regulacja wysokościowa) 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej       - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 3 cm 

 

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (fazowana)     - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 6 cm 

 

Konstrukcja wyniesionego przejazdu ciągu pieszo-rowerowego 

• w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej  (bezfazowa)     - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   - 6 cm 

 

3.3. Odwodnienie 
 Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż drogi 

powiatowej - ul. Wołomińskiej. W ramach opracowania należy wymienić istniejące studnie oraz wpusty deszczowe na 

wpusty deszczowe tylu krawężnikowego.  

 

3.4. Charakterystyka ruchu 
 Na analizowanym odcinku drogi występuje duże natężenie ruchu pojazdów w przeważającej części jest to ruch 

samochodów osobowych. Ruch nasila się w porannym oraz popołudniowym szczycie. Pojazdy ciężarowe pojawiają się 

sporadycznie. Droga służy głównie jako ciąg komunikacyjny oraz bądź stanowi dojazd do posesji znajdujących się w jej 

obrębie. 

 

4. Opis projektowanej organizacji ruchu 
 W związku remontem i wymianą nawierzchni na projektowanym odcinku drogi, konieczna jest wymiana istniejących 

oraz dostawienie nowych znaków pionowych a także zaprojektowanej nowych znaków poziomych. Istniejące oznakowanie 

poziome wymaga całkowitej wymiany. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje się zaprojektowanie urządzeń 

bezpieczeństwa i organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).  

 W skład organizacji ruchu wchodzą następujące elementy: 

− projektowane oznakowanie pionowe, 

− projektowane oznakowanie poziome. 

 

4.1. Istniejące oznakowanie poziome 
 Na projektowanym odcinku drogi, występuje oznakowanie poziome, które zostaje całkowicie wymienione. 

 
4.2. Istniejące oznakowanie pionowe 
Tabela znaków pionowych istniejących zakwalifikowanych do likwidacji: 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielkości Ilość[szt.] 

1 A-6c 
"skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 

po lewej stronie" 
średni 1 

2 A-7 "ustąp pierwszeństwa" średni 8 

3 B-35 "ograniczenie prędkości" średni 1 

4 B-36 "zakaz zatrzymywania się" średni 2 
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5 C-12 "ruch okrężny" średni 1 

6 C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku" średni 4 

7 D-1 "droga z pierwszeństwem" średni 8 

8 D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" średni 2 

9 D-6 "przejście dla pieszych" średni 13 

10 F-6a "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem" średni 1 

11 T-1 "tabliczka do znaku" średni 3 

12 

T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z 

pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na 

drodze z podporządkowanej)" 

średni 

1 

 znaki średnie suma  Znaków 45 na 35 słupkach 

 

4.3. Projektowane oznakowanie poziome 
W ramach projektu stałej organizacji ruchu przewidziano do zaprojektowania oznakowanie poziome 

zamieszczone w tabeli poniżej.  

 

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego 

Zestawienie linie segregacyjne 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Długość Powierzchnia 

1 P-1b "linia pojedyncza przerywana krótka" 102 4 

2 P-1e "linia pojedyncza przerywana-prowadząca szeroko" 194 24 

3 P-4 "linia podwójna ciągła" 283 68 

4 P-6 "linia ostrzegawcza" 160 13 

 Oznakowanie grubowarstwowe suma 739 109 

Zestawienie linie krawędziowe 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Długość Powierzchnia 

1 P-7a "linia krawędziowa-przerywana szeroka" 69 8 

2 P-7b "linia krawędziowa-ciągła szeroka" 129 31 

Oznakowanie grubowarstwowe suma 198 38 

Zestawienie znaki poprzeczne 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Długość Powierzchnia 

1 P-10 "przejście dla pieszych" 29 56 

2 P-10/11 "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" 30 48 

3 P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" 8 4 

4 P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" 55 15 

5 P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" 35 13 

6 P-25 "próg zwalniający" 24 6 

Oznakowanie grubowarstwowe suma 181 142 

Zestawienie strzałek i symboli 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Długość Powierzchnia 

6 P-23 "rower" 32 szt. 21 

7 P-26 "piesi" 36 szt. 25 

Oznakowanie grubowarstwowe suma 68 szt. 46 

Zestawienie powierzchni wyłączonej 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Długość Powierzchnia 

1 P-21a "powierzchnia wyłączona" 84 32 

Łącznie oznakowanie cienkowarstwowe 368  m2 

 

4.4. Projektowane oznakowanie pionowe 
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego 

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania  Grupa wielkości Ilość[szt.] 

1 A-7 "ustąp pierwszeństwa" średni 8 

2 A-6c 
"skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 

po lewej stronie" 
średni 1 

3 A-11a "próg zwalniający" średni 4 

2 B-33 "ograniczenie prędkości" średni 4 

 B-36 "zakaz zatrzymywania się" średni 2 

3 C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku" średni 4 
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4 U-5a "słupek przeszkodowy" średni 4 

5 C-12 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" średni 1 

6 C-13/16 "droga dla pieszych i rowerzystów" średni 16 

7 C-13a "koniec ścieżki rowerowej" średni 2 

8 C-16 "droga dla pieszych" średni 3 

9 D-1 "droga z pierwszeństwem" średni 10 

10 D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" średni 2 

11 D-6 "przejście dla pieszych" średni 8 

12 D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów" średni 10 

14 F-10 "kierunki na pasach ruchu" średni 1 

15 F-6a 

"uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem 

niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za 

skrzyżowaniem na wskazanej drodze" 

średni 1 

 T-1 
"Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego 

od miejsca niebezpiecznego" 
średni 7 

 T-6c 

"tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z 

pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na 

drodze z podporządkowanej)" 

średni 1 

 znaki średnie suma 86 znaków na  48 słupkach 

Szczegóły oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2 

 

5. Uzasadnienie i termin wprowadzenia organizacji ruchu 
Konieczność wprowadzenia organizacji ruchu związana jest z remontem drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińskiej 

na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 430459W - ul. Jana Pawła (bez skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do 

ronda Al. Armii Krajowej - Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin. 

Przewiduje się, że projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakończeniu prac związanych z 

remontem niniejszego odcinka drogi powiatowej. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu określa się na IV 

kwartał 2020 r. 

 

6. Uwagi końcowe 

• tarcze znaków powinny być wykonane z blachy o grubości min. 1,25mm,  ocynkowanej ogniowo (grubość warstwy 

powłoki cynkowej min. 28μm); 

• tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona powłoką lakierniczą o grubości min. 60μm wykonaną z 

proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych; 

• lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2; 

• usytuowanie znaków drogowych powinno odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – zał. 

1-4, 

• znaki należy umocować na słupkach stalowych ocynkowanych przekroju kołowym lub eliptycznym, a minimalna 

grubość powłoki cynkowej nie może być mniejsza niż 60μm. 

• Znaki w przekroju szlakowym drogi (z poboczem gruntowym) należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi 

korony drogi była nie mniejsza niż 0,50m. Znaki w przekroju ulicznym (z chodnikiem) należy umieszczać tak, aby 

odległość znaku od krawędzi korony drogi znajdowała się w granicach od 0,5 do 2 m. Nie dopuszcza się lokalizacji 

słupków pod znaki w obrębie chodnika, 

• Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu)wynosi min. 2,50m w przypadku 

lokalizowania znaków nad chodnikiem, w pozostałych wypadkach min. 2,00m.  

• Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością, wysokim współczynnikiem odblaskowości, 

odpowiednią szorstkością, odpowiednim okresem trwałości,  odpornością na zabrudzenia i ścieranie, szybką metoda 

aplikacji, 

• Wszystkie znaki drogowe winny mięć aprobatę techniczna dopuszczająca wyrób do stosowania. Grubość blachy 

ocynkowanej do wykonania znaków winna mieć 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mieć 

barwę szara. Na odwrotnej stronie tarczy znaku i tabliczki należy umieścić informacje zawierające dane identyfikacyjne 

producenta znaku, typ folii odblaskowej, miesiąc i rok produkcji. Słupki do mocowania znaków drogowych powinny być 

wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 70 mm.  

• Istniejące znaki pionowe będące stanie dobrym ustawić ponownie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr  1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

Rys. nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:500 
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- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w rejonie opracowania

- skrzyżowania z drogami gminnymi w rejonie opracowania

- drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej w rejonie opracowania
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- granica administracyjna miejscowości

POWIAT WOŁOMIŃSKI

MIASTO WOŁOMIN

MIASTO KOBYŁKA

297x420

Remont drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska  na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną nr 430459W - ul. Jana Pawła (bez

skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej -
Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowosci Wołomin

ul. W
asia - naw. gruntowa

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej w rejonie opracowania



Koniec opracowania DP 4353W

- ul. Wołomińska km 0+744,57

1
0
0
m

2
0
0
m

3
0
0
m

4
0
0
m

6
0
0
m

7
0
0
m

R

3

,

0

0

3

,

0

0

R

3,5
3,5

3,0

3,0

3,5

5,0

6

,

0

4,5 5,0

6

,

0

5,5 4,5

3,5
4,0

6,0

6,0

2,5

3,0

3,0

5
,
5

5,34,8

2

,

0

6

,

4

3

,

0

5,6

1
0
,0

0

R

8

,

0

0

R

8

,

0

0

2
,
0

R

3

0

,
0

0

2
,
0

5

,

5

2

,

0

5
,7

7

,

0

1

5

,

0

0

6,0

2
,
0

6
,
2

3,5
3,5

3,0
3,0

3,5

3,5

4,0

3,5

4,5 4,0

4,0

4,0

4,0
3,5 3,0

4,0

3,0 3,5
3,0

3,0

5,04,0 4,0

1,5

1,5

3,83,8

3,5
3,0

1,0

3,0

3,6
3,6

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
a
 
D

P
 
4
3
5
3
W

-
 
u
l
.
 
W

o
ł
o
m

i
ń
s
k
a
 
k
m

 
0
+

0
0
0
,
0
0
0

4,0

1,0

4,0

4,0
4,0

1,0

4,5

R

1

2

,

0

0

3
,
7

4
,
0

2
,
5

3,5

3
,
5

5
,
7

3
,
3

4,54,5
5,05,5 5,54,5

2
,
0

3
,
3

3
,
4

6
,
0

3
,
3

6
,
0

3
,
3

2
,
3

6
,
0

3
,
3

2
,
3

0
,
5

1
,
4

2
,
0

3
,
4

6
,
0

4
,
6

1
,
5

1
,
5

1
,
5

R

1

1

,

0

0

3

,

3

2
,
0

1
,
5

4
,
4

3
,
6

6
,
0

3
,
5

2
,
0

6
,
0

2
,
7

0
,
2

0
,
2

0
,
2

0
,
2

0
,
2

0
,
2

1
,5

2
,5

2

,

0

4

,

6

2
,
0

1

:
1

0

6,0

R

6

,

0

0

R

6

,

0

0

R

1

0

,

0

0

R

8

,

0

0

R

6

,

0

0

R

5

,

0

0

R

5

,

0

R

6

,

0

0

R

5

,

0

0

1

5

,

0

0

R

1

2

,

0

0

R

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

T
-
6
c

p
r
j

A
-
7

p
r
j

B
-
3

6

l
k
w

B
-
3
6

p
r
j

D
-
1
5

i
s
t

D
-
1

5

i
s
t

D
-
6

l
k
w

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

D
-
6

l
k
w

D
-
6

l
k
w

D
-
6

p
r
j

D
-
6

l
k
w

D
-
6

p
r
j

D

-

4

a
i

s

t

D
-
1

l
k
w

D
-
1

p
r
j
 
m

a
ł
y

D
-
1

l
k
w

A

-

7

l

k

w

D
-
1

l
k
w

D
-
6

l
k
w

D
-
1

l
k
w

D
-
6

p
r
j

D
-
1

p
r
j
 
m

a
ł
y

D
-
6

l
k
w

D
-
6

p
r
j

D
-
6

l
k
w

D
-
1

l
k
w

U
-5

a

lk
w

C
-9

lk
w

U
-
5
a

p
r
j

U

-
5

a

l
k

w

C

-
9

l
k

w

U

-
5

a

p

r
j

C

-
9

p

r
j

C
-
9

p
r
j

D

-
6

b

p

r
j

A

-
7

l
k

w

D

-
6

b

p

r
j

A

-
7

p

r
j

A

-

7

l

k

w

B
-
3

5

l
k
w

D
-
1

l
k
w

U-12c

ist

A

-

7

l

k

w

A

-

7

p

r

j

A

-

7

l

k

w

A

-

7

p

r

jB
-
3

6

l
k
w

B
-
3

6

p
r
j

D
-
1

5

i
s
t

D
-
1

5

i
s
t

D
-
1

5

i
s
t

T
-
1

l
k
w

A
-
7

l
k
w

D
-
2

l
k
w

T
-
1

p
r
j

A
-
7

p
r
j

D
-
2

p
r
j

F
-
6

a

l
k
w

T
-
1

l
k
w

A
-
6

c

l
k
w

F
-
6

a

p
r
j

D
-
6

l
k
w

T
-
6

c

l
k
w

A
-
7

l
k
w

T
-
1

p
r
j

A
-
6

c

p
r
j

F
-
1

0

p
r
j

D
-
1

p
r
j

D
-
6

l
k
w

D
-
1

l
k
w

D
-
1

l
k
w

D
-
1

p
r
j
 
m

a
ł
y

B

-

3

3
i

s

t

A

-

6

c

i

s

t

D

-

6

l

k

w

D

-

6

b

p

r

j

D

-

6

b
p

r

j

C

-

1

3

a

i

s

t

C

-

1

6

T

-

0

i

s

t

D

-

6

i

s

t

D

-
4

7

i
s

t

D

-
6

i
s

t

T
-
1

p
r
j

B
-
3

3

p
r
j

A
-
1

1
a

p
r
j

B
-
3
3

p
r
j

T
-
1

p
r
j

A
-
1
1
a

p
r
j

T
-
1

l
k
w

A
-
7

l
k
w

D
-
2

l
k
w

T
-
1

p
r
j

A
-
7

p
r
j

D
-
2

p
r
j

U
-
6
a

l
k
w

C
-
9

l
k
w

U
-
5
a

p
r
j

C
-
9

p
r
j

D
-
6

l
k
w

C
-
1
2

l
k
w

A
-
7

l
k
w

C
-
1
2

p
r
j

A
-
7

p
r
j

U
-
6

a

l
k
w

C
-
9

l
k
w

U
-
5

a

p
r
j

C
-
9

p
r
j

D

-

6

l

k

w

D

-

6

l

k

w

C

-

1

2

i

s

t

A

-

7

i

s

t

D

-

6

b

p

r

j

D

-

6

b

p

r

j

D
-
6
b

p
r
j

B
-2

0

is
t

D

-

1

p

r

j

A
-
7

i
s
t

C
-
1

6

p
r
j

D
-
6

b

p
r
j

D
-
6
b

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1

3
/
1

6

p
r
j

C
-
1
3
a

p
r
j

C
-
1
3
a

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1

3
/
1

6

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1

3
/
1

6

p
r
j

C
-
1

3
/
1

6

p
r
j

C
-
1

3
/
1

6

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C

-

1

3

/

1

6

p

r

j

C

-

1

3

/

1

6

p

r

j

T
-
1

p
r
j

B
-
3
3

p
r
j

A
-
1
1
a

p
r
j

B
-
3

3

p
r
j

T
-
1

p
r
j

A
-
1
1
a

p
r
j

U
-
1
2
b

is
t

C

-

1

6

p

r

j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C
-
1
3
/
1
6

p
r
j

C

-

1

6

p

r

j

C

-

1

3

/

1

6

p

r

j

D
-
6
b

p
r
j

2

,

5

0

,

5

2

,

0

4
,
3

4
,
5

2
,
5

6

,

3

u

l

.

 

K

o

b

y

ł

k

o

w

s

k

a

 

j

.

 

m

b

.

u

l

.

 

Z

a

ł

u

s

k

i

e

g

o

 

j

.

 

m

b

.

D
-
1

p
r
j

M PT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES:

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM: BRANŻA:

SKALA:

1:500
STANOWISKO: IMIĘ I NAZWISKO: SPECJALNOŚĆ: NR UPRAWNIEŃ:

Projektant

PODPIS:

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk drogowa LUB/0017/POOD/12

Biuro	Projektów	Drogowych

M PT
Projekt

DATA: NR RYSUNKU: 2

Szydłowski	Piotr,	Biuro	Projektów	Drogowych
"TMP PROJEKT"

ul.	Krzyżówki	3	lok.	U3,	03-193	Warszawa
tel. 506-426-712

e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

DROGOWA
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

RUCHU

LIPIEC 2020

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, miasto Kobyłka, miasto Wołomin

Projekt plan sytuacyjny

LEGENDA:

BRANŻA - DROGOWA

- proj. krawędź zjazdów i poboczy

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego

- proj. chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- proj. zjazd z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- proj. pierścień ronda z kostki granitowej 18 / 20 cm

- proj. krawężnik betonowy 15x30 cm

- proj. krawężnik granitowy 15x30 cm

- proj. obrzeża chodnikowe 8x30 cm

- proj. krawężnik granitowy obnizony 15x22 cm

- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm

- proj. zieleń

- granice działek ewidencyjnych

- proj. ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej bet. gr. 8 cm

- proj. ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej

- bezfazowej gr. 6 cm

- ist. chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- ist. zjazd z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- proj. chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- proj. opaska z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- proj. słup doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdu

rowerowego

Remont drogi powiatowej nr 4353W - ul. Wołomińska na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną nr 430459W - ul. Jana Pawła (bez

skrzyżowania) w miejscowości Kobyłka do ronda Al. Armii Krajowej -
Wołomińska - Załuskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Wołomin

P4 l=(20)

- projektowane oznakowanie poziome

- projektwane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

A-7

prj

A-7

lkw

A-7

ist

- projektowane oznakowanie poziome P-23

- projektowane oznakowanie poziome P-26

P4 ist.

- istniejące oznakowanie poziome

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

P4 dł.20m

- projektowane oznakowanie poziome

- projektwane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

Projekt Stałej Organizacji Ruchu w ramach opracowania ul. Armii Krajowej

- projektowane oznakowanie poziome P-26

- projektowane oznakowanie poziome P-23

Na każdym przejściu dla pieszych należy zastosować płytki FOCUS

22	szt.	płytki	chodnikowej
z	wypustkami	wym.	35x35,	kolor	żółty

krawężnik	bet.	15x30

krawężnik	najazdowy
bet. 15x22

obrzeże	bet.	8x30

				Szczegół	ułożenia	płytek	chodnikowych
35x35	z	wypustkami	na	przejściu	dla	pieszych

3,85

0
.
2
0

0
.
7
0

Znaki umieszczone w odległości większej niż 2,0 m od krawędzi jezdni należy umieścić

na wysiędniku przy zachowaniu wymogu skrajni ruchu pieszego i rowerowego

1
,
8
 
m

- projektwany znak C9 na U5a wysokości 1,8 m

U-5a

prj

C-9

prj


