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tazDPSRadz PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis i wyliczenia
1DZIAt | ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI DO ADAPTACJI KOD CPV 45215210-9
1 KNR 4-01 ROZDZIAL 01, PODROZDZIA 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, SST nr |m?
d.10820-02 01.01
Zerwanie wykladziny pev - Analogia
parter 2.80"5.05+2.85*5.05 m?
| pigtro 2.82°5.05+2.89'5.05 m2
A (suma czgsciowa) |
2KNR4-01  |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 7 cm - m®
d.10212-01 posadzki
parter (2.80"5.05+2.85"5.05)*0.07 m?
|| pigtro (2.8275.05+2.89*5.05)*0.07 m3
piwnica 0.300.20*4.50 m*
A (suma czesciowa)
3KNR4-01  Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni Scian - lamperie m
d.11214-02
parter 12*(5.05%1.65)-4*(0.40"1.70)-8*(1.10*2.30)+2*(2.83*1 65)+2*(2.80*1.65)+2*( m?
2.85"1.65)+2*(2.78"1.65)+2"(2.85"1.65)+2*(3.65*1.65)
1 pigtro 12(5.05"1.65)-4*(0.40"1.70)-8"(1.10*2.30)+2*(4.32"1.65)+2*(2.82*1 65+ 2*( |m?
2.81*1.65)+2%(2.80"1.65)+2*(2.89*1.65)+2*(2.68*1.65)
A (suma czesciowa)
4KNR4-01  Wykucie z muru ocieznic stalowych o pow.ponad 2 m2 m
d.1,0354-08
| pitro 2%(1.0°2.10) m
parter 12(1.0*2.10) m?
A (suma czesciowa) |
5/KNR4-01  Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej | m?
d.10329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1 pietro |4%(1.102.3) m2
parter 4*(1.10*2.30) m2
A (suma czesciowa)
6KNR4-01  |Wykucie wnek o glebok do 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapien- |m?
d.10330-02 e - punkty podparcia belek zelbetowych pod $cianki dzialowe
I pietro 4*(0.15*2.85) m
parter 4%(0.15"2.85) m?
A (suma czesciowa)
7 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt
d.10354-13
1 pigtro 2 szt
A (suma cze$ciowa)
|
Parter 2 szt.
B (suma cze$ciowa)
8KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu | m?
d.11101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1 pigtro 390 m
A (suma czes$ciowa)
Parter 3.90 m?
Piwnica 090 mé

B (suma czesciowa)

Norma 3 22 Licencia 18035 dia PRO-NADZ-BLI"
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia

9KNR4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu

41110105  samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1km
Krotnos¢ = 12
870
A (suma czesciowa)

10 kalkulacja wia-optata za skladowanie gruzu
d.1sna
870

11KNR2-02  Rusziowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m
d.11611-01

2

A (suma czesciowa)

12 kalkulacja wia-Praca rusztowan
dA'sna

2

A (suma czesciowa)

13KNR AT-06  Reczny transport poziomy materialow - Analogia
d.10102:01
I pietro 15
A (suma czesciowa)

Parter 15
B (suma cze$ciowa)

Piwnica 0.80
C (suma czgsciowa)

Poszcz

Razem

8700

8.700

8.700

2.000

2.000

3.800

2DZIAL 1| ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ADAPTACJI POMIESZCZEN NA LAZIENKI KOD CPV 45215211-0

14 KNR 4-01 ROZDZIAt 02 ROBOTY BUDOWLANE,

d.20201-05
| PODROZDZIAt 02,01 ROBOTY ZELBETOWE, SST nr 02,01
Deskowanie konstrukci zelbetowej belek
| pietro 4*(0.15°2.85)
Parter 4%(0.15°2.85)

A (suma czgéciowa)

m

m?

m

15KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia  pretow stalowych gfadkich lub zebrowa- kg

92020203 nychosr. 10-14mm
1 pietro 125
Parter 125

A (suma czesciowa)

kg
kg

16/KNR 4-01  Uzupelnienie zbrojonych belek, podciagow i wiencow z betonu monolitycznego m?

d.20203-07
I pietro 2%(0.15°0.15"2.85) m?
Parter 2(0.15°0.15"2.85) m
A (suma czesciowa)
17KNR4-01  PODROZDZIAL 02.03 ROBOTY MUROWE, SST nr 02.03 m?
42030302  Uzupehnienie scianek z gazobetonu o grub. 9 cm. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
1 pietro 2823 05+2.89°3.05-2"(1.10°2.30) m?
parter 2803 05+2.85'3.05-2(1.10"2.30) m?

A (suma czesciowa)

Norma 3.22 Licencia: 18035 dla PROJ-NADZ-BL!
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jom.

18 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cemen‘m?

42030402 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego

1 pietro 2'(1.0°0.40°2.10)
Parter 24(1.0°0.40°2.10)
A (suma czesciowa)

19 KNR-W 2-02 |PODROZDZIAL 02.04 PREFABRYKATY, SST nr. 02.04 Otwory w $cianach
d20132-05  murowanych -ulazenie nadprozy prefabrykowanych

1 pietro 6'1.40
A (suma czesciowa)

Parter 6°1.40

B (suma czesciowa)

m3
m?

m

m

20 KNR 2-02 PODROZDZIAt. 02.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | AKUSTYCZ- m

420607-01  NE, SST nr02.05 Izolacje przeciwwilgoc. przeciwwodne z folii polietylen.sze-

rokiej paziome podposadzkowe | warstwa
1 pigtro 2:82'5.05+2.89'5.05
A (suma czesciowa)

Parter 2805.05+2.85'5.05
B (suma czesciowa)

m2

m?

21KNR2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z foli polietylen szerokiej poziome pod- m?

d.2 0607-01 posadzkowe |l warstwa

| pigtro 2.82"5.05+2.89"5.05 m?
A (suma czesciowa)
Parter 2.80*5.05+2.85'5.05 m?
B (suma czesciowa)
22KNR2:02  Izolacje akustyczne z piyt styropianowych FS 20 gr 5 cm poziome na wierz-  m?
d.2 0609-02 chu konstr.na zaprawie
| pietro 2.82'5.05+2.89"5.05 m?
A (suma czesciowa)
Parter 2.805.05+2.85'5.05 m
B (suma cze$ciowa)
23KNR4-01  Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob farby na stropach m
d.2 0713-02
| pigtro 14.32*5.05+2 82*5.05+2.81*5.05+2.80*5.05+2 89*5.05+3.68"5.05 m?
Parter 2.83*5.05+2 80*5.05+2.85"5.05+2.78"5.05+2.85*5.05+3.65"5.05 m2
A (suma czesciowa)
24KNR4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob farby na Scianach m
d.20713-01
| pigtro 2*(4.32*1 40)+2*(5.05*1.40)-1.0"0.4-1.10*0.40+2*(2.82"1.40)-1.0"0. 40-1.10* |m?
0.40+2*(2.81*1.40)-1.0*0.40-1.10°0.40+2%(2.80*1.40)-1.0°0.40-1 10°0.40+2*
(2.89*1.40)-1.10°0.40-1.0*0.40+2*(3.68"1.40)-1.0°0.40-1.10"C. 40+10%(5.05"
1.40)
Parter 2*(2.83*1 40)-1.0°0.40-1.10"0.40+2*(2.80*1 40)-2*(1.10*0. 40)+2*(2.85"1.40) |m?

11.10*0.40-1.10*0.40+2*(2.78*1.40)-1.10*0.40-1.0*0.40+2*(2.84"1.40)-2*(
1.10*0.40)+2*(3.65*1 40)-1.10*0.40-1.0°0.40+12*(5.05*1.40)

3 DZIAL Il INSTALACJE WEWNETRZNE KOD CPV 45215212-1

Norma 3.22 Licencia: 18035 dla PROJ-NADZ-BU”

Poszcz
RAZEM

129.380

RAZEM

Razem
24529

3.360

16.800

57.369

57.369

57.369

187.254

263.276




[image: image4.jpg]tazDPSRadz PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm.
25 KNR 4-03 ROZDZIAL 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE szt.
d.3/1133-01 PODROZDZIAt 03.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE,
SST nr. 03.01
Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych
| pietro b szt.
A (suma czgéciowa) |
Parter 2 szt.
B (suma czesciowa)
26KNR4-03  Demontaz wytacznikéw warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) 0 szt.
d.31126-01 natezeniu pradu do 200 A
1 pigtro 4 szt.
A (suma czesciowa)
Parter 4 szt
B (suma cze$ciowa)
przyciski alar- 8 szt
mowe | pietro |
i Parter do po-
Wtomego mo-
ntazu
C (suma czeéciowa)
27KNR4-03  Demontaz wiyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natezeniu szt
43112301 pradu do 63 A - iloS¢ biegunow 2
1 pigtro 4 szt
A (suma czesciowa)
Parter 4 szt.
B (suma czesciowa)
28KNR4-03  Demontaz facznikow instalacyinych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A szt
d.3 112402 -1 wylot (wylacznik lub przefacznik 2 biegunowy lub grupowy)
| pigtro 4 szt.
A (suma czesciowa)
Parter 4 szt
B (suma czesciowa)
29 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle Im
d.31001-01
| pietro 630 m
A (suma czesciowa)
Parter 163.0 m
B (suma czesciowa)
30KNR508  Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (faczny przekrj zyt do 12-Cu/ m
d.30211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podiozu. |
YDY 32,5 mm2
1 pigtro 730 m
A (suma czesciowa)
Parter 7330 m
B (suma czesciowa)
31KNR4-01  Wykon paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub Scia-m
d.3070501 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
| pietro 733 m
46

Norma 3 22 Licencia 18035 dia PROJ-NADZ-BL

Poszcz

Razem

4.000

16.000

8.000

8.000

126.000

146.300
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32 KNR 5-08

43030119
| pigtro

Parter

33 KNR 5-08

3030201
I pietro

Parter

34 KNR 5-08
d.30501-03
Ipietro

Parter

35 KNR 5-08

d.3/0505-03

I pigtro

Parter

36 KNR 5-08

4.3 0309-02
I pigtro

Parter

37 KNR 5-08

43030801
I pietro

Parter

38 KNR 5-08
d.30401-03

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia jm.
A (suma czesciowa)

733 m
B (suma czesciowa)

Przygotowanie podiaza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt
gipsowej z wykonaniem $lepych otworow mechanicznie w gazobetonie |

18 szt.
A (suma czesciowa)
18 szt.

B (suma czesciowa)

Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt
18 szt
A (suma czesciowa)

18 szt.
B (suma czesciowa)

Przygotowanie podiaza pod oprawy céwietleniowe zawieszane na kotkach  kpl
plast lub kotwigeych na podiozu betonowym (il. mocowari 1)

4 kpl.
A (suma czgsciowa)
4 kpl.

B (suma czesciowa)

PODROZDZIAL 03.02 OSPRZET INSTALACJI, SST nr 03.02 szt
'Montaz  podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oSwietieniowych zarowych!
strugo- pylo-odpomych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, kofico-

wych

4 szt.
A (suma czesciowa)

4 szt
B (suma czesciowa) |

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w pu-
'szkach z podiaczeniem |
8 szt
A (suma czesciowa) |

8 szt
B (suma czesciowa)

Montaz na gotowym podfozu tacznikew bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- szt
biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem |
8 szt.
A (suma czesciowa)

8 szt
B (suma czesciowa)

|
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - wentylatorow wyciago- aparat
wych - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparat 0 1-2 otwo- |
rach mocujacych

=

Norma 3.2 Licencia; 18035 dla PROJ-NADZ-BU

4,000

RAZEM

Razem

146600

36.000

36.000

8.000

8.000

16.000

16.000
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm.
1 pietro 2 aparat
A (suma czesciowa)

Parter 2 aparat |
B (suma czesciowa)

39KNR 508 Mocowanie na gotowym podiozu wentylatorow wyciagowych w otworach wenty-szt
d30403-01  lacji grawitacyjnej w korytarzach przy tazienkach, przedtuzonych kanatami z
otworéw wiotowych z fazienek o masie do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podfaczenia (il. otworow mocujacych do 2)

2

1 pietro szt
A (suma czesciowa)
Parter 2 szt.
B (suma czesciowa) |
40KNR 508  Sprawdzenie stanu izolacji - pomiary elekiryczne szt
d.30811-01 |
1 pigtro 18 szt
A (suma czesciowa)
Parter 18 szt
|
41 KNR 4-01 ROZDZIAL. 04 INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE, m
d.30336-01 PODROZDZIAL 04.01 RUROCIAGI WODOCIAGOWO -
KANALIZACYJNE, SST nr. 04.01 |
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
| pietro, par-  2%(3.50+3.50+3.0) m
ter, piwnica
A (suma czesciowa)

42KNR 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w cianach z cegiel na zaprawie cemen-m
d.30340-04 1
| pietri, parter 2*(3.50+3.50+3.0) m
i piwnica
A (suma czesciowa)

43KNR 4-01  Przebicie otworow 0 pow. 0.05 m2 - 0,10 m2 w elementach z betonu zwirowe- m? |
d30209-03  gow stropach o grub.do 20 cm
I pietro par-  2+(0.15°0.25)+2*(0.07+0.07) m
ter
A (suma czesciowa)

44 KNR 4-01  Rozebranie obudowy kanalu rurowego z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m?
d30348-04  cementowej - Analogia

Piwnica 8.50'0.40 m
A (suma czesciowa) |

45 KNR-W 4-02 Wymiana tréjnika z tworzyw sztucznych o r. 25 mm o polaczeniach zgrzewa- szt
d30117-03  nychiwkrecanych
2

szt.
A (suma czesciowa)

46 KNR-W 2-15 Rurociagi 2 PVCo sr. zewnglrznej 25 mm laczone meloda Kiejenia, na scia- |m
d30110-02  nach w budynkach niemieszkalnych woda zimna i ciepla
139.0 m
A (suma czesciowa) i

47 KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do m?
d30507-01 50 mm o ér. zewnetrznej 17-38 mm

B

Norma 3.22 Licencia: 18035 dla PROJ-NADZ-BU/

Poszcz
2.000

2.000
2.000|

2.000
RAZEM

2.000

2.000
2.000

2.000
RAZEM

20.000

20000
RAZEM

20.000

20.000
RAZEM

0.085

0.085,
RAZEM

Razem

4.000

4.000

36.000

20.000

20.000

0.085

3.400

2.000

139.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
169.0 m? 69.000
A (suma czesciowa) e
69.000
RAZEM | 69.000
48 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych doza- szt |
d30116:02  |worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym
0$r. zewnetrznej 25 mm
16 szt 16.000
|A (suma czesciowa) ———e
16.000,
i I RAZEM 16.000
49KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o §r.nom. 20 mm szt
d.30112:02
4 szt 4.000
A (suma czesciowa) —
| | 4.000/
| RAZEM 4,000
S0 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 15 mm s
d30112-01 |
4 szt. 4.000
A (suma czesciowa) | —_—
| 4.000
RAZEM 4.000
S1KNR2-15  Zawory czerpaine o $r.nom. 25 mm - dla podejscia pralek szt
d.30114-03 |
2 szt 2,000
A (suma czesciowa) | m—
2.000
| RAZEM 2,000
52KNR2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt
d.3011502
1 pietro 4 szt 4.000
A (suma czesciowa) e
4.000
Parter 4 szt 4.000
B (suma czesciowa) ——
4.000
| RAZEM 8.000
53 KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o st nominainej 15 mm szt
d.30137-09
I pietro 2 szt 2000
A (suma cze$ciowa) —
2.000
Parter 2 szt 2.000
B (suma czesciowa) e
| 2.000
I I RAZEM | 4.000
54KNR 215 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek zeliwnych o szt
d30206-05  $r.nom 150 mm |
1 pietro 2 szt 2,000
A (suma czesciowa) e
| 2,000
Parter l2 szt 2.000
B (suma czesciowa) e
2.000
| RAZEM 4.000

S5KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur | ksztattek zeliwnych o szt
d3020602  $rnom50mm |
1 pigtro 6 szt
A (suma czesciowa)

Parter 6 szt 6.000
B (suma czesciowa) e
| | 6.000
| RAZEM 12.000
56 KNR 215 Montaz rurociagow z PCW o $r. 50 mm na Scianach z taczeniem metoda weis-m
d3020502  kowa
| pietro parter 64.0 m 64.000

i piwnice

Norma 3.22 Licencia 18035 dla PROJ-NADZ-BUT
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
A (suma czesciowa) S—
| 64.000

RAZEM 64.000

57 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podeis¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-szt.
43020803 nego PCW o $r. 50 mm
I pietro 6 szt 6.000
A (suma czesciowa) pem——

6.000
Parter 6 szt 6.000
B (suma czesciowa) [ —
6.000
I RAZEM 12.000
S8KNR 215 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 150 mm na $cianach z faczeniem metoda wei-m
43020504  skowg
I pietro, par- 71.0 Im 71.000
ter i piwnice
RAZEM 71.000
S9KNR 215 Montaz czyszczakew kanalizacyinych z PCW o ér.zewn. 160 mm faczonych szt
d.30217-03 metoda wciskows |
1 szt. 1.000
A (suma czesciowa) | —_—
1.000
| | RAZEM 1.000
60KNR4-02  Wstawienie trojnika z PCW 0 $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- szt
d30211-06  |mowymi
2 szt 2000
| RAZEM 2000
61KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfikowalszt
d30208-05  nego PCW o$r. 150 mm
1 pietro 2 szt 2000
A (suma czesciowa) | -
2,000
Parter 2 szt | 2.000/
B (suma czgsciowa) |
| RAZEM 4.000
62KNR 2-15  Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.30221-02 |
I pietro 4 szt 4.000
A (suma czgsciowa) e
4.000
Parter 4 szt 4.000
I I | RAZEM | 8.000
63KNR 2-15  Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- kpl
d30224-03  ny kompakt | |
I pietro 2 kpl. 2.000
A(sumaczesciowa) 0 0T
2.000
|Parter 2 kol | 2,000

B (suma czesciowa)

RAZEM 4.000
64 KNR 2-15  Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego o wym 100 x 100 cm kpl.
d3022302  zkabina natryskowa kpl |
I pietro 2 kpl 2000
A(sumaczesciowa) T —

| 2.000
Parter 2 Jkpl 2,000
B (suma czesciowa) |
| 2.000
| RAZEM 4.000
65 KNR-W 2-15 Zawory czerpalne do kompaktu o $r. nominalnej 15 mm szt |
d.30135-01 |
| pietro 2 sz
A (suma czesciowa)
Parter 2 szt.
B (suma czesciowa) |
-10-
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Lp. Podst

66 KNR 4-01
d.3 070501

67 KNR 4-01
d.3/0303-01
Piwnica

68 KNR 4-01
d.3/0321-04
Piwnica

69 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instals

d.30127-01

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

jm.

Wykon.pasow tynku zwyk kat Ill 0 szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cia- m

nach z betonu pokryw bruzdy uprzed zamurow. cegtami lub dachéwkami
40.0
A (suma czgsciowa)

Obudowa rur $cianka z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

8.500.70

A (suma czesciowa)

m

|m?2
m?

|Obsadzenie i dostarczenie elementow betonowych nakrywajacych cbudowe szt

wykonana ze $cianek z cegly kanatu - Analogia
7

A (suma czesciowa)

dynkach mieszkalnych (rurociag o ér do 63 mm)
140.0
A (suma czesciowa)

70 kalulacja wias!Dostaw | montaz wyposazenia;

d.3na

71 KNR 4-02
d.30520-01

72 KNR 4-02
d.3/0512-01

73 KNR 4-02
d.30501-02

74 KNR 4-02
d.3/0505-02

75KNR 2-15
d.30403-02

a/ dla niepeinosprawnych;
- siedzisko prysznicowe pow. siedziska z modutow z pov - 1 szt,

szt

lacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m

m

kpl.

- porecz W.C $cienna fukawa stata df. 850 mm Srednica rury ze stal kwasood-

pornej 32 mm - 1 szt,

- porecz umywalkowa di. 500 mm $rednica rury ze stali kwasoodpornej 50
mm -Rszt, 4

|b/ wyposazenie tazienki;

- zasobnik na mydio w plynie 1 szt,

- zasobnik na reczniki papierowe 1 szt,

- siatkopdtka na szampon i mydio 1 szt

- uchwyt na papier toaletowy 1 szt.

- lustro lazienkowe z potka o wym. s =70 cm h - 50 cm 1 szt

4

‘ROZDZIAL 05 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PODROZDZIAL 05.01 INSTALACJE C.O SST r. 05.01
Demontaz grzejnika zelwnego

2

A (suma czesciowa)

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki o §r. 15-20 mm

2
A (suma czesciowa)

'Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r.nom. 25-32
mm

2

A (suma czesciowa)

Wistawienie odgalezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm

2
A (suma czesciowa)

kpl
kol

kpl

szt

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o/m

polgczeniach spawanych na écianach budynku
3.60

A (suma czgsciowa)

e

Norma 3.2 Licencia 18035 dla PROJ-NADZ-BU

m

Poszcz

| RAZEM

40.000

40.000
| RAZEM

140.000/

140.000
RAZEM

| 4.000

Razem

4.000

40.000

5.950

7.000

140.000

4.000

2000

2000

2.000

2.000

3.600
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm.

JOKNR 215 Rury przylaczne o $r. 20-32 mm do grzejnikow c.0. zeliwnych, stalowych, alumi-kpl,
d3042202  niowych plytowych
2 kpl

|A (suma czesciowa)

JTENR 215 Proby ciénieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- m
d30040402  |nych
3560 m
A (suma czesciowa)

[EKNR 4-02 \Wymiana rur przylacznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o Zia-  kpl

d30517-06  czach gwintowanych o §r. 20-32 mm |
Piwnica 4 kpl
| A (suma czeéciowa) |

79KNR 4-02  \Wymiana zaworu grzejnikowego lub ziaczki grzeiikowe o $r 20 mm szt
.3 0509-02
Piwnica |4 szt

A (suma czesciowa)

80KNR 2-15  Montaz grzejnikow z demontazu kpl
d.30416-01
Piwnica 2 Ikpl.

A (suma czesciowa)

81KNR4-02  Proba szczelnosci grzejnika o pow.ogrzew.do 10.0 m2 |szt.
d.30514-07
Piwnica 2 szt

|A (suma czesciowa)

4/DZIAL IV ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE KOD CPV 45215213-2

82KNR 4-01 'ROZDZIAL 06 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE, m
d40711-06  PODROZDZIAL 06.01 TYNKI WEWNETRZNE SST nr 06,01
Uzup.tynk zwyk wew.kat.Ill z zapr.cement.na Scian. i stup.prostok.na podt.z ce-
gty i pustakow (do 5m2 w 1 miej.) |
Parter 21(2.80"3.05)-2"(1.10"2.10)+2%(2.85"3.05)-2°(1. 10°2.10)+4*(1.0°2.10) mw
I pigtro 2(2.82'3.05)-2°(1.10'2.10)+2"(2.89"3.05) 2(1.10°210)+4*(1 10°2.10) | m?

A (suma czesciowa)

B3KNR2:02 Tynki (gradzie) jednowarstw.wewn gr 3 mm z gipsu szpachlowwyk reczna m?
d42009-02 Iscianach na podiozu  tynku
Parter (2.83+2.83+5.05+5.05+2.80+2.80+1 36+1.36+2.85+2 85+5.05+5.05+2 78+ | m?
12.78+505+5.05+1.43+1.43+2 85+2 85+3.66+3,65+5.05+5.05)"3.05+0 25+
3.05-10%(1.10°2.05)-4*(1.0°2.05)-(0.30*1 40)*12+(0.30°5.10)4+(0. 151 10" |
2

A (suma czesciowa) |

I pigtro (432+4 3245.05+5.05+1,20+1.20+2.82+2.82+2.8142 81+5.05+5,05+2.80+ | m?
2.80+5.05+5.05+1 43+1.43+0.30+2.89+2 89+3 68+3.68+5 05+5,05)"3. 05+(
030°5.10)"4+(0.15"1.10)*26-(0.30"1.40)" 121.0°2.05)"4(1.10°2.05)10 |
B (suma czeéciowa)

84 KNNR 2 PODROZDZIAL. 06.02 OKLADZINY WEWNETRZNE SST nr 06.02 Licowa- 'm?
d.4/0805-02 nie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie kle- |

Jjowej
| pigtro (3.70+3.70+2.82+2.82)*2.0-1.10*2 07+(0.1670.95)*4+(2.89+2.89+3 50+3 50) m?
*2.0-1.10*2.07+(0.17*0.95)*4-(0.30*1 10)*4+0.40°6.80 |
A (suma czesciowa)
Parter (2.80+2.80+3.70+3.70)*2.0-1.10*2. 07+(0.160.95)*4+(2.85+2.85+3 47+3, A7) |m?
*2.0-1.10*2.07+(0.170.95)*4+0.40*6.80 |
B (suma czeciowa)
e

Norma 322 Licencia: 18035 dla PROJ-NADZ-BU:

Poszcz

Razem

2.000

35.600

4.000

4.000

2.000

2.000

68.456

456608
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Lp.  Podst
|Piwnica

85KNNR 2
d.4 0805-07

86 KNNR 2
d.4/1209-05
Parter

1 pietro

87 KNR 4-01
d.40322-02

88 KNR 2-02
d.42011-03

Parterim |
pietro

89 KNR 2-02

d.42011-04
Parter im |
pigtro

90 KNR 4-01
d.4/0322-02
Parter

piwnica

91 KNR 4-01
d.4/0414-03

92|KNR-W 2-02
d.41020-03

I pietro

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia jm.

(0.30°3.0)"4+0.80*9 50
C (suma czesciowa)

Licowanie Scian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
listwy naroznikowe

12.40 |m
A (suma czesciowa)

Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie kiejowej 2 m
polokragia i wysunieta podstawa |

2.80+2.80+3.70+3.70-1.10+0.70+2.85+2.85+3 47+3 47+0.70-1.10 m
A (suma czesciowa) |
2.82+2.82+3.70+3 7040 70-1.10+2 89+2.89+3 47+3 4740 70-1 10 m

B (suma czesciowa) |

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach dziatowych szt

242 szt
A (suma czesciowa)

Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  m?
wych; rozstaw profili nosnych 20 cm - wykonaie kanatow wentylacyjnych z la- |
zienki do kratki wentylacyjnej z wentylatorem mechnicznych zamontowanym w
Korytarzu

(0.20"1.55)*8+(0.20*1.30)*8 m2

A (suma czesciowa)

Okdadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- | m?
\wych - dodatek za druga warstwe piyt
(0.20*1.55)"8+(0.20"1.30)°8 m
A (suma czgsciowa)

i

Obsadzenie drzwiczek rewizyinych na trasach, rewizjach instalacji kanalizacy- szt

|nej |

2 szt
A (suma czeSciowa)

[ |

2 szt

B (suma czgsciowa)

Dostawa i montaz odboji z deski sosnowej lakierowanej gr 19 mm szer. 12 m2
cm - Analogia |
420 m
A (suma czesciowa)

PODROZDZIAL 06,03 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE SST . 06,03 m?
|Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe tazienkowe
oszklone s2yba o pow. do 0.25 m2 oklejone okleina laminowana debowa z za-
mkiem kulowym, galka klamkowa, trzy zawiasy Oscieznica skiadana regulowa-
nanagr. ciany 12 cm

(1.102.07)2 m?
A (suma czeciowa)

(1102072 Im?
B (suma czesciowa)

o

Norma 322 Licencia: 18035 dla PROJ-NADZ-BUE

Razem

111,640

12.400

49.800

4.000

4.560

4.560

4.000

4.200

9.108
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm.
93KNR 202 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 16 | m?
d.4/1017-02 m2 fabrycznie wykoriczone oklejone okfadzina laminowana w kolorze dab trzy |
zawiasy galkoklamki, jezyk zamka kulowy, o$cieznica skladana regulowana na
sciane ogr. 12 cm
| pigtro (1.10*2.07)*4 m?
|A (suma cze$ciowa)
Parter (1.102.07)*4 m
B (suma czesciowa) |
94 KNNR 3 PODROZDZIAL 06.04 MALOWANIE WEWNETRZNE SST nr. 06.04 Dwu- m?
d.4 0605-06 krotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw i $cian farba silikatowa z jed- |
nokrotnym szpachlowaniem i zeskrobaniem starej farby |
| pigtro 4.32"5.05+3.70"2.82+2.82*1.20+2.81*5.05+2.80*5.05+2.89*3.47+1.43*2.89- m?
0.32"0.20+3.685.05+(2 80+2.80+3 70+3.70)*1.05+(2.85+2.85+3 46+3 46)*
1.05+(0.20*1.43)*8
A (suma czesciowa) |
|
Parter 2.83'5.05+2.80*3.70+1.35"2.80+2 85*5.05+2.78*5.05+2.85*3.47+1.44*2.85- m?
0.32"0.30+3.655.06+(2 82+2.82+3.70+3.70)*1.05+(2.89+2.89+3.47+3 47)*
1.05+(0.20*1.44)*8
Piwnica (0.30*0.30)*4 |m2
WNEKI - KO- (2.063.05)"2+(3 10*3.05)"2 m?
RYTARZ |
pietro i parter
|
| |
95 KNNR 2 Malowanie podioza farba templowa, kolor bialy lub farba barwiona, natrysk kro- m?
d.4/1406-04 pelkowy z podkiadem
Parter (2.83+2.83+5.05+5.05+2.80+2.80+1.36+1.36+2.85+2.85+5.05+5.05+2.78+ m?
2.78+5.05+5.05+1.43+1.43+2 85+2 85+3.65+3.65+5.05+5.05)*3.05+0.25*
13.05-10%(1.10"2.05)-4*(1.0*2.05)-(0.30*1.40)*12+(0.30"5.10)*4+(0.15*1.10)*
26
A (suma czesciowa)
| pigtro (4.32+4.32+5.05+5.05+1.20+1.20+2.82+2.82+2.81+2.81+5.05+5.05+2. 80+ |m2
2.80+5.05+5.05+1.43+1.43+0.30+2.89+2.89+3.68+3.68+5.05+5.05)*3.05+(
0.30%5.10)*4+(0.151.10)*26-(0.30*1.40)*12-(1.0*2.05)*4-(1.10*2.05)*10
B (suma czesciowa)
96 KNNR 2 Malowanie podfoza farba templowa - dodatkowy natrysk barwiony mw
d.4 1406-05
Parter (2.83+2.83+5.05+5.05+2.80+2.80+1.36+1.36+2.85+2.85+5.05+5.05+2 78+ ‘mz
2.78+5.05+5.05+1.43+1.43+2.85+2 85+3 65+3 65+5.05+5.05)*3.05+0.25"
3.05-10%(1.10"2.05)-4"(1.0*2.05)-(0.30*1.40)*12+(0.30*5.10)*4+(0.15*1.10)*
26
A (suma czesciowa)
|
| pigtro (4.32+4.32+5.05+5.05+1.20+1.20+2.82+2.82+2 81+2.81+5.05+5.05+2 80+ m?
2.80+5.05+5.05+1.43+1.43+0.30+2.89+2.89+3.68+3 68+5.05+5.05)*3.05+(
10.305.10)*4+(0.15*1.10)*26-(0.30*1.40)*12-(1.0*2.05)*4-(1.10*2.05)*10
B (suma czesciowa)
97KNNR2  Malowanie podioza farba templowg - akierowanie natrysku m?
d.4 1406-06
Parter (2.83+2.83+5.05+5.05+2.80+2.80+1.36+1.36+2.85+2.85+5.05+5.05+2.78+ 'm?2
2.78+5.05+5.05+1.43+1.43+2.85+2 85+3.65+3.65+5.05+5.05)*3.05+0 25*
3.05-10%(1.10*2.05)-4*(1.0*2.05)-(0.30*1.40)*12+(0.30*5.10)*4+(0.15*1 10)*
26
A (suma czesciowa) |
| pietro (4.32+4.32+5.05+5.05+1 20+1.20+2.82+2 82+2. 81+2.81+5.05+5.05+2.80+ m?

2.80+5.05+5.05+1.43+1.43+0 30+2.89+2.89+3 68+3 68+5.05+5.05)*3 05+(
0.30°5.10)*4+(0.15"1.10)*26-(0.30*1.40)*12-(1.0°2.05)*4-(1.10°2.05)*10
B (suma czesciowa)

-14-
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Poszcz Razem

18.216

118.545

0.360
31.476

RAZEM 276.216

223958

| 223.958

232650

RAZEM 456.608

223.958

232650

232,650,

RAZEM 456,608

223.958
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
| 232 650
| RAZEM 456608

9BKNR 401 Dwukrotne malowanie farba olejn rur wodociagowych i gazowych 0§r.do50 m
d4121228  mm

I pietro 560 m 5.600
parter, piwni-
ca |
I f RAZEM 5.600
99KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng grzeinikow radiatorowych m
d411212-19
Parter | pigtro (0.60*0.70)*9+1.70*0.60 m? 4.800
A (suma czesciowa) R ——
d | 4.800,
RAZEM 4.800
100KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien foli mo
d.4/1216-01 |
(0.90*1.70)25 mo 38,250/
| | RAZEM 38.250
101/KNR 4-01 - Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi |m?
44121504 | |
| (0.90°1.65)25+(1.00°2.05)*8+(1.10*2.05)*12 Im? 80.585
| RAZEM 80.585
102KNR 401 Mycie po robotach malarskich podiog m
d.41215-06 | !
\Parter 2835.0540.30°1.04280"3.7040.12.10+1.365°2.80+(0.12°1.10) 242,85 e | 89.013
20540 30'1.0+2.78'6.05+0.12'1.10+0.301.0+2.853 474(1.10°0. 122+ |
3.65'5.05+0.30"1.0+(0.17°0.90)*12
Alsumaczesciows) L
| 89013
1 pietro 4.3275.05+0.30"1.0+0.12"1.10+2.62°3.70+0.12*1 10+1.20°2.82+0 121 10+ 2 96.751
28175.05+0.30"1.0+2.80"5.05+0.30"1.0+0.12*1 10+2.89+3 4740121 10+
1:44'2.89+0.12"1.10+3 685.05+(0.17°0.90)"13 |
I 'RAZEM | 185764
T03KNNR 2 [PODROZDZIAL 06.05 PODLOZA | POSADZKI SST nr 06,05 Posadzkijed- m?
4120302 noi dwubarwne 2 piytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15cm, |
Parter 2.80*3.70+(0.17+0.90)"2+0.12*1. 10+1.35°2.80+(0 11 10)'2¢285:346+( m2 | 29.404
0.17+0.90)"2+(0.12*1.01)*3+1.43*2.85 !
A (suma czeéciowa) L ———
29404
I pietro 282:3.70+(0.17°0.90)"2+1.20*2.80+(0.12"1.10)*3+2.89"3.47+(0. 17°0.90)*2+(m2 29.388
1.44'2.89+(0.12*1.10)*3 |
B (suma czesciowa)
i I RAZEM 58792,
TOHKNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe pod posadzki zatarte na m |
94120202 |giadko, gr. 20 mm | |
Parter 2.80'3.70+(0.17°0.90)"2+0.12*1.10+1.35"2.80+(0.1*1.10)*2+2.85°3 46+ Im? 29.404
0.17°0.90)"2+(0.12*1.01)*3+1 43+2.85 |
|A (suma czesciowa) !
I pietro 28213 70+(0.17°0.90)"2+1.20°2.80+(0.12°1.10)"3+2.89"3.47+(0 1770, 90)*2+/m2 29.388
1.44'2.89+(0.12*1.10)"3 |
B (suma czesciowa) |
I | 29.388
i RAZEM 58.792
TOSKNNR 2. | Warstwy wyrownawcze 2 zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos-mz |
d4120203  cio10mm
Krotnos = 3 | |
Parter [280°3.70+(0.17°0.90)"2+0.12*1.10+1.36°2.80+(0.11.10)2+2.85*3, a6+ 2 29.404
0.17"0.90)"2+(0.12*1.01)*3+1 43+2.85 i
A (suma czesciowa) —
29.404
1 pigtro [28213.70+(0.17+0.90)"2+1.20°2.80+(0.12"1.10)"3+2.89"3 47+(0.17+0. 90)2+/m2 29.388
1.44'2.89+(0.12*1.10)*3
B (suma czesciowa) | —
| 29.388
RAZEM 58.792

T06KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikam - dopiata za 2brojenie siatkg stalowa 'm2 | |
d41106-07
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Norma 3 22 Licencia 18035 dla PROJ-NADZ-BUT




[image: image14.jpg]tazDPSRadz PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm.
|Parter 2.80°3.70+(0.17+0.90)*2+0.12*1.10+1.35*2.80+(0.1*1.10)"2+2.85°3.46+(  m?
0.17*0.90)"2+(0.12*1.01)*3+1 43*2.85
A (suma cze$ciowa)

Poszcz | Razem
29.404|

| 29.404

|| pigtro 2.82'3.70+(0.17*0.90)*2+1.20*2. 80+(0.12*1.10)*3+2.89*3.47+(0.17*0. 90)*2+ m? | 29.388/
1.44*2.89+(0.12*1.10)*3
B (suma czeéciowa) | T aaa
| 29.388
| RAZEM 58.792
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