Roboty brukarskie w Domu Dziecka

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m? 339
010101  |chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20cm R _J e
2/KNR 2-31 Fnechanlczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i o m?2 339
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-V - za kazde daisze 5 cm giebo-
kosci
I Krotnos¢ = 6 N
3]KNR231  |Obrzeza betonowe o\ wymlarach 20x6 cm na podsypce plasko- m 434
1040702  |wej z wypelnieniem spoin piaskiem === o ]
4/{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce piasko- |m h39
___|0407-03 \wej 2 wypeinieniem spoin piaskem ¢ | |
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwyida m3 6
_ foao203 | .
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 174
1040303 |podsypce cementowo-piaskowej _ O R —
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek plzystankowych i przejéc dia |m? 32
081501 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko-
o wel - e e B ——
L— 8 LKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosm 12em m2 h62
0810-03
Q KNR231 'Nawierzchnie z kosti brukowej betonowej grubosc 6cmna  |m? %1
__|0511-01  |podsypce piaskowej ) I
O0/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc ‘6cmna m2 248
| (051102  |podsypce cementowo-piaskowej R
11 KNR 231 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa wa gorna o gruboscn m?2 1801
| |0114-07  |pozageszczeniu8cm - 4{ TS —
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa Gamanego warstwa g gérna za kazdy m2 801
011408 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
R Krotnos¢ =7 N
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] gruboéc 8cmna |m? 801 n
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej

Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dia Starostwo Powiatu Wolomidskiego



