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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14b

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
[6.00*1.58<pietro> m2 9.480
I I RAZEM 54.967
39/ KNR-W 2-02 1510- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (m? |
d.2.1/01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania |
12.50%1.00+5.76*2.70+0.35*2.10<parter> m?2 18.787
13.57*2.90+2.11*2.90<parter> m? 16.472
12.71*1.30+3.97*1.16<pigtro> m2 8.128
1.81*1.16<pietro> m?2 2100
16.00*1.58<pietro> m?2 9.480
|(2.50+0.95+0.41+0.35+1.01+1.20+0.60+1.53+1.80*3+2.30+1.25+ m? 45.600
0.75+0.20+0.25+0.5*2)*2.50-1.00*2.05-0.8*2.00<$ciany parter> |
(3.00+1.36+0.48+1.10+2.18+1.28+1.00+1.30)*3.00-1.10*2.05-0.90* !mz 31.045
2.00<$ciany pietro> |
(1.16*2+2.14*2+3.27*2+1.58*2)*1.00<sciany parter> m?2 | 16.300
5.50*3.00<pigtro> m?2 16.500
RAZEM 164.412
40/KNNR 2 1103-01 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- |m?2
d21 |czonych
110.90*2.00*6 m? 10.800
RAZEM 10.800
41|KNNR 2 1104-02 | Montaz oscieznic drewnianych m?2 |
d.21 |
0.90*2.00*6 m? 10.800
RAZEM 10.800
42|KNR-W 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcych osciezy metalowychw |m |
d.2.1(34 W-C |
2.00*4+0.80*2<parter> m | 9.600
RAZEM 9.600
43/KNR-W 2-02 1022- [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- |m?
d2.1/03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycz-
| nie wykoriczone-tazienkowe
| 0.70*2.00*2<uzupelnienie brakujacych skrzydet drzwiowych> m?2 2.800
I RAZEM 2.800
44|KNR 4-01 0203-07 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencéw z betonu monoli- |m?
d.2.1 tycznego
0.05<powigkszenie otworéw drzwiowych> m3 0.050
RAZEM 0.050
45/KNR 4-010202-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d2.1 |browanych o $r. 10-14 mm
160 kg 60.000
| RAZEM 60.000
46| KNNR-W 3 0306- | Wykonanie przesklepier otworow w Scianach z cegiet z wykuciem m?
d.2.1/02 |bruzd dla belek |
| 11.5*4°0.30 |m3 1.800
| RAZEM 1.800
47 KNNR-W 3 0306- | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do I NP.  |m | |
d.2.1/04 120 mm f | |
1.50*2<sciana 25cm> m | 3.000
|RAZEM 3.000
48|KNNR-W 3 0306- |Wykonanie przesklepier zbrojonych bednarka otworéw w $cianachz  |m3 i
d.2.1/01 cegiet |
1.50*3"0.3<éciana 12cm.> m® | 1.350
RAZEM 1.350
49|KNR-W 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cia- szt.
d2.1/04 nach przy glebokosci ponad 10 cm
| 3 szt. 3.000
| | RAZEM 3.000
50| [Dostawa i montaz Scianek dziatowych wraz z drzwiami do kabin w W- |m2
d.21 ]rwycena indywidu- |C wykonanych z piyt (wodoodpornych) na konstrukcji metalowej.
|alna |
1 |(1.30+1.58)2.30 m2 6.624
| 1(1.30+1.58)*2.30 m? 6.624
1(1.30+2.60)*2.30 m?2 8.970
[ [ RAZEM 22.218
51|/KNR 2-33 0810-05 |Groszkowanie powierzchni konstrukciji betonowych lub Zelbetowych {mz
d.2.1 (lastryko) |
3.00*1.50+0.30*1.50 m2 4.950 7
[ RAZEM 4.950
52|KNNR-W 3 0406- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej ]‘kg zbr.
d.2.1/02 |





