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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem urnowy jest remont chodnika w przy drodze por'/iatowej nr 01135
Zamawiajqcego w zakrcs robot wchodzi:
Ustawienie krawpinik6w drcgowych,
uloienie kostki betonowej# 6cm na chodniku,
ulo2enie kostki betono'rci# 8 cm na wjazdach
ustawienie obEeza betonolvego,
roboty ziemne,
rcboty rozbi6rkowe

1. LOKALIZACJA INWESWCJI

Remontowany chodnik znajduje siQ w mieiscowosci Majdan, I'4ostowka ,
,riolew0dztwo mazowieckie

3. ZAKRES RoBOT:
3.1 USUN|ECIE WARSTWY HUMUSU

z materialow dostarczonych Ptzez

gmina Wolomin, Powiat Wolomin,

3.1 .1 Wkonanie rob6l- 
fe,tn poO budowQ drogi w pasie rcb6t zietnnych, w m-lejscach dokop6w i w innych miejscach wskazanych w

aotunrentacii proiekto'r,,ei porinren byc oczyszczony z humusu Humus nalezy zdejmowai mechanicznie z

iiiio**-ilt rownratei lub spycnarek W wyjqtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie rnaszyn nie jest

wystarczaiace dla prawidlowego wykonania rob6t, wzglQdnie moze sianowia zagrozenie dla bezpieczenstv/a r0b6t

ir'.i"nnu iiroost *a"tnv huiusu, sqsiedztwo budowli)' nalezy dodatkowg stosowae Qczne wykonanie rob6t' jako

iirrpJiii" p* *vi""yi"anych mech;nicznie wastwQ humusu nalezy zdj4i z powiezchni calego pasa robot

ziemnvcn. Zdiety humus nalezy skladowac w regulamych pryzmach l\'4iejsca skladowania zostanie wskazane pzez

Zamawialqcego w odegbici nie wiQkvej ni2 1 km od mieisca prowadzenia rob6l

3.2. USTAWTENIE KMWE2NIK6W NA LAWIE BETONOWEJ

3.2.1 . Wykonanie law betonowYch

Wykonanie law powinno by6 zgodne z BN-648845-02 Lawy beiono'/"e zwykle w gruntach spoistych
wytonule iie bez szalowania, przy gruntach sypkich nale2y stosowac szalowanie Lawy betono"le z oporem
wkonuie sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien bya wyrownywany
*i"lldri "rlt-o*ani" raw nale2y wykony;ae zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowe
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczn4 masq zalewow+

3.2.2. IJ stawienie kraw12nik6w betonowch
Swiatlo (odleglosd gomej powierzchni krav&2nika od jezdni) powinno wynosic14cm ustawienie

kraweznik6w powinn;bya;godn; z BN 64/8845-02 Ustawianie kra"Qznikow na lawie b€tonowei wykonuje siQ na
podsypce cementovcpiaskolvej o grubosci 3 do 5 cm po zagQvczeniu Spoiny kraweznikow nie powinny

fzeiiaczae szeroko<;ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnii zaprawqcementowo-piaskow4 pr2ygotowanqw stosunku 1:2

bpoiny kraM/Q2nik6w paed zalaniem zap6w4 nale2y oczykic i zmyt v/od4

3.3, USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
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3.3. I-rfrkona ie robtit
hoboty wykonuje sh rgcznie przy zastosowaniu dlobnego sprzetu pornocnicz€go

Korvto naleTv wyfunywac zqoAnie z PN-&06050 Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie z

,#oLoni"ni6r'" .t!.loiii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. PodsypkQ (lauiQ) wykonuje sig przez zasypanie

t""i.. ri"iii"t izaqeszczenie z polewaniem './ode B€tonowe obrzeza chodnikow€ nalezy uslawiac na lawie I

l"li, i iooO." z 
"wYmaganami 

PN-B-11l13 zewnQtzna iciana obrzeza powinna by' obsypana piaskiem'

$;; ,;ifi. spoi'ny nie po*inny przekraczac szerokosci 1 cm Nalezy wypelnic je piaskiem Spoiny pzed

iataniem nateiy ocryicf i zmye wod+ Spoiny muszq by6 wypelnione calkowicie na pelnq gkboko"

3.4. UKLADANIE CHODNIKAZ BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

3.L1 Wyhonanie rcb6t
N;wie;hnie chodnika z kosui brukov/ei nale2y wykonywac na podlozu z piask! i pospolkiw upEednlo wykonanym
l*"i". fl"'poOwpie nale2y stosowac piasek odpowiadajqcy wymaganiom PN-B-06712 Podsypka powinna byC

i"ilo* *le, tugqit.toni i wyprofilowana Kostkq uklada sie na podsypce lub podlo2u piaszczystym w taki

.poi:u, uuv *."iin}, migdzy kostkamr wynosily od 2 do 3 mm Kostke nale2y uktada' ok 15 cm wyzej 0d

oioieltowanei niwereti cnoiniia. gdy2 wczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggvczeniu
Fo'uloi"ni, iostri, siczetiny natezy wypenie piaskiem, a nastQpnie zamiesd po\4iezchniQ ulozonych kostek przy

uivciu szczotek recznych tub mechanicznych i przystqpii do ubijania nawiezchni chodnika. Do ubijania ulozonego

it'i,t"iia i *"rtai oruttowyctr, stosule sig wibratory pMo\'€ z oslonA z twotzylva sztucznego dla ochony kostek
pzeo usztodzeniem i zabrudzenien. wibrowanie nale2y prowadzia od kra!'/Qdzi powieEchni ubijanej w kierunku
lroofa i ponoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek Do zaggszczania na" ierzchni z beionowych kostek

bruiowyci nie wolno uzywa6 walca. Po ubiciu nawierzchni nale2y uzupelni' szczeliny mateialem do wypelnienia i

zamie36 nawiezchniq. ihodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielQgnacji - mo2e bye zaraz oddany do

u2ytkowania. Nale2y wykonac 2% spadek nawierzchni chodnika w kierunku iezdni

4., ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
wvkona,r,aa iest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w okresie tn/ania realizacji zam6wienia, a2 do
zironczenia r odbioru oitateczneqo robot. Przed przystqpieniem do rob6t Wykonav/ca pzedstawi Inspektgfowl
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z zarzAdc4 drogr i organem zarz4dzaiEcym ruchem, projekt organizacji tuchu
i zabezpieczenia robot w okr;ie tMania budowy. w zale2no6ci od potrzeb i postgpu rcbot projekt organizacji ruchu
powinienbyanabie2qgoaKualizo\ranypr2ezWykona\TSKaZdazmiana'wstosuntudozatwiedzonegoprojenu
orqanzacii.ruchu,wymagaka2dolazowoponownegozatlrvierdzeniaprojektu'Wczasiewykonywaniarobot
witonaurca oostarczy, zainstatuje i bQdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urz4dzenia zabezpieczaj4ce, takie jak:

zapory, Swiatla ostrz"gunct", lygniy, itp., zapewniajqc w ten sposob bezp€czenstwo pojazddw i p'eszych

Wiloiu,,wa zap"*i stir" warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znak6w dta ktorych jest to nieodzowne
z;wzgled6w bezpieczeistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne uEqdzenia zabezpieczajqce Wq akceptowane przez

tnro"itdo tt"o.otu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje siQ' 2e jest

G.ony r" "ene tomaftow4 WikonavJca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okfesie trwania
realizacji kontraktu a2 do zakoliczenia iodbioru ostatecznego robot
Wykon;wra dostarczy, zainstaluje i bQdzie utzymywac tymczasowe uz4dzenia zabezpieczaiqce, w tymi ogroozenla'

oorecze, o6wietlenie, sygnaly i znaki ostzega\T cze oraz wszelkie inne 6rodkiniezbdne do ochrony mbot, wygody
spolecznosci i innych.
Vi mieiscach przylegaiqqych do drog otwartych dla ruchu' Wykona\"ca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Wjazdy i vrliazdy ; terenu budowy pzeznaczone dla pojazdow i maszyn pracuj4cych przy realizacji robot'
WykonavJca odpowiednio oznakuje wspos6b uzgodniony z InspeKorem Nadzoru

5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

wvkonavca ma obowiazek znae i stosowac w czasie prowadzenia rcb6t wszelkie pzepisy dotycz4ce ochrony
Srodowiska natunlnego.
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W okresie trwania budowy iwykaiczania rob6t Wykonawca bQdzie podeimowaa wszelkie uzasadnione kroki majqce

na celu stosowanie siQ do pEepis6w i norm dotyczEcych ochrony Stodowiska na terene i u/ol(ol terenu Duoowy oraz

bQdzie unika6 uszkodzei iub uciq2li',,/oSci dla osob lub d6br publicznych i innych, a wynikaj4cych z nadmiemego

h;tasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych ptzyczyn powstalych w nastQpstwie jego sposobu dziatanla

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepis6w ochrony pnzeciwpo2arowej'
Wykona\,rca bQdzie utrzymywab, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w spraMy splzQt przeciwpoz€rowy'

na lerenie baz produkcyinych, oraz w maszynach i pojazdach. l\'lateriav latwopalne be4 skladowane w spos6b
zqoJny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostQpen osob trzecich Wykonawsa bQdzie
oioowiedzralnv za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat rcalizacji r0b6t albo pzez
personel Wykona,rcY.

7. OCHRONA WTASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykona\,rca odpowiada za ochronQ instalacji na powie|zchni ziemi i za uaqdzenia podziemne' takie jak rurociqgi'

ka'ble itp. oraz uzyska od odpowiednich viladz bQdqcych ldascicielami tych u?qdzeti potwierdzenie informacji
doslarcionych mu pzez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacli. wykonawra zapewnivdasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie pzed uszkodzeniem tych instalacji i utz4dzei w czasie trwania budowy
O-fu["i" p.ryplaio*go uvkodzen'ia tych instilac;i Wykonawca bezz\docznie powiadomi InspeKon Nadzoru i

zainteresowani vhdz6 oraz bQdzie z nimi wspolpracowal dostarczai4c wszelkiej pomocy polzebnej przy

dokonywaniu napraw wykona\,rc, bedzie odpowiadae za vvszelkie spowodowane ptzez jego dzialania uszkodzenia
instalicji na powiezchni ziemi i uzqdzei podziemnych wykazanych w dokurnentach dostarczonych mu przez

ZamawLiaceqo. Je2eli teren budowy przylega do teren6w z zabudowq mieszkaniow4 Wykonawca bQdzie realizowae
,mrv " ip,i.ou po't,odujEcy minimalne niedogodno6ci dla mieszkalicdw Wykona"rca. odpowiada za wszelkie

usTkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy spowodow?ne iego dlialalnosci4

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczasrca|izacjirob6tWykonawcabQdziep|zestEega6pzepisdwdotyczqcychbezpieczeistwaihigienypracy'
W szczeg6lnosci Wykonalrca ma obowiqzek zadba6, aby personel nie wykonywal pmcy w warunKacn
niebezpie;znych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajqgych odpowiednich wymagail sanitarnych
Wykoni',rca iapewni i bEizie utrzymywal vJszelkie uzdzenia zabezplecz4!f,e, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
od'zieZ Ota ocnrony 2yiia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

fuolicznego. uznaj6 siq, ze wlzelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagai okreslonych powy"2ej nie podlegajq

odebnej zaplacie i s4 uwzglednione w cenie kontraktow€j.

10. OCHRONA IUTRZYi'ANIE ROBOT

wvkonawcabedzieodpo|YiadalzaochronerobotizatEzelkiematerialyiurzedzeniauiywanedorobotod
oaty rozpoczecia oo daty wydania potwierdzenia zakohczenia robol pzez InspeKora Nadoru'
Wyionawca bgOzie utzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. lJhzymanie powinno bye prowadzone w taki
sposou, aoy uudowu aiog;wa lub iej elementy byly w zadowaqqcym stanie pzez c€ly czas' do momentu odbioru
oit"toinelo. Jesli Wyko;a\,,Oa w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien roipoczqc roboty ulrzymaniowe nie pozniej ni2 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I lNl,lYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany iest znab wszystkie zarzqdzenia wydane ptzez tdadze centralne i miejscowe oraz inne
priepisy, regulaminy'i wytyizne, kt6re sqw jakikolwiek spos6b zwiAzane z wykonywanymi robotami i bQdzie w pelni

odpowGdzialny za przestrzeganie tych postanowiei podczas prowadzenia robot
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wykona\,rca bedzie przeslrzegaa praw palentowych i bQdTie w p€lni odpowiedzialny za wypelnenie wszelkich

*r""in o"dnvrt "oainie'znai<ow linnowycn. nazw iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu.

;;t#;rT;;;ad; u2ytych lub zwiEza;vch z wvkonvwaniem rob6t i w spos6b ci4glv bgdzie informowa'

in.o"[tru laOtot, b t*ich diialaniactr' pizedstawaiqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty Wszelkie slraty

;;;';;il;il;;aienia i wvdatii wvnikle z lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw palentowvch

;;ili"'ft'6ra[;,; *id*iem pzvpaotoq iieoy takie naruszenie wyniknie z wykonania projenu lub specylikacji

;;.#.;;;i;;;i.G'L;ra Nadzoru' wszelkie wykopaliska. monetv pzedmiotv wanoscowe budowle orar inne

""ii.r"]"s.i,i .*ia'ii, qeologicznym lub archeologicznym odklyte na terenie budowy beda uwaiane za wiasnosc

;;;;;";". ili;";ica iolowiqtany jest powiadomi' Inspektora Nadzotu iposlgpowac rgodnie z jego

*i"Jiiijil.l"r"ri'- *niru V.n por""6n 
'wyionawca 

poniesie koszty iilub wystqpiq opo2nienia w robolach

i"i*itiilr.oLit p,j ,.igodni;i, j zuta*iuji"ym iwyionawcE lstali wydlu2enie czasu wykonania robot i/lub

wy;oko56 kwoty, o kt6rq nalezy zwiQkszyc c€nQ kontraktow4

12. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy ' za ich zgodnoSc z

ol'o*iltrlatyti *-"ti Wyklnawca jest odpowiedzialny za stosowane.metody wykonywania robot

Bledv'oooeinione pzez Wykona'ricQ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan4 usunigte pzez

Wvfonawce na wlasny toszt, z wyjEtkiem' kiedy dany bl4d oka2e siQ skutkiem blQdu zawartego w danych

doitarczonych Wykonawcy na pismie pzez In2ynierai Kierownika proieklu

Sprawdzenle wfyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci pzez lnspektota Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno6c.

13, ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaj4
a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbiorowiczQscio'J€mu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi Pogwarancyinemu.

14, ODBIOR ROB6T ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYGIU

Odbi6r rcb6t zanikajqcych i ulegajEcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot' ki6re w

dalszyfi procesie realizacji ulegnqzakrycu
OlOiir i"u,:r zanikajqcych i uiegaj{cych zakryciu bdzie dokon€ny w czasie umozliwiajqcym wy*onanie

e,leniuarnyctr r<orer<t i'piirawek belhimowania ogolnego postgpu robol..Odbioru robol dokonuje Inspektor Nadzoru
6oto*sc'�oan"; czescl rooot do odbioru powladamia Inspektora Nadzoru. odbior bQdzie przeprowadzony

niezrUocznie, nie pOZniel ;ednak niz w ciqgu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie lnspektora Nadzo'u

.takosc I iloii rouot ulegiiqcych zakryciu ocenia InspeKor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajqcych komplet

wynikow badan laboratoryinych lwoparcu o ptzeprowadzone pomiary'

15. ODBI6R OSTATECZNY ROBOT

Odbitr ostateczny polega na ocenie zeczywistego wykonania robol w odniesieniu do ich ilosci' jakosci i wartosci

OOtiOr ostateczny roOdt nastqpiw tenninie ustalonym w dokumentach urnowy, liczqc od dnia potwierdzenia prze"

fnip"itor ntO.6. zakoticzenia robot i ptzyjQc6 dokumentdw Odbioru ostatecznego robot dokona komisia

,")nu"ron" 0rz", zamawrajEcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykona,rtcy. Komisia odbierajqca roboty

oJi"."-ilh ,i"tv iaroscioG ia podstawie peedlozonych dokumentow $/ynikow badan i pomiarow ocenie

*i.*i."j-""i igird'."s.i wykonania robot z umowq. w tohu odbioru ostatecznego robot komisja zapozna siQ z
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realizacra ustalen przyptych w trakcie odbtorow robdl zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakr€sre

nvko*iib toua izriiiriria;qcyctr i robot poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot

ooorawkowvchlubrobotuzupelniajqcychwwarstwiescieralnejlubrobotachwykoliczeniowych'komisiaptzerwie
!*,i,i" !uni,o*i i ustati nowv termin odbioru ostatecznego. W ptzypadku stwierdzenia przez komisjQ, 2e jakosc

*iinrrl"v.h robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z u!'/zglQdnieniem

tol",iniji i i'i" ma wiqkszego wilywu na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrsa"i, o."nialq" dnnielizonq wano;e wyonywanych rcbot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumeniach

I6. DOKUiIENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawov/ymdokumentemdodokonaniaodb.|oruostatecznegorobotiestprotokolodbioruostatecznegorob6l
soozad2onv w wzoru uslalonego ptzez Zamawiajqcego
v[. ]iii" Jar.fu.on" p"ez ro-miijq roloty poprawko"e lub uzupetniajqce bedE zestawione wg wzoru ustalonego

.""1 Z"r"riia""q". itmrn wykonania robot poprawt(owych i robot uzupelniajqcych wfznaczy komisja Odbi6r
loo**n.tint',iorJ* na ocenie wykonanych robol zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych pr4 odbioee

osiaecznym itaistniatyctr w okresie gwarancyjnym Odbidr pogwarancyjny bQdzie dokonany na podstaMe oceny

wizualnej;biektu z uwzglQdnieniem zasad opisanych w punkcie "odbi6r ostaleczny robof'
Koszt wybudowania objazdovprzeiazdow i organizacji ruchu obejmujei
"i oorior"n," oru, uiqodnienie i tnspeKorim Nadzoru i odpowiednimi instytuciami proiektu organizacji ruchu na
"1". i*ania luoowv. wriz z dostarczenem kopii projektu Inspektolowi Nadzoru i wprov/adzaniem dalszych zmlan i

uzqodnen wynikajqcych z postqpu robot,
ut"*tutuieni6 Wtcii.o*qo oznakowania ioawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu'
c) ptzygotowanie terenu,
ai 

'ociv..czani", 
peestawienie, pr4krycie iusuniecie tymczasowych oznakowali pionowych, poziomych' barier i

swiatet,
e) utzymanie plynnosci ruchu publcznego
Koszt likwidacii obiazd6wiprzeiazd6w i organizacji ruchti obejmuje:
0 kosd oznakowanla,
g) koszt doprowadzenie terenu do stanu pEnrvotnego

Tatwierdzll.
Konrad Rytel

Wolomin, dn 12.07 .2006 r.

olomifiskiego

Adres: Powiat wolom;nsk;
05 200 wolonin ul. Pradryliskiego l
NtP I25 09 :10 609

rel. 0-22 77 6 19 40 lax l)-22 '176 19 41
E-ma;l 1dt!l plu ,ar !!ql!r!i nslLPl
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i.m.
I KNR 2-01

0119-03
noOotrpomiarowe pzy tnowych robolach zemnvch - lrasa droliwlere-

1.200
RAZEllll 1 .20C

2 XNR2-31
0401.06

R;wll pod krawern ki tawy Gwe2nikowe o wym. 30x40 crn w grurcie
kat  l l l lV
1 3 1 5 1 3 1 5 , 0 0 0

RAZEM 13' t5,000

KNR 2.31
0402.04

LaM pod kraweinlki betonowa z oporem

1315' �0 06 78,900
RAZEM 76,900

4 KNR 2-31
0403-01

]Cnit oetonowe wystajqce o $1m. 1 5x30 cm na podsvpce piaskowel

1 3 1 5 . 0 0 0
RAZEM 1 315.00C

5 KNR2,31
0101.01

Mehanate wykon;nie korita na carelszerokosc jezdni i chodfikow w
gruncie kat.l'lv glebok. 20 cm

2?74 2 374,040
RAZEM 2 374,000

6 KNR 2-3I
010'1.02

Mec.*miczne ivytonanl6 ioryta na calej szeroko$ci jezdni I chodnik6w w
qruncie kat.l-lv -za ka2de dalsze 5 cm llebok.

2 374,004
RAZEM 2 37'1,000

KNR 2-3,I
0103-02

RQ".nantofl"ranb Eas?".enie podrora pod warshry konstrukcujne na-
wiezch ni w qr.kal.lll-lV
ao2 5 2 000374

RAZEM 2 374.000

I KNR231
0114{3

Podbffiwa z kruszywa 'rdtuElnago - warslwa gorna o grub po zageszcz

oo2.5 2 374,000
RAZEM 2 374.000

9 KNR 2.31
0114-04

Fadbudowa; kruszrrya 
-natrrak€sharst\ta 

gorna _ za ka2dv dalszv 1

aot 5 2 374.QlC
2 374,000

1 KNR2.3I
051142

ezcnnie z los* Orut<wej belonowejgrub. 6 cm ia podsvpce ce_

2 374.000
RAZEM 2 374,00C

KNR 2"31
0401-02

Rowkipod kE;Qiikiltawy kiaweznikowe owvm 2010 cm wgruncie

1 300,000
RAZEM r 300,000

I KNR 2.3I
0402.03

L:t; pod kEwQilriki bdonowa zdkla

39.00c
RAZEM 39,000

'I KNR 2.3I
0407-03

oTij za uetonore o *r,m. goxs cm na podsvpce piaskowej z wvp spo n

. o 2 1 1 1 300.000
RAzEM i 300,000

1 XNR2-31
0't01-01

]Mecrr;iczne wy[,;nani;-[orlta m{alej szerckosci jeTdni i chodn kdww
grLncie kat.l-lv glebok. 20 cm

r26,0Q!
RAZEM 126.000

1 KNR 2-31
0103{2

Rea;firciFanie izarreenie podlota pod warsNvv konstrukcujne na-
wiezchniw gr.kat.lll-lV

- 3 ,
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126.000
RAZEM 126.000

16KNR 2-31
0105{3

poosypt<a piaslowa zzageszczenlem mechanicznym'3 cm grub warshvv

126,000
RAZEM 126,000

1 7KNR 2.31
0105-04

Podsteka dask@a z zagelzczeniem mechanicznym _ z kaidv ddszv 1
cm grub.waGtwy po zageszcz.

126.000
RAZEM 126.000

1 8KNR2-3,I
0109{3

F6iFuoowa oetorowa oez alabci - srub.wa6lwy po zaqeszczeniu 12 cm

126.000
RAZEM 126.000

l 9 KNR 2.31
0511.03

rlawiezchniez kostki brukowej beionowej qftrb 8 cm na podsvpce ce'

126.000
RAZEM 126,000

20KNR 2.!,I
050541

Reczne planlowanie powiezchnigruntu rodzimego kal l-li

1200'15 1 800.000
RAZEM I 800,000

21 KNR 2.01
0212.05

noootyziemne wyt<.t<oparlami podsiebiernymi 0 40 m3 w zlemikat l_lll
upzedn o zmagazynowanej w haldach ztianspoftem urobku samochoda_
mi sarnowyladoweymi na od.do 1 km
2374'O 1+126'�A 2 262.600

RAZEM 262,600

22 KNR2{I
021444

tlattaov uzupAn.z razOe Oalsze rozp.0.5 km iransporlu ponad 1 km sa-
mochodami samowyladowc.zymi po drogach uhtardzonvch zierni kat.lll_lv

262.600
RAZEM 262.600


