Dr 28565—Chrzesne—chodnik_inw.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
(Dr. 28563 Tluszcz Podstoliska odc. we wsi Podstoliska -
—1[Roboty rozbiérkowe iziemne e
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km il [ o
d.1,0119-03 nie rowninnym .
| 0,62 km | 0,620|
| | | |RAZEM | 0,620
2|KNR 2-01 |U5uni@cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- mz |
d.1/0126-01 mocg spycharek ‘
| |842+200 |m2__ | 1042,000|
. | | [RAZEM | 1042,000
3|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziem| urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- ‘mZ |
d.10126-02 'datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
\ |Krotnosé = -5 | |
| 'poz.2 ‘m2 1.042,000/
| | ] [RAZEM | 1042,000
4'KNR 2-31  'Rowki pod krawezniki| fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m ' '
d.1 |U401 -05 cie kat.|-ll | |
620 Im 620,000
| | , [RAZEM | 620,000
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-[m ' |
d.1 ‘0401 -01 cie kat.l-1|
426 Im 426,000
] | [ |RAZEM | 426,000
6/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w [m2 1 |
d.1 |IJ1D1 -01 ‘gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm ' |
(> pod chodniki ! .
| 842 m2__ | 842.000]
. ' | RAZEM | 842,000
?|KNR 2-31 ‘Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikdw w | m2 ‘ ‘
d.1/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
‘ Krotnosé = -2 ‘
poz.6 |m2 842,000/
| | .' RAZEM | 842,000
8/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km [m3 |
d.1 Iums-os grunt.kat. |-l
1042"0,1+620*0,3*D,4+428*O,2*0,2+842*O,1 |m3 279,840‘
| . | |[RAZEM 279,840
9/KNR 4-01 |Wywd)z Ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ‘mS | |
d.10108-08 [
| |poz.8 ms | 279,840
' | RAZEM | 279,840
2|Krawezniki i chodniki S - =
 10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem mE T I ]
d,2|0402-04 ‘ ‘ ‘
1620%0,065 ‘m3 40,300
| | | IRAZEM | 40,300
11'KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- [m ' !
d.2‘ 0403-01  |kowej | |
620 m 620,000
| | | |[RAZEM | 620,000
12][KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- ‘m | |
d.2/0407-03 nieniem spoin piaskiem
‘ 426 m | 426,000|
, ,' | [RAZEM 426,000
13[KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 | |
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1\/
| |842 |m2 842,000
| [ | [RAZEM | 842,000
14/[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po |m2 | |
d.2/0105-01 |Zageszczeniu
| |poz.13 m2 | sa2000]
, ' ' RAZEM | 842,000
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15/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm Im2 T '
d.2|l:l105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu | |
Krotnos¢ = 2 |
| poz.14 m2__ | 842.000]
| | | 'RAZEM | 842,000
16/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypce 'mz2
d.2{0511-01 ‘piaskowej ‘ | ‘
‘ > Holand kolorowa ‘ ‘
poz.13 |m2 842,000/
| | RAZEM 842,000
| 3|Wjazdy bramowe i )
17 KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikew w ‘m2 e
d.3‘0101 -01 gruncie kat. |-V giebokosci 20 cm
200 me | 200,000
| | 'RAZEM [ 200,000
18|KNR 2-31 ‘Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikow w | m2 ‘
d.3'0101-02 gruncie kat. |-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci ‘
‘ Krotnosé = -1 |
!;102-17 m2 | 200,000
‘ | 'RAZEM | 200,000
19|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | mz2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ‘ ‘
poz.17 m2 200,000
| |[RAZEM | 200,000
20/KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po ‘m2 |
d.3,0105-01 |zageszczeniu
|poz.17 m2 | 200000
| RAZEM 200,000
21|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm 'm2
d.3/10105-02 arubos¢ warstwy po zageszczeniu ‘ ‘
Krotnosc = 2
poz.17 m2 200,000
RAZEM 200,000
22 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3/0114-01 geszczeniu 20 cm
poz.17 m2 | 200,000
IRAZEM [ 200,000
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -5
poz.17 m2 200,000
RAZEM | 200,000
24 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2 |
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
> Behaton kolorowa ‘
|poz.17 m? 200,000,
| [ [RAZEM [ 200,000
25/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | Smieci - zebrani | [m3 T |
d.3|0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
5 m3 ‘ 5,000
'RAZEM 5,000
26|KNR 4-01 | Wywbz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 'm3
d.3/0108-06 grunt.kat, 1l
200*0,15+5 m2 35,000
| RAZEM 35,000
27|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3 0108-08
poz.26 m3 35,000
I RAZEM | 35,000
28/KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1] m2 |
d.3|0505-01
620*2 m2 1.240,000|
RAZEM | 1240,000

I |
4/Roboty odwodnieniowe i teletechniczne
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29 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa zwirowa Im3 |
d.4/0605.01 | | | |
| 124*0,5'0,15 m3 | 1,800,
| | | IRAZEM | 1,800
30|KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe dla rur o $r. 40 cm |sciank.|
d.4|0605-03 ‘
- 12 lsciank.. 12,000
RAZEM | 12,000
31/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod Zjazdami - rury betonowe o &r. 40 cm ‘m |
d.4 0605-06
| 24 m | 2400
'RAZEM | 24,000
32|KNR-W 2- ‘Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykony- 'm3
d.4/01 0305-02 |wane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. |l ‘
| 272*2 m3 8,000
| [RAZEM | 8,000
33 KNR-W 2- [Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1 ‘mff ' |
d.4‘01 0313-02 |migleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z roz-
bidrka [
2°22 mz2 s,ooo‘
|RAZEM 8,000
34'KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud, | ‘
d.4/18 0513-03 pie o glebok. 3m ‘
1 stud. 1,000
| RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[O.5 m]
d.4/18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gleb. Istud.
Krotnogé = -2 ‘
1 [0.5m] 1,000
stud.
| RAZEM 1,000
36 KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 3.0 |m3
d.4/01 0312-05 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Il|-IV
2*2*2-0,6%0,6*3,14*2 m? 5,739
RAZEM 5,739
37|KNR-W 2-  |Wykopy rowaw | kanatow melioracyinych oraz wykopy przy regulacji rzek |'m3
d.4/01 0217-02 |wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat,
Il o objetosci do 1.50 m3/m
0,6*220 m?3 132,000
RAZEM 132,000
38/KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w m?3
d.4/01 0221-02 gruncie kat. |l
120 m3 120,000
RAZEM | 120,000
39/KNR-W 2-  Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m3 I
d.4|01 0222-01 |tos¢ do 10 m w gruncie kat. |-/|
> zasypanie starego rowu
120 m?3 120,000
RAZEM 120,000
40 KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il |m?3
d.4/01 0228-01
120 m3 120,000
| | RAZEM 120,000
41/KNR-W 2- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm 'm2
d.4|01 0510-01 ‘
0,85*2*120 ‘mf? 204,000/
| RAZEM | 204,000
42|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humu- |m2
d.4/01 0510-02 [su
Krotnosé = -1
| 0,85*2*120 m2 204,000,
' | RAZEM | 204,000
43[KNR 5-0311 |Kontrola stanu linil o konstrukeji wsporczej drewnianej i liczbie punktéw  |km '
d.4(0101-01 wsporczych-16 . |
0,2 km 0,200
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| | I |RAZEM | 0,200
44/KNR 5-0311 |Przestawianie slupow pojedynczych o dlugosci 8.5 m w terenie plaskim o |szt, | |
d.4|0703-02 kat. gruntu Il

9 |szt. ‘ 9,000|
| | 'RAZEM | 9,000
45/KNR 5-0311 [Odwiazywanie przewodow o przewiazce przelotowej |szt, ‘
d.4.0201-01
| 10 szt. 10,000
| | RAZEM 10,000

46 KNR 5-031l |Przekladanie 2 przewodow stalowych o r. 1.2-2 mm po tej samej stronie ‘km
d_4‘1801-04 stupa w terenie bez przeszkad

0,225*10 [km 2,250
| RAZEM 2,250
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